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Nr postepowania 35/2017 Twardogora, dnia 05.06.2017r.
Ogloszenie 0 zaméwieniu

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15
56-416 Twardogora

2. Nazwa zamowienia
»Vlodernizacja uje¢ wody podziemnej Sosnowka - Brzezinka”

3. Tryb zaméwienia
Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci przekraczajgcej rownowartose
kwoty 30.000,00 euro, lecz mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dmia 29 stycgnia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm., zw. dalej ,,ustawg pzp”), prowadzone w oparciu o przepisy
Regulaminu udzielania zamowien sektorowych w ZGK Sp. z 0.0. w Twardogorze.

4. Adres strony internetowej Zamawiajacego, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia
www.zgk twardogora.pl

5. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub | zakresu zamoéwienia, z podaniem informacji
o mozliwosci skladania ofert cze¢Sciowych
1) Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja uje¢ wody podziemnej Sosndwka - Brzezinka.
2) Stan istniejacy:
Ujecie wody podziemnej Sosndéwka — Brzezinka sklada si¢ z 5 studni: studnie nr S-3 i S-3AW
potozone na dz. nr 202 obreb Miodary, gm. Dobroszyce, studnia nr 2 i 2AW potozona na dz. nr 337
obreb Brzezinka, gm. Olesnica i studnia nr 1z potoZzona na dz. nr 202/4 obreb Brzezinka, gm.
Olesnica o lacznej wydajnosci Qe = 202,0m*/h.
3) Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:
1) Likwidacj¢ otworu studziennego 2AW i OW2 dz. nr 337 obreb Brzezinka - na podstawie
projektu roboét geologicznych zatwierdzonego| Decyzja Nr 12/2017 Marszatka Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 14.03.2017r. (zal. nr 8 do niniejszej SIWZ), skladajacg sie z:
a) prace przygotowawczych:
— Dezynfekcja otworow,
— Pomiar glebokosci otworow
b) prac likwidacyjnych:
— usunigcie konduktora z otworu oraz | proba wyciggniecia kolumny eksploatacyjnej,
w przypadku niepowodzenia usunig¢eia kolumny eksploatacyjnej: wypelnienie otworu (filtr
i kolumne nadfiltrowa) w strefach 21,0-13.0 m p.p.t. — wychlorowanym, niegranulowanym
materialem, 13,0-3,50 — urobkiem z gliny praz kompaktonitem, 3,50-1,50 — wychlorowanym,
niegranulowanym materialem; wyciagniecie konduktora — rury ostonowej ér. @ 508mm
w przypadku studni 2AW. W przypadku studni OW-2 rure nadfiltrowa s$r. @ 305mm nalezy
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zostawi¢ w otworze; wypelnienie powstalej ewentualnej przestrzeni migdzy konduktorem oraz
kolumng rury nadfiltrowej kompaktonitem; wypelnienie wykopu woko6!l otworu urobkiem
wymieszanym z glebg na wysokos¢ ok. 0,5m n.p.t.; wykonanie $wiadka — tabliczki betonowej

w miejscu zlikwidowanej studni z wypisanym numerem, glebokoscia 1 rokiem jej likwidacji;
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

2) Wykonanie nowego otworu studziennego 2AW” dz. nr 337 obreb Brzezinka - na podstawie
projektu tobdt geologicznych zatwierdzonego Decyzja Nr 12/2017 Marszatka Wojewddztwa

Dolnoslaskiego z dnia 14.03.2017r. (zal. nr 8 do niniejszej SIWZ), obejmujace:

a) geodezyjne wytyczenie robot i pelna obshuga geodezyjna,

b) transport wiertni 1 materialtbw do wiercen, transport materialow do filtrowania
i sprzetu do pompowania, montaz wiertni 1 organizacja placu wiercen,

¢) wiercenie otworu systemem obrotowym na pluczke do glebokosei ca 25-28m,

d) zafiltrowanie otworu w przelocie 13-22 m o $r. roboczej DN 200 lub 150mm (filtr
szczelinowy
pokryty siatka podkladows oraz siatkg filtracyjna, rura PCV). Kolumna eksploatacyjna
powinna sktadaé¢ si¢ z: rury podfiltrowej o ér. @ 150 mm lub 200 mm d}. 2-3m, kolumny
filtracyjnej DN 200mm lub 150mm (filtr szczelinowy, rura PCV o odpowiednich parametrach
wytrzymato$ciowych spelniajaca atest rur studziennych pokryta siatkg filtracyjng oraz
obsypka), o tak dobranej dlugosci aby objety zostal odcinek profilu zawodnionego.
Przewidywana dhlugoé¢ filtra to ok. 8-9m; rura nadfiltrowa o $r. zew. 200mm
lub 280mm (do powierzchni terenu) di. 13,0m; rury gwintowane,

e) pompowania probne 1 oczyszczajace wraz z pomiarami stabilizacji zwierciadel wody
i chlorowaniem otworu,

f) analizy granulometryczne przez laboratorium akredytowane,

¢) badania bakteriologiczne 1 fizyko-chemiczne wody 2z probek pobranych przez
akredytowane laboratorium,

h) pomiar geodezyjny — inwentaryzacja powykonawcza,

1) nadzor geologiczny nad w/w pracami.

3) Prace dokumentacyjne:

a) Opracowanie  dokumentacji  powykonawczej —  dodatku do  dokumentacji
hydrogeologicznej w zwigzku z wykonaniem studni 2AW?”,

b) Opracowanie  dokumentacji powykonawczej w  zwigzku z likwidacja  studni
2AWi0OW2

w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektroniczne) (w wersji pliku

uniemozliwiajacej edycje¢ z rozszerzeniem. pdf. oraz pliku z rozszerzeniem. ath.), wraz

z uzyskaniem zatwierdzenia dokumentacji w/w przez wlasciwy organ administracji.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja prac inwestycyjnych, obejmujace
ponizszy zakres:
4.1. modernizacja studni glebinowej na ujeciu wody podziemnej nr 2 dz. nr 337 obreb

Brzezinka
4.1.1. Stan istniejacy: studnia nr 2 dz. nr 337 obreb Brzezinka
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1) Podstawowe parametry:

a) rodzaj studni wiercona

b) glebokos¢ otworu 23,0m

c) $rednica filtra 273 mm

d) rodzaj filtra filtr }odzki
e) przeznaczenie studni eksploatacyj
f) ujety poziom wodono$ny  czwartorzed
g) wydajnos¢ eksploatacyjna: Q. = 100,74

2) Obudowa studni nr 2:

Obudowe studni wykonano z kregoéw zelbetq
zelbetowa, w ktorej znajdujg si¢ dwa wlazy 70x

mm z nasadg wentylacyjng. Wtazy zabezpieczone sa klapa zamykana na klodke.

wyposazona jest w komplet armatury 1 urzadzen
3) Uzbrojenie studni

a) pompa glebinowa: do poboru wody z
z silnikiem T.SG Me o mocy Pm =38 k
Parametry pracy pompy: wydajnos¢ Q =

S

b)

kolierzowy srednicy 100 mm; krécied
zawor przelewowy gwintowany srednicy |
poboru wody do analiz; rura syfonowa.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe ze zd
szafie sterownicze] w stacji uzdatniania

zdalny pomiar objetosci pobieranej wody,

miejscowy pomiar ci$nienia wody na wyj$
obudéw studni. Ponadto rejestrowane sg d
oraz zliczanie ilosci godzin pracy.

4.1.2. Zakres objety inwestycja (opracowanie do

¢) wymiana obudowy studni, wymiana szafy sterc
Z

d) usuniecie nasypu wokot studni, demont
z demontazem istniejacej armatury w studni
odcinajgcej oraz wodomierza (zdemontowane

betonowe, schody metalowe, wodomierz pozos

dostawa wraz montazem obudo
z uzbrojeniem, zgodnie z opracowanym
(Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastos

obudowa studni winna by¢ wyposazona

Z

DT

armature zaporowo zwrotna: wodomierz z n
kolnierzowa, przepustnica zaporowa bez ko
wody. Zastosowana obudowa powinna zap

RO B lhe S Eafme S5 SE

lﬂcowy
*/h, przy depresji sc = 4,7 m

ch o $rednicy 1600 mm, przykrytych plyta

70 cm kazdy i rura zeliwna wywiewna $rednicy 150

Obudowa
iarowych.

tosowano pompe glebinowg typu T.G-80 VIIIA

ompa zawieszona jest na glgbokosei 12,5 m p.p.t.
3/h; wysoko$¢ podnoszenia H = 86 m st.w..

armatura: na rurociagu tlocznym zainstalowane sa: wodomierz studzienny MK srednicy
100 mm; zasuwa klinowa kolnierzowa s$rednicy 100 mm; zawdr zwrotny

klapowy,
dpowietrzajacy kolnierzowy Srednicy 100 mm;
mm; manometr tarczowy P = 0=10 atm; kurek do

odomierz zainstalowany jest w studni.
Inym przekazywaniem wskazan do sterownika w

dy w Sadrozycach. W zakres pomiaréw wchodzi:
zdalny pomiar zwierciadta wody w studni,
iu ze studni, zdalna sygnalizacja otwarcia wlazow
e dot. pracy pomp: stan pompy, dane pradowe

umentacji oraz realizacja):

wniczej studni glgbinowej,

istnicjacej betonowej obudowy studni wraz
tj.: glowicy studni, zaworu zwrotnego, zasuwy
clementy, takie jak: glowica, zawor, zasuwa, kregi
stajg na stanie Zamawiajgcego),

studni firmy ,Lange”

njektem oraz wytycznymi producenta obudowy
sowanie obudowy réwnowaznej). Kompaktowa
komplet armatury i urzadzenia pomiarowe oraz
adajnikiem impulsoéw, przepustnica zwrotna bez

produkeji wraz

lierzowa, manometr, zawor czerpalny do poboru
ewni¢ dogodny dostgp do catosci armatury z
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powierzchni terenu, bezpieczenstwo pracownikow w czasie zapuszczania 1 wyjmowania pompy,
utrzymanie czysto$ci wewnatrz oraz uniemozliwia¢ przedostawanie si¢ wody opadowej i
gruntowej do wewnatrz. Posadowienie obud na podwyzszeniu oraz wykonanie opaski wokot
obudowy
z kostki brukowej] wraz 2z obrzezami, ze spadkiem, wykonanie chodnikow
z kostki betonowej od furtki do opaski wokot studni,
f) wymiana kabli zasilajacych 1 sterowniczych pomigdzy budynkiem technicznym a studnia.
4.2. remont — przebudowa rurociagu wody surowej z ujecia wody podziemnej nr 2 dz. nr 337
obr¢b Brzezinka:
4.2.1. Zakres - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji:
a) remont - przebudowa rurociggu wody surowej o srednicy @ 100 mm stal i dtugosci ca
28,0 mb na rurociag wody surowej o Srednicy @ 125 mm PEHD wraz z montazem
zasuwy odcinajgcej na rurociggu wody surowej pomiedzy ujeciem wody podziemnej nr 2
a komorg zasuw przy ujeciu wody podziemnej w Sosnowce,
b) wykonanie niezbednych préb szczelnosei rurociggu, w tym plukania i dezynfekeja.
4.3. remont rozdzielni elektrycznej na ujeciu wody podziemnej dz. nr 337 obreb Brzezinka,

gmina Qlesnica:
4.3.1. Zakres - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji:
remont budynku technicznego:
- roboty zewnetrzne:
a) wymiana okna, wymiana kraty ochronnej do zabezpieczenia okna,
b) wymiana drzwi,
¢) odnowienie elewacji budynku z wczesniejszym przygotowaniem powierzchni, z naprawa
ubytkéw i uszkodzen scian,
- roboty wewnetrzne:
a) odnowienie wewnetrznych powlok malarskich $cian 1 sufitu,
b) wyprofilowanie posadzki, ulozenie ptytek na podlodze,
¢) montaz instalacji wentylacji og6lnej nawiewno-wywiewnej,
d) wykonanie opaski elewacyjnej wokot budynku technicznego,
e) wykonanie chodnikow z kostki betonowej od furtki do opaski wokét budynku technicznego.
remont rozdzielni elekirycznej: wymiana istniejace] rozdzielni elektryczne;j.
4.4. budowa studni_glebinowej 2AW” dz. nr 337 obreb Brzezinka z siecia wodociagowa
iz zasilaniem energetycznym:
4.4.1. Zakres - opracowanie dokumentacji projektowe;j i realizacja inwestycji:
a) wykonanie obudowy studni typu kompaktowego wraz z wyposazeniem studni,
b) wykonanie odcinka sieci wodociagowej wraz z wpieciem w istniejacy uklad,
c) wykonanie zasilania energetycznego linig kablowa oraz kablowej linii sterowniczej wraz z
v (kablowa linia zasilajaca, szafka zasilajaco-

wpigciem w istniejacy uklad zasilajacy
sterownicza, instalacja automatyki i AKP, oswietlenie terenu ujecia),

d) wykonanie badania bakteriologicznego wody z probek pobranych przez akredytowane
laboratorium,
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¢) wykonanie nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia utwardzona dla pojazdéw, nawierzchnia

utwardzona wokol obiektow),

f) pomiar geodezyjny powykonawczy wykonania obudowy studni, sieci wodociagowej,
zasilania

energetycznego,

g) opracowanie operatu wodno - prawnego na pobér wody podziemnej w S egzemplarzach w

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (w wersji pliku

uniemozliwiajacej edycje — z rozszerzeniem pdf.).
4.5. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca zakres przedstawiony w pkt.
4.1. — 4.4 niniejszej SIWZ i bedzie obowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu:
a) projekt budowlany dla w/w zadania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez przepisy prawa
ie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie

uzgodnieniami w 5 egzemplarzach w fo
elektronicznej (w wersji pliku uniemozliwiajgcej edycj¢ — z rozszerzeniem pdf.), opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, sztuka budowlang i polskimi
normami oraz zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta podczas realizacji inwestycji,

b) projekt wykonawczy w zakresic niezbednym do prawidlowego wykonania robot przez
Wykonawce - w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej (w wersji pliku uniemozliwiajacej edycje — z rozszerzeniem. pdf.), opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, sztukg budowlana i polskimi

A

=

normami,
¢) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) - w liczbie 3
egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (w wersji pliku
df.),
formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie
iajacej edycje z rozszerzeniem. pdf. oraz pliku

uniemozliwiajacej edycje — z rozszerzeniem.
d) przedmiar robdt w liczbie 3 egzemplarzy
elektronicznej (w wersji pliku uniemozli
z rozszerzeniem. ath.),
e) kosztorysy inwestorskie w liczbie 3 egze
formie elektronicznej (w wersji pliku uniemozliwiajacej edycj¢ z rozszerzeniem. pdf. oraz pliku

larzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w

z rozszerzeniem. ath.).

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt mapy do celow projektowych.

Na podstawie opracowanej przez siebie i przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia zrealizuje objety
dokumentacjg zakres rzeczowy zamowienia.

4) Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

6. Informacja o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej:
Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych
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7. Termin wykonania zamowienia
do dnia 30.03.2018r.

8. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow
Warunkiem udzialu Wykonawcoéw w niniejszym postepowaniu jest speinienie wszystkich
wymagan Zamawiajacego okreslonych w dokumentacji przetargowe;j.

9. Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
cena brutto oferty ogotem — 100 %

11. Miejsce i termin skladania ofert
1) Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego — Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora (sekretariat) do dnia 20.06.2017r. do godz.

10:00.

2) Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.06.2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego.

12. Termin zwigzania z oferta:
30 dni

13. Osoba uprawniona do kontaktow z Wykonawcami
mgr inz. Monika Krystek-Krzystek — Kierownik Zakladu Wodociagoéw 1 Kanalizacji,
tel. 71/31 58 377, e-mail: m.krystek@zek.twardogora.pl.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszego postepowania nie pdzniej
niz w terminie 4 dni kalendarzowych przed datg otwarcia ofert, swobodnego wyboru oferty,
zakonczenia niniejszego postepowania bez wyboru ktorejkolwiek oferty lub jego uniewaznienia
na kazdym etapie postepowania (réwniez po jego zakonczeniu ) bez podania przyczyn.

15. Do przedmiotowego postgpowania nie majg zastosowania przepisy ustawy pzp.

Prezes Zarzadu

M
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