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Nr postepowania 35/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

o wartosci przekraczajacej kwotg 30 000 eura lecz mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 22015, poz. 2164 ze zm.), prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania
zamowien sektorowych w ZGK Sp. z 0.0. w Twardogérze pn.:

»Modernizacja uje¢ wody podziemnej Sosnowka - Brzezinka”

Twardogora, dnia 05.06.2017r.

Zatwierdzam:

Prezgs Zarzadu

Laktad Gospodarki Kemunalnej spétka z ograniczong odpowiedziainoscia z Siedziba w Twardogdrze, ul. Wioctawska 15, 56-416 Twardogéra, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy pod numerem: 0000596829, kapitat zaktadowy 1.801.800,00 2.




I INFORMACJE OGOLNE

1. Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Wroctawska 15

56-416 Twardogora

tel. 71/31 58 060, fax 71/31 58 069
www.zgk twardogora.pl

godziny urzedowania:

7:00 — 15:00 - poniedziatek — piatek

2. Przedmiot zaméwienia: ,, Modernizacja uje¢ wody podziemnej Sosnéwka - Brzezinka”.

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgéciowych, alternatywnych oraz wariantywnych.
3) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Wspolny slownik zamowien CPV:

45.25.51.10-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii

energetycznych
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.26.22.00-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71.35.19.10-5 Ustugi geologiczne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1L TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia p

ublicznego o wartosci przekraczajgcej réwnowartosé

kwoty 30.000,00 euro, lecz mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U. z 2015,

poz. 2164 ze zm., zw. dalej ustawa pzp).

2. Tryb zamoéwienia — przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o przepisy Regulaminu
udzielania zaméwien sektorowych w ZGK Sp. z 0.0. w Twardogérze (Zarzadzenie nr 6 /2016

Prezesa Zarzadu ZGK Sp. z 0.0. w Twardog

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Orze z dnia 8 marca 2016r.).

1. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja uje¢ wody podziemnej Sosnéwka - Brzezinka.

2. Stan istniejacy:
Ujgcie wody podziemnej Sosnéwka — Brzezinka

na dz. nr 202 obreb Miodary, gm. Dobroszyce,

Brzezinka, gm. Olesnica i studnia nr 1z poloz
facznej wydajnosei Qe = 202,0m*/h.
3. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1) Likwidacj¢ otworu studziennego 2AW i

sktada sig z 5 studni: studnie nr S-3 i S-3AW potozone
studnia nr 2 i 2AW polozona na dz. nr 337 obreb
bna na dz. nr 202/4 obrgb Brzezinka, gm. Olesnica o

OW2 dz. nr 337 obre¢b Brzezinka - na podstawie

projektu robot geologicznych zatwierdzonego Decyzja Nr 12/2017 Marszatka Wojewodztwa

Dolnoslaskiego z dnia 14.03.2017r. (zal. nr 8
a) prace przygotowawczych:
— Dezynfekcja otwordw,
— Pomiar glebokosci otworow
b) prac likwidacyjnych:
— usunigcie konduktora z otworu ora
w przypadku niepowodzenia usunigcia

i kolumne nadfiltrowg) w strefach 21,0+

materiatem, 13,0-3,50 — urobkiem z glin
niegranulowanym materialem; wyciggni

do niniejszej SIWZ), skladajgcg sie z:

z | proba wyciagniecia kolumny eksploatacyjnej,
kolumny eksploatacyjnej: wypelnienie otworu (filtr
13,0 m p.p.t. — wychlorowanym, niegranulowanym
y oraz. kompaktonitem, 3,50-1,50 — wychlorowanym,
gcie konduktora — rury ostonowej $r. @ 508mm

w przypadku studni 2AW. W przypadku studni OW-2 rure nadfiltrowa ér. @ 305mm nalezy

zostawi¢ w otworze; wypetnienie powsta

tej ewentualnej przestrzeni miedzy konduktorem oraz

kolumng rury nadfiltrowej kompaktonitem; wypeienie wykopu wokél otworu urobkiem
wymieszanym z glebg na wysoko$é ok. 0,5m n.p.t.; wykonanie $wiadka — tabliczki betonowej
w miejscu zlikwidowane] studni z wypisanym numerem, glebokoscia i rokiem jej likwidacji;

uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu prac.




2) Wykonanie nowego otworu studziennego
projektu robét geologicznych zatwierdzon
Dolnoslaskiego z dnia 14.03.2017r. (zat. nr 8
a) geodezyjne wytyczenie robdt i petna obs
b) transport wiertni i materialow d

i sprzetu do pompowania, montaz wiert|

c) wiercenie otworu systemem obrotowym

d) zafiltrowanie otworu w przelocie 13-22
pokryty siatkag podkladowg oraz siatk
powinna sktadac si¢ z: rury podfiltrow
filtracyjnej DN 200mm Iub 150mm (fil
wytrzymalosciowych spelniajaca atest
obsypka), o tak dobranej dhlugosci

Przewidywana dlugos$¢ filtra to ol

lub 280mm (do powierzchni terenu) dt. |

pompowania prébne i oczyszczajace

i chlorowaniem otworu,

f) analizy granulometryczne przez laborato

g) badania bakteriologiczne i fizyko
akredytowane laboratorium,

h) pomiar geodezyjny — inwentaryzacja pow

i) nadzér geologiczny nad w/w pracami.

D

e)

3) Prace dokumentacyjne:

a) Opracowanie dokumentacji pow)

hydrogeologicznej w zwiazku z wykonan

b) Opracowanie  dokumentacji  powyk
2AW 1 0W2

w 4 egz. w formie papierowej oraz 1

uniemozliwiajacej edycje z rozszerzenie

z uzyskaniem zatwierdzenia dokumentacji w.

4) Opracowanie dokumentacji projektowe;j

ponizszy zakres:
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2AW?” dz. nr 337 obreb Brzezinka - na podstawie
0 Decyzjg Nr 12/2017 Marszatka Wojewddztwa
b niniejszej SIWZ), obejmujace:

ga geodezyjna,

wiercef,, transport materialow do filtrowania
1 organizacja placu wierce,

1 pluczke do glebokosci ca 25-28m,

0 $r. roboczej DN 200 [ub 150mm (filtr szczelinowy
filtracyjna, rura PCV). Kolumna eksploatacyjna
0 §r. @ 150 mm lub 200 mm df. 2-3m, kolumny
szczelinowy, rura PCV o odpowiednich parametrach
rur studziennych pokryta siatkg filtracyjna oraz
oy objety zostal odcinek profilu zawodnionego.
8-9m; rura nadfiltrowa o $r. zew. 200mm
Om; rury gwintowane,

vraz z pomiarami stabilizacji zwierciadel wody
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im akredytowane,

chemiczne wody =z probek pobranych przez

konawcza,

k

ie

onawczej dodatku do

m studni ZAW?”,
awczej w  zwigzku

dokumentacji

z  likwidacja  studni
zemplarz w formie elektronicznej (w wersji pliku
pdf. oraz pliku z rozszerzeniem. ath.), wraz
/w przez wlasciwy organ administracji.

az z realizacjg prac inwestycyjnych, obejmujgce

eciu_wody podziemnej nr 2 dz. nr 337 obreb

4.1. modernizacja_ studni glebinowej na uj
Brzezinka
4.1.1. Stan istniejacy: studnia nr 2 dz. nr 337

obreb Brzezinka

1) Podstawowe parametry:

a) rodzaj studni wiercona

b) glebokos¢ otworu 25,0m

c) srednica filtra 273 mm

d) rodzaj filtra filtr 16dzKi mostkowy

e) przeznaczenie studni eksploatacyjna

f) ujety poziom wodonosny czwartorzed

g) wydajnos¢ eksploatacyjna: Q. = 100,74 m*/h, przy depresji s. = 4,7 m

2) Obudowa studni nr 2:
Obudowg studni wykonano z kregoéw zelbetowyc
w ktorej znajdujg si¢ dwa wlazy 70x70 cm kazdy
wentylacyjng. Wiazy zabezpieczone sz klapa
w komplet armatury i urzadzefi pomiarowych.

3) Uzbrojenie studni
a) pompa glebinowa: do poboru wody z
z silnikiem T.SG Me o mocy P, = 38 kW

Parametry pracy pompy: wydajnosé Q = 6

h
i
Vi

o srednicy 1 600 mm, przykrytych plyta zelbetowa,
rura zeliwna wywiewna $rednicy 150 mm z nasada
amykang na klodke. Obudowa wyposazona jest

as
V.
6,

tosowano pompe glebinowa typu T.G-80 VIIIA
Pompa zawieszona jest na glebokosci 12,5 m p.p.t.
0 m’/h; wysoko$¢ podnoszenia H = 86 m st.w..




b) armatura: na rurociagu tlocznym zai
100 mm; zasuwa klinowa kolnierzowa ¢
srednicy 100 mm,; krocie¢ odpowietrzaj
gwintowany $rednicy 15 mm; manome
analiz; rura syfonowa. Wodomierz zaing

sterowniczej w stacji uzdatniania wody
pomiar objgtosci pobieranej wody, zd
pomiar cisnienia wody na wyjsciu ze
studni. Ponadto rejestrowane sa dane do
ilosci godzin pracy.

4.1.2. Zakres objety inwestycja (opracowanie
a) wymiana obudowy studni, wymiana szafy s
b) usunigcie nasypu wokot studni, demg
z demontazem istniejgcej armatury w sty
odcinajacej oraz wodomierza (zdemontows:
betonowe, schody metalowe, wodomierz pa
dostawa wraz z montazem  obud
z uzbrojeniem, zgodnie z opracowanym
(Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosq
studni winna by¢ wyposazona w kompl
zaporowo zwrotna: wodomierz z nadajnik
przepustnica zaporowa bez Kkolierzows

Zastosowana obudowa powinna zapewnid

terenu, bezpieczenstwo pracownikow w c
czystosci wewnatrz oraz uniemozliwiaé
wewnatrz. Posadowienie obudowy na po
z kostki brukowej wraz z obr
z kostki betonowej od furtki do opaski wok

d) wymiana kabli zasilajacych i sterowniczych

4.2. remont — przebudowa rurociggu wody

ns

urzadzenia kontrolno-pomiarowe ze zda

talowane sa: wodomierz studzienny MK srednicy
dnicy 100 mm; zawor zwrotny klapowy, kolnierzowy
y kolierzowy srednicy 100 mm; zawor przelewowy
tarczowy P = 0+10 atm; kurek do poboru wody do
talowany jest w studni.

Inym przekazywaniem wskazan do sterownika w szafie
w Sadrozycach. W zakres pomiaréw wchodzi: zdalny
alny pomiar zwierciadla wody w studni, miejscowy
studni, zdalna sygnalizacja otwarcia wlazéw obudéw
t. pracy pomp: stan pompy, dane pradowe oraz zliczanie

e

a¢
tr

kumentacji oraz realizacja):

terowniczej studni glebinowe;j,

ntaz istniejacej betonowej obudowy studni wraz
1dni, tj.: glowicy studni, zaworu zwrotnego, zasuwy
me elementy, takie jak: glowica, zawor, zasuwa, kregi
zostaja na stanie Zamawiajgcego),

studni  produkcji  firmy ,Lange” wraz
rojektem oraz wytycznymi producenta obudowy
nie obudowy réwnowaznej). Kompaktowa obudowa
et armatury i1 urzadzenia pomiarowe oraz armature
impulséw, przepustnica zwrotna bez kotnierzowa,
manometr, zawér czerpalny do poboru wody.
ogodny dostep do calosci armatury z powierzchni
zasie zapuszczania i wyjmowania pompy, utrzymanie
przedostawanie si¢ wody opadowej i gruntowej do
dwyzszeniu oraz wykonanie opaski wokot obudowy
zezami, ze spadkiem, wykonanie chodnikéw
ot studni,

pomigdzy budynkiem technicznym a studnig.

.

p g

surowej z ujecia wody podziemnej nr 2 dz. nr 337

obreb Brzezinka:
Zakres - opracowanie dokumentacji proj

42.1.

a) remont - przebudowa rurociggu wo

28,0 mb na rurociag wody surowej

odcinajace]j na rurociagu wody suroy

zasuw przy ujeciu wody podziemne;j

b) wykonanie niezbednych préb szczeli

4.3.

remont rozdzielni elektryveznej na ujec

ektowej 1 realizacja inwestycji:

dy surowej o Srednicy @ 100 mm stal i dtugosci ca
rednicy @ 125 mm PEHD wraz z montazem zasuwy
j pomigdzy ujeciem wody podziemnej nr 2 a komorg
Sosndowee,

sci rurociagu, w tym phukania i dezynfekcja.

D §
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iu wody podziemnej dz. nr 337 obreb Brzezinka,

omina Ole$nica:

4.3.1. Zakres - opracowanie dokumentacji proj
remont budynku technicznego:
- roboty zewnetrzne:

a) wymiana okna, wymiana kraty ochronnej do

b) wymiana drzwi,

c) odnowienie elewacji budynku z wczes$

ubytkow i uszkodzen $cian,

- roboty wewnegtrzne:

a) odnowienie wewnetrznych powlok malarskic

b) wyprofilowanie posadzki, utozenie plytek na

¢) montaz instalacji wentylacji ogdlnej nawiewn
d) wykonanie opaski elewacyjnej wokoét budynk
e) wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j od

cktowej i realizacja inwestycji:

zabezpieczenia okna,

nigjszym przygotowaniem powierzchni, z naprawa

h
p
10-
u
fu

Scian i sufitu,

rdlodze,

wywiewnej,

technicznego,

irtki do opaski wokét budynku technicznego.




remont rozdzielni elektrycznej: wymiana istniejgce

4.4. budowa studni glebinowej 2AW?” d
iz zasilaniem energetycznym:
4.4.1. Zakres - opracowanie dokumentacji projek
a) wykonanie obudowy studni typu kompakt
b) wykonanie odcinka sieci wodociggowej wi
¢) wykonanie zasilania energetycznego lini
wpieciem w istniejacy uklad zasilajacy
instalacja automatyki i AKP, oswietlenie¢
d) wykonanie badania bakteriologicznego
laboratorium,
e) wykonanie nawierzchni utwardzonej (na
utwardzona wokot obiektow),
f) pomiar geodezyjny powykonawczy wyko
energetycznego,
g) opracowanie operatu wodno - prawnego

4.5. Wykonawca opracuje dokumentacje pi
4.1. — 4.4 niniejszej SIWZ i bedzie obowi
projekt budowlany dla w/w zadania wraz

a)

b)

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na w

Na podstawie opracowanej przez siebie i
projektowej Wykonawea w ramach ninie
dokumentacja zakres rzeczowy zamowienia.

4.

Zamawiajacy wvmaga etapowania realizacji pr;

j rozdzielni elektrycznej.

. nr 337 obreb Brzezinka z siecia wodociagowa

formie  papierowej oraz w 1 egze
uniemozliwiajacej edycje — z rozszerzen

'o

ie

itowej 1realizacja inwestycji:

Owego wraz Z wyposazeniem studni,

raz z wpieciem w istniejacy uktad,

a kablowa oraz kablowej linii sterowniczej wraz z
kablowa linia zasilajaca, szafka zasilajaco-sterownicza,
terenu ujecia),

wody z probek pobranych przez akredytowane

wierzchnia utwardzona dla pojazdéw, nawierzchnia

nania obudowy studni, sieci wodociggowe], zasilania

na pobor wody podziemnej w 5 egzemplarzach w

mplarzu w formie elektronicznej (w wersji pliku
m pdf.).

ektowa obejmujaca zakres przedstawiony w pkt.

a

any dostarczy¢é Zamawiajacemu:

uzgodnieniami w 5 egzemplarzach w fg
elektronicznej (w wersji pliku uniemozliw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Praw

oraz zapewnienie nadzoru autorskiego projektz
projekt wykonawczy w zakresie niezbednym ¢

- w 3 egzemplarzach w formie papierowej g

pliku uniemozliwiajacej edycje — z rozszenze
OV
oru robdt budowlanych (STWIORB) - w liczbie 3
czemplarz w formie elektronicznej (w wersji pliku
w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie

przepisami Prawa Budowlanego, sztuka bud
specyfikacje techniczna wykonania i odb
egzemplarzy w formie papierowej oraz 1
uniemozliwiajacej edycje — z rozszerzeniem.
przedmiar robot w liczbie 3 egzemplarzy

elektronicznej (w wersji pliku uniemozliw

z rozszerzeniem. ath.),

kosztorysy inwestorskie w liczbie 3 egzemplai
elektronicznej (w wersji pliku uniemozliw

z rozszerzeniem. ath.).

Szczegolowe wymagania zwiazane z realiz
1) Przekazany przedmiot zamdwienia n
W razie zgloszenia przez Zamawiajag

zamoOwienia z wymogami okreslonymi
zobowigzany do dokonania poprawek bez

uwazany bedzie odbidr bez zastrzezen.
Na wykonany przedmiot zamowienia
gwarancji.

2)

a

ra

e

ta
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ze wszystkimi wymaganymi przez przepisy prawa
rmie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie
iajgcej edycje — z rozszerzeniem pdf.), opracowany
budowlanego, sztuka budowlang 1 polskimi normami
nta podczas realizacji inwestycji,

lo prawidlowego wykonania robdt przez Wykonawce
z w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (w wersji
niem. pdf.), opracowany zgodnie z obowiazujgcymi

lang 1 polskimi normami,

iajacej edycje¢ z rozszerzeniem. pdf. oraz pliku

rzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie

iajacej edycje z rozszerzeniem. pdf. oraz pliku

sny koszt mapy do celow projektowych.

przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
zego przedmiotu zamowienia zrealizuje objety

ja przedmiotu zamoéwienia:
si by¢ wolny od wad fizycznych i prawnych.
ego zastrzezen w zakresie niezgodnosci przedmiotu

w dokumentacji przetargowej, Wykonawca jest
dodatkowego wynagrodzenia. Za odbiér koncowy

+ (roboty budowlane) Wykonawca udzieli 3 lat

zedmiotu zamowienia, w celu utrzymania ciaglosci

dostawy wodv do odbiorcow. Prace zwiazane

Z

przelaczeniami nalezy prowadzi¢ poza godzinami

5




i_dniami_szczvtowych rozbioréw wody przez odbiorcéw, pod nadzorem ZGK Sp. z o.0.
w Twardogorze. '

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENI
Wymagany termin realizacji zamowienia — do dnia 30.03.2018r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWA

. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie
1) Posiadania uprawnien do wykonywania
prawa nakladajg obowiazek ich posiadania

Zamawiajacy nie precyzuje szczegolowye

konawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:
reslonej dziatalnosci lub czynnosei, jezeli przepisy

magan w zakresie niniejszego warunku.

2) Posiadania wiedzy i doswiadczenia tj.:
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zrealizowal w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie:

a) minimum jedno zadanie, polegajace na: wykonaniu odwiertu studziennego w technologii
wiercenia metoda obrotowa na ptuczke o glebokosci nie mniejszej niz 30 m

b) minimum jedno zadanie, polegajace na: budowie studni glebinowej o glebokosci nie mniejszej
niz 30 m

¢) minimum jedno zadanie polegajace na |opracowaniu dokumentacji projektowej budowy Ilub
modernizacji studni glgbinowej na ujgciu wody podziemnej o wydajnosci eksploatacyjnej min.
Qe = 100,0 m*h, remontu — przebudo urociggu wody surowej z ujecia wody podziemnej
o srednicy @ 125 mm z materiatu PEHD i dhugosci min. 1,0 km.

d) minimum jedno zadanie, polegajace na: budowie lub modernizacji studni glebinowej na ujeciu
wody podziemnej o wydajnosci studni nie mniejszej niz Qn = 65,00 m*h (w zakresie m.in.:
wymiana obudowy studni wierconej z kregéw betonowych na nowa obudowe z tworzywa
z armaturg i orurowaniem)

e) minimum jedno zadanie, polegajace na: remoncie — przebudowie (budowie) sieci wodociggowe;j
o srednicy rurociggu nie mniejszej niz @ 125 mm PEHD o dlugosci nie mniejszej niz 1,0 km.

Nalezy spetnié tacznie wszystkie warunki.

3) Dysponowania odpowiednim potencjalem [technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

Zzamowienia:

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca dysponowat w okresie wykonywania zaméwienia:

a) minimum jedng osobg posiadajacg uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V,
zgodnie z ustawg z dnia 9 ezerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2016r. poz.
1131) legitymujaca si¢ min. 3-letnim do$wiadczeniem w petnieniu nadzoru nad wykonaniem
odwiertow, dokumentowaniem zasobéw wod podziemnych,

b) minimum jedna osoba posiadajaca uprawnienia wiertacza w zakresic wykonywania
odwiertu studziennego w technologii wiercenia metoda obrotows na pluczke,

¢) minimum jedna osoba legitymujaca sie co najmniej S-letnim okresem posiadania
uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) minimum jedna osoba legitymujaca sie co najmniej 5-letnim okresem posiadania
uprawniei do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych,

¢) minimum jedng osobg posiadajaca uprawnienia kierownika budowy/robét w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, legitymujaca si¢ min. 3-letnim do$wiadczeniem w petnieniu
funkeji kierownika budowy lub robét o|specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) minimum jedng osoba posiadajgca uprawnienia kierownika budowy/robot w specjalnosci
elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, legitymujaca sie min. 3-letnim
doswiadczeniem w pehnieniu funkcji kierownika budowy lub robdt w zakresie specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych.




4) Znajdowanie si¢ w sytuacji ekonomiczno-
Zamawiajacy nie precyzuje szczegolowych wy

5) Braku podstaw do wykluczenia z udzialu
na dowod powyzszego Wykonawcy zlozg oswia

2. Celem spelnienia warunkéw Zamawiajg
sa przedstawi¢ o$wiadczenia i dokumenty w

VL. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, J
W CELU POTWIERDZENIA
W POSTEPOWANIU

W celu wykazania spelnienia warunkéw udzia

razem z oferta:

1. O$wiadezenie o spelianiu warunkéw ud
na zalgczniku nr 2 do niniejszej SIWZ;
2. Dla warunku wiedzy i doswiadczenia - W

zalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz ustug rob6

terminu skladania ofert, a jezeli okres pro

ktérego bedzie wynikac, ze Wykonawca zre
1) minimum jedno zadanie, polegajace
wiercenia metoda obrotowa na ptuczke

2) minimum jedno zadanie, polegajace na

niz 30 m

3) minimum jedno zadanie, polegajace n

modernizacji studni glebinowej na ujeci

Q. = 100,0 m*/h, remontu — przebudow
$rednicy @ 125 mm z materialu PEHD i

4) minimum jedno zadanie, polegajace na: |by

wody podziemnej o wydajnosci studni
wymiana obudowy studni wierconej z
Z armatura i orurowaniem)

minimum 1 zadanie, polegajace na: re
o érednicy rurociggu nie mniejszej niz @

3)

Przez wykonanie zadania nalezy rozumie¢ dopr
oraz podmiot, na rzecz ktérego roboty zosta
dokumentu o charakterze rGwnowaznym.
W wykazie obejmujacym roboty wskazane po
daty i miejsca wykonywania wraz z zalacze
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonan
wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawi
a) poswiadczenia,
b) lub innych dokumentéw, jezeli z

Wykonawea nie jest w stanie uzyskac

3. dla warunku dysponowania odpowiedni
do wykenywania zamowienia

Wykonawca powinien dolaczy¢ do oferty formul
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwieni
ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotay
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wy|
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno
UWAGA:

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajac

inansowej pozwalajacej na realizacj¢ zamowienia.
agan w zakresie niniejszego warunku.

postepowaniu -
czenie na zalaczniku nr 3 do STIWZ

e
ki

o0 opisanych w p.
azane w rozdziale VI.

I Wykonawey zobowiazani

(JE POWINNI DOSTARCZYC WYKONAWCY
SPEELNIENIA WARUNKOW UDZIALU

K

w postgpowaniu, Wykonawca powinien przedlozyé¢
ialu w postgpowaniu - sporzadzone wedlug wzoru

K
v

onawca powinien dolaczy¢ do oferty na formularzu —
vykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
1dzenia dzialalnoscei jest krotszy - w tym okresie, z
zowal:

wykonaniu odwiertu studziennego w technologii
tebokosci nie mniejszej niz 30 m

ndowie studni glebinowej o glebokosci nie mniejszej

li

g
bi

opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub
wody podziemnej o wydajnosci eksploatacyjnej min.
urociagu wody surowej z ujecia wody podziemnej o
ugosci min. 1,0 km

idowie lub modernizacji studni glebinowej na ujeciu
> mniejszej niz Qy = 65,00 m*h (w zakresie m.in.:
¢gow betonowych na nowa obudowe z tworzywa

r

—

T

ky

0
2

ncie — przebudowie (budowie) sieci wodociagowej
5 mm PEHD o dtugosci nie mniejszej niz 1,0 km.

W

3

adzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawce
wykonane protokohui odbioru koncowego robét lub

zej Wykonawca winien podaé ich rodzaj i wartos¢,
em dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot,
w sposOb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly
wo ukonczone, tj.:

i
3

ta

N

asadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
poswiadczenia, o ktéorym mowa powyzej.

potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
ar
1,
ni
ks
sc

7z — zalacznik nr 5 do SIWZ — z wykazem 0s6b, ktore
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
ztalcenia niezbednych dla wykonania zamoOwienia,
i

vch sie o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy ocenial

bedzie laczne spelnianie przez nich warunkdw ud

zlatu w postepowaniu.

4. w zakresie potwierdzenia niepodlegania w)

yKluczeniu z postepowania,




Oswiadczenia o braku podstaw do wyklucze
nr 3 do niniejszej SIWZ;

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wsp
wykluczeniu z postgpowania, kazdy z Wyko
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z poste

nia - sporzadzone wedlug wzoru na zalaczniku

Inie - kazdy z Wykonawcéw powinien nie podlegac
nawcow powinien zlozy¢ dokumenty w zakresie
powania.

5. oswiadczenie potwierdzajace wizyte Wykonawey na obiekcie - ujeciu wody podziemnej
dz. nr 337 obreb Brzezinka, gm. Olesnica — sporzadzone na formularzu — zatgcznik nr 6 do SIWZ

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

W niniejszym postgpowaniu wadium nie jest wymagane.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROQYZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I
W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wi
Zamawiajacy 1| Wykonawcy przekazuja pisem
oswiadczen, wnioskow, zawiadomien lub infi
kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznic

1.

LUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
DOKUMENTOW.

adczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
nie lub faksem lub droga elektroniczng. W przypadku
ormacji przekazywanych faksem/drogg elektroniczna
> potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zamawiajacy przyjmuje wszystkie pisma w godzinach urzedowania, tj.:
7:00 — 15:00 - poniedziatek — piatek

3. Osoba uprawniong do kontaktow z Wykonawcami jest:
mgr inz. Monika Krystek-Krzystek — [Kierownik Zakladu Wodociggéw 1 Kanalizacii,
tel. 71/31 58 377.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawcy beda zwigzani oferta przez okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze, na co najmniej 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferts, przedhuzy¢ termin zwigzania oferta o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg mysi by¢ czytelny.

3. Oferta musi zawieraé:

1) wypelniony i podpisany formularz oferty — zalacznik nr 1 do SIWZ,

2) wzdr oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu — zalacznik nr 2
do SIWZ,

3) o$wiadczenie, iz Wykonawca uwaza si¢ za zwigzanego swoja oferta do czasu zawarcia
umowy z Wykonawca, ktorego oferta uznana zostala za najkorzystniejsza, lecz nie dhuzej
niz termin zwigzania z oferta, tj. 30 dni liczac od daty terminu skfadania ofert — dokonane
w ofercie — zatacznik nr 1 do niniejsze] SIWZ;

4) wzor o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu — zalacznik nr 3 do SIWZ,

5) wzor wykazu wykonanych rob6t — zatacznik nr 4 do SIWZ,

6) wzdr wykazu osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia — zatacznik nr 5
do SIWZ,

7) oswiadczenie potwierdzajgce wizytg na obiekeie - ujeciu wody podziemnej dz. nr 337 obreb
Brzezinka, gmina Olesnica — zatacznik nr 6 do SIWZ,

8) parafowany wzér Umowy — zalgcznik nr 7 do SIWZ.

4. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

5. Formularz oferty oraz wszystkie zalaczniki do oferty stanowiace o§wiadczenia Wykonawcy winny
by¢ podpisane przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
albo upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Dokumenty skladajace si¢ na oferte moga by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce,

7. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.
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g

10.
11.

12.

13.

14.

1.5
16.

17.

18.

19.

XI.

oW

XII.

1.

3.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzar
Zaleca sig, by kazda zawierajaca jakakolw
przez Wykonawce. Kazda poprawka w t
przekreslenie, uzupelnienie, napisanie, prz
przez Wykonawce.

Strony oferty winny byc¢ trwale ze soba pota
Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb,
wystepujacych wspélnie. Wykonawey wys
reprezentowania ich w postepowaniu o udzi
ich w postgpowaniu oraz zawarcia umowy
a do oferty dotaczy¢ pelnomocnictwo. Umog
zosta¢ przedlozone oddzielnie wraz z ofer
okresla¢ zakres umocowania. Wszelka |
wylgcznie z pelnomocnikiem wystepujacym
Wypelniajac formularz ofertowy, jak rownie
miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy”
pelnomocnika.

Formularz oferty oraz wszystkie zataczniki
by¢ podpisane przez upowaznionego przeds
reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by
Ofert¢ nalezy umiescic w zapieczetowa
nieprzezroczystym opakowaniu, oznaczony|
uje¢ wody podziemnej Sosnéwka - Brze

1e
iel
re
es

L2

el
el

oy]
ta.
KO
ja

do
tay
C
ny
m

z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

k tres¢ strona oferty byla podpisana lub parafowana
sci oferty, a w szczeg6lnosci kazde przerobienie,
tonigcie korektorem, etc. powinna byé parafowane

pne.

y prawnie zobowiazywata wszystkich wykonawcow
bujacy wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do
enie niniejszego zamowienia lub do reprezentowania
idzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego,
wanie moze wynika¢ z tresci umowy konsorcjum lub
Uwaga: tres¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie
respondencja oraz rozliczenia dokonywane beda
ko reprezentant pozostatych.

inne dokumenty powotujace sie na ,, Wykonawce™; w
alezy wpisa¢ dane dotyczace Wykonawcow, a nie

b

!

z
n

oferty stanowiace o$wiadczenia Wykonawcey winny
wiciela Wykonawey. W przypadku gdy Wykonawce
zataczone pelnomocnictwo.

m lub w inny trwaly sposoéb zabezpieczonym
napisem: Przetarg nieograniczony: ,Modernizacja
nka” — nie otwiera¢ przed dmiem 20.06.2017 r.

godz. 11:00. Na opakowaniu nalezy podaé ta
Wykonawca moze, przed uptywem terminu d
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozone|
obowigzujacych przy skladaniu oferty. Odpq
nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIA
(paczke) kazdej ,,ZMIANY™ nalezy dodatkoy
Wycofanie zlozonej oferty nastepuje poprz
przez umocowanego na pismie przedstawici
1 wedlug zasad obowiazujacych przy sklada
powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzyé d
Dokumenty stanowigce tajemnice przedsieb
0 zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji (Dz.
by¢ umieszczone w kopercie z napisem ,, Taje
Cena za wykonanie przedmiotu zaméwieni
w SIWZ.

MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA O
Termin skladania ofert uptywa dnia 20.06.2

zostang zwrocone bez otwierania.

Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamaw

ul. Wroctawska 15, 56-416 Twardogora (sekr
Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.06.2017r. o
Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zama

na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert podaje si¢ nazwy (fi

dotyczace ceny zawartych w ofertach.

W przypadku, gdy Wykonawca nie byt obe

wniosek przekaze niezwlocznie informacje z

Cena wskazana w formularzu winna uwzgleds

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena oferty powinna obejmowac pelny zakres
2. Cena powinna by¢ wyrazona w ztotych polski

i
k2
0
q
W
N|
VO
7]
el
ni

e nazwe i adres Wykonawcy.
sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
ferty musza byé ztozone w miejscu i wedhig zasad
tednio opisane koperty (paczki) zawierajgce zmiany
A". W przypadku zlozenia kilku ,,ZMIAN” koperte
opatrzy¢ napisem ,,zmiana nr .....”,

ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
1 Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢ w miejscu
u oferty. Odpowiednio opisang koperte zawierajaca
opiskiem "WYCOFANIE".
iorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny
mnica przedsiebiorstwa”
a powinna obejmowac pelen zakres rzeczowy ujety

7

R
01

AZ OTWARCIA OFERT
|7r. 0 godz. 10:00. Oferty zfozone po tym terminie

14
ete
g

jacego — Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ariat).

0dz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego.

wiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczyé
rmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze informacje

1}
Oty

y na otwarciu ofert, Zamawiajacy na jego pisemny
wvarcia ofert.

¥

I
ch
14

zeczowy ujety w SIWZ.
brutto z uwzglednieniem podatku VAT.
¢ wszystkie rabaty i upusty.




XIII. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU O(C
1.

2.

XIV.

1.

Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowa

W zaoferowanej cenie realizacji przedmid
wynikajace z wla$ciwych ustaw.

Cena zawiera koszty wszystkich inny
z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
na potrzeby niniejszego postgpowania.
Ceng oferty nalezy okreslié z dokladno$

ch

t tylko jedna ceng i nie moze jej zmieni¢. Zamawiajacy
nie bedzie prowadzit negocjacji w sprawie ceny.

tu zamowienia muszg by¢ zawarte wszelkie podatki

nienazwanych ustug dodatkowych zwigzanych
ktére Wykonawca jako profesjonalista definiuje

cig do dwoch miejsc po przecinku, stosujac zasade
i3

okreslong w § 5 ust. 6 Rozporzadzenia Mi

podatku niektérym podatnikom (...) (Dz.U.

sig do pelnych groszy, przy czym koncowki
i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

tra Finanséw z dnia 28.11.2008r. w sprawie zwrotu
8. Nr 212, poz. 1337 ze zm.). Kwoty zaokragla
ponizej 0,5 grosza pomija si¢, a koncowki 0,5 grosza

ENY OFERT

Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wg nastepujacego kryterium: najnizsza cena
(brutto) obejmujaca peten zakres rzeczowy ujety w SIWZ — 100 %
Jezeli w postgpowaniu o udzielenie zampwienia, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert

Jest cena, nie mozna dokona¢ wyboru oferty
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajac
do zlozenia w terminie okreslonym prz
ich o powodach takiego postgpowania.
Wykonawcey skladajac oferty dodatkowe n
w zlozonych ofertach.
Kryteria oceny ofert nie podlegaja zmianie w
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy

dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjac)

ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkoly
Zmiany ceny.
Zamawiajacy poprawia w tekscie oferty ocz
tym wszystkich Wykonawcow, ktérzy zlozyl
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejs
ktérzy ztozyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj
ofert¢ wybrano oraz uzasadnienie jej

Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty z infor

2)
3)

Wykonawcach, ktérych oferty zostaty od

uzasadnienie faktyczne i prawne.

PO WYBORZE OFERTY

Wykonawcach, ktoérzy zostali wykluczeni

najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone
y| wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty,
ez Zamawiajgcego ofert dodatkowych informujac
iel moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane

toku postepowania.
moze Zgdaé udzielenia przez Wykonawcow wyjasnien

i migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, dotyczacych
viek zmiany w tresci ztozonej oferty, w tym zwiaszcza

iste omylki pisarskie niezwlocznie zawiadamiajgc o

ferty.

oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow,

YV
iq
ze|

ac nazwe (firme), siedzibe i adres Wykonawcy, ktérego
wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy
macja o cenach ztozonych ofert,

rzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkqrzystniejszej Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

o terminie i formie zawarcia umowy.
W przypadku wyboru oferty ztozonej przez

zamoOwienia zamawiajacy bedzie zgdaé przed

wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej

wspdlprace tych wykonawcéw. Umowa taka winna okreslaé strony umowy, cel dzialania, sposob

wspoldziatania, zakres

okres realizacji przedmiotu zamdwienia,

prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, g

solidarna
znaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego
gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania

zamowienia.

Wykonaweca, pod rygorem stwierdzenia uchy

w dniu podpisania umowy:
1) dokument lub dokumenty potwierdzaj
do wystgpowania w imieniu wykonawcy

lania si¢ od podpisania umowy, dostarczy najpézniej

ace prawo o0sob skladajgcych podpis pod umowsg
i dokonywania w jego imieniu skladania o$wiadczenia

woli (pelnomocnictwo, wypis z rejestru, zagwiadczenie);
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2)
3)
4)

kopie uprawnien budowlanych Kierownika
zaswiadczenie (z okreSlonym w nim| t
samorzadu zawodowego, potwierdzajaceg
na listg cztonkéw wlasciwej izby, zgodnie [z
5)
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
projektowania bez ograniczen; zaswiadg
wydane przez wilasciwa izbe samorzadu
budowy oraz Kierownika robdt na liste
ustawy Prawo budowlane;

kopie uprawnien budowlanych w spec
i urzadzen elektrycznych i elektroens
zaswiadczenie (z okreslonym w nim|t
samorzadu zawodowego, potwierdzajace
na liste cztonkow wiasciwej izby, zgodnie z
kopie uprawnieni w specjalnosci wiertniczej
Szezegolowy kosztorys ofertowy wraz
cenotworczymi.

6)

7)
8)

zamdwienia publicznego, Zamawiajacy moze
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej ooc
postgpowania o udzielenie zamowienia.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO W
1. Zamawiajacy zadaé bedzie od Wykonawcy, kt
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykona
podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi byé wn
formach:
a) pienigdzu,
b) gwarancjach bankowych;
¢) gwarancjach ubezpieczeniowych.

0

potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

budowy;

erminem waznosci) wydane przez wilasciwag izbe
o wpis Kierownika budowy oraz Kierownika robo6t

art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;

kopie uprawniei budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
zenie (z okreslonym w nim terminem waznosci)

zawodowego, potwierdzajacego wpis Kierownika

cztonkow wiasciwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7

jalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
rgetycznych  do  projektowania bez ograniczen;
erminem  waznosci) wydane przez whasciwa izbe
wpis Kierownika budowy oraz Kierownika robot

art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;
zatwierdzone przez Okregowy Urzad Gérniczy;

z tabelg elementéw scalonych wraz z stawkami
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie

wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposréd pozostalych
eny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia

YKONANIA UMOWY

rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

nia umowy o wartosci 10% ceny catkowitej brutto

iesione do dnia podpisania umowy w nastepujacych

a si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiajgcego. Zwrot 70 % zabezpieczenia zostanie dokonany w terminie 30 dni od dnia

ajacego za nalezycie wykonane.
Na poczet zabezpieczenia roszezen z tytulu| rekojmi za wady Zamawiajacy zostawi 30% kwoty

zabezpieczenia. Kwota, o ktérej mowa niniejszym punkcie jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu

Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postepowania zobowigzany bedzie do zawarcia umowy
nr 7 do niniejszej STWZ.

udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 2,
zeniu — zatacznik nr 3,

nr4,

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wplac
wykonania zamowienia i uznania przez Zamaw
3.
po uplywie okresu rekojmi za wady.
XVL ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
I

wg zalgczonego wzoru, stanowiacego zalacznik
Zalaczniki do SIWZ.:

1. Formularz oferty — zatacznik nr 1,

2. Wzor oswiadczenia o spelianiu warunkow

3. Wzor o$wiadezenia o niepodleganiu wyklug

4. Wzor wykazu wykonanych robét — zatgezni

5. Wzbr wykazu os6b, ktore beda uczestniczyd

6. Oswiadczenie potwierdzajace wizyte na pb
Brzezinka, gmina Ole$nica — zalacznik nr|6,

7. Wzér Umowy — zatgcznik nr 7.

8. Projekt robdt geologicznych w zwigzku |z
studni zastepczej 2AW” w m. Sosndowka
Brzezinka, gm. Olesnica — zalacznik nr 8.

9. Mapa zasadnicza — plan sytuacyjny, skala 1

w wykonywaniu zaméwienia — zalgcznik nr 5,

iekeie - ujeciu wody podziemnej dz. nr 337 obreb

likwidacja studni 2AW i OW2 oraz wykonaniem
zlokalizowanych na terenie ujecia Sosnéwka —

:500 — zatacznik nr 9.
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