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Przedmiotem zamodwienia jest: ,Dostawa uiywanego dwukomorowego samochodu do wywozu
odpadéw komunalnych typu smieciarka”. Pojazd musi by¢ w petni sprawny, wolny od wad fizycznych
(tj. bezwypadkowy), technicznych (tj. dopuszczony do ruchu) i prawnych, oraz spetniaé ponizsze
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wymagania:

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU:

i s IR Ll

(IR
= O

W W WwWWwWWwWwWwWwWRRNNNRNRNRNRNDRNRNDR R 2 2 2
NP, WNRPOOXINOOTUDEWNREROWOLDNOGOU B WN

Bezwypadkowy

Zarejestrowany w Polsce

Rok produkcji — nie starszy niz 2008 .
Podwozie 3 osiowe

Tylna os hydraulicznie skretna

Przebieg pojazdu — nie wiecej niz 250 000 km.
Silnik wysokoprezny, moc minimalna 300 KM
Norma emisji spalin minimum Euro 4
Zbiornik paliwa minimum 250 I.

. Skrzynia biegéw — automatyczna

. Zawieszenie przednie - mechaniczne lub pneumatyczne

. Zawieszenie tylne — pneumatyczne

. Rozmiar kot 22,5 cala

. Opony catoroczne radialne — maksymalne zuzycie bieznika 30%
. Stabilizatory osi przedniej i tylnej

. Klimatyzacja

. Ogrzewanie postojowe

. 3 miejsca w kabinie z pasami bezpieczenstwa

. Fotel kierowcy pneumatyczny, regulowany

. Elektryczne sterowanie szyb

. Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek bocznych

. Radioodtwarzacz CD z instalacjg antenowa

. System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania ABS
. System antyposlizgowy ASR

. Hamulec silnikowy

. Wywietrznik dachowy

. Blokada mechanizmu réznicowego

. Kabina pojazdu pozbawiona $ladéw korozji, powtoka lakiernicza bez wad
. Oswietlenie w kabinie

. Immobilizer

. Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

. Kierownica po lewej stronie pojazdu z regulacja

. Centralny zamek

. Zbiornik paliwa zamykany kluczykiem

. Belka ze swiattami ostrzegawczymi na dachu kabiny
. Oswietlenie ostrzegawcze z tytu pojazdu

. Boczne ostony przeciwnajazdowe

Zatgcznik nr 1
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Mechaniczny wytgcznik akumulatoréw
Gasnica

Apteczka

Podnosnik hydrauliczny — udzwig min. 12 ton

Trojkat ostrzegawczy

Klucz do kot

Kliny pod kota

Koto zapasowe

Dywaniki

Pokrowce na siedzenia
Tachograf

2-komplety kluczykow do stacyjki

PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY:
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Zahudowa dwukomorowa

Rok produkcji: minimum 2008

taczna pojemnos¢ komor skrzyni tadunkowej od 21 m3 do 23 m3, bez kosza zasypowego
Pojemnos¢ kosza zasypowego od 1,5 m3 do 2,5 m3

Skrzynia tadunkowa posiadajaca drzwi kontrolne do kazdej komory

Stopien zageszczania odpadéw minimum 1:5 dla kazdej komory

Funkcja automatycznego wstrzgsania pojemnikow w trakcie ich oprozniania

Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw

Kréciec odptywowy w wannie zatadowczej z kurkiem spustowym

. Podziat pionowy w skrzyni tadunkowej: 1/3 - 2/3, duza komora po lewej stronie
. Dwa niezalezne odwtoki wykonane z blachy o podwyzszonej wytrzymatosci na Scieralnosé
. Niezalezne opréznianie komor (dwie niezalezne ptyty wypychowe na sitownikach

teleskopowych dwustronnego dziatania)

Ptyty wypychowe wykonane ze stali o wysokiej wytrzymatosci i odporne na sScieranie

Ptyty wypychowe umozliwiajgce catkowite oczyszczenie zbiornikow z odpadow

Sterowanie ptytg wypychajaca ,wysuwanie i wsuwanie” odbywa sie, z pulpitu sterowniczego
znajdujacego sie w kabinie kierowcy oraz z tytu zabudowy

Urzadzenie zatadowcze dostosowane do wspétpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litréow
zgodnie z normg EN840-1/-2/-3.

Urzadzenie zatadowcze wyposazone w ramiona do pojemnikéw czterokotowych oraz
otwieracz do klap pétokragtych.

Mechanizm zgniatania liniowo-ptytowy tzw. szufladowy

Ptyty prasujgce wewnatrz odwtoka osadzone na $lizgach - bezobstugowe

Uktad centralnego smarowania zabudowy i podwozia na smar potptynny lub bez centralnego
smarowania jezeli wszystkie punkty podwozia jaki i zabudowy sa bezobstugowe, nie
wymagaja smarowania.

Pulpit do obstugi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy

Sterowanie urzadzeniem zasypowym po obu stronach odwtoka oraz z kabiny kierowcy
Kamera wsteczna z kolorowym monitorem LCD w kabinie kierowcy

Sygnalizacja akustyczna do komunikacji tadujacy — kierowca

Wytaczniki bezpieczenstwa z tytu zabudowy po obu stronach

Automatyczne blokada odwtoka

Automatyczne wtgczanie pompy hydraulicznej

Dtugosé pojazdu z zabudowa: od 9 m do 12,5 m.

Maksymalna wysokos$¢ pojazdu nie wiecej niz 3,30 m

Stopnie dla tadowaczy sktadane, po obu stronach



31. Sygnat dzwiekowy przy cofaniu pojazdu

32. Uchwyty na miotty i topaty

33. Oswietlenie robocze z tytu zabudowy oraz z boku z osobnym witacznikiem dla kazdego

34. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwioku

35. Zabudowa pozbawiona oznak korozji

36. Zabudowa pokryta nowa powtoka lakierniczg tacznie z zasypem — po uprzednim piaskowaniu
i gruntowaniu

37. Kolor powtoki lakierniczej zabudowy RAL 2008

Ponadto pojazd musi spetnia¢ wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym.

Wykonawca w dniu przekazania pojazdu dostarczy:
- dowadd rejestracyjny;

- karte pojazdu;

- ksigzke serwisowaq pojazdu;

- dokument potwierdzajacy przebieg pojazdu;

- ksigzke lub karte gwarancyjng;

W celu potwierdzenia, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre$lonym w niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéow zamdwienia do oferty nalezy dotaczy¢ szezegdtowy opis techniczny
podwozia, szczegdtowy opis zabudowy oraz fotografie oferowanego pojazdu i zabudowy.







