Zatacznik nr 2

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE SPECJALISTYCZNE]J )
ZABUDOWY PRZYCZEPY PRZEZNACZONEJ DO ZBIORKI ODPADOW
SEGREGOWANYCH W WORKACH

Lo | WYMAGANE ELEMENTY ZABUDOWY

Sprz'@t fabryczme nowy rok produkeji 2017

Elementy zabudowy v»ykonane z proﬁh stalowych ocynkowanych

1
2
3 Smany boczne wype}mone cynkowq siatkg stalowg
!

Dach z plandek1 z mozliwoscig demontazu

Na écianach bocznych zabudowa drzwi ( 1 szt. na dede_] stronle)zapewlaj aca dostqp do
przedmej cze;sm przyczepy. otw1erane pod kqtem 180 stopni z zamkami Zatlzaskowyml

Sciana tylna dzielone w polowie otwierane na boki pod katem 180 stopni wyposazone w
zamki zatrzaskowe

7 Natylnej $cianie zamontowane SW1aﬂa pulsacyjne ostrzegawcze

8 W gomej czegsm plandekl Swiatla tzw. ostrzegawcze

9  Mobilna przegroda zabudowy

10 Instalarja elektryczna 12V zgodna z przeplsaml o ruchu drogowym

i 11 Osw1etleme ledowe
12 Os podWOJna hamowana kola 175 R14C
13 Burty w wysokosci 35 cm. Wykonane 2 blachy ocynkowanej

14 Przyczepa wyposazona w hamulec najazdowy

15 Zaczep przystosowany do haka kulowego
16 Koio 7apasowe — 175 R14C

17 Kolo manewrowe wzmacniane

Wymlary zewne;trzne przyczepy 5,0 mx22mx24 m— mlerza}c od dolneg krawedzi
opony ( df x szer x wys )

19  DMC do 3500 kg

20 Rama wykonana z profili konstrukcyjnych i ocynkowaﬁa 0gniowo

21 Konstmkqa ramy w WSI‘SJI wzmocmoilej

22 Na podlodze skleJka wodoodporna antyposhzgowa 0 grubosc1 12 mm

3 Zabudowa przyczepy wraz z burtami pomalowana proszkowo na kolor o nr 2008 z palety
kolorow RAL

24 Rama pf)malowana proszkowo na kolor czarny

75 Serms w okresie gwaranc)i w miejscu uzytkowania, na tereme dZLalama Zakladu
GOSpOdaIkl KomunalneJ Sp. z 0.0 w Twardogdrze

Od wykonawcy wymaga si¢ wykazania , ze oferowany sprzet spelnia powyzsze
minimalne wymagane parametry techniczne .




