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Zatacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

POJAZD

Podstawowe dane techniczne podwozia:
1) Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017
2) Podwozie 4x2 (2-osiowe)
3) Rozstaw osi 4100-4300 mm
4) Dopuszczalna masa catkowita min. 18 000 kg
Silnik:
1) Wysokoprezny, szesciocylindrowy o pojemnosci do 8.000 cm3 i mocy 270-330 KM
2} spetniajacy norme emisji spalin EURO 6
3) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1000 Nm
4) skrzynia biegéw manualna,
0s przednia:
1) przednie zawieszenie resory paraboliczne
2) stabilizator osi przedniej
3) nacisk osi przedniej minimum 7500 kg
0s tylna: :
1) tylne zawieszenie pneumatyczne na czterech miechach
2) stabilizator osi tylnej
3) blokada mechanizmu réznicowego osi tylnej
Przystawki odbioru mocy:
1) Przystawka odbioru mocy spetniajgca wymogi zabudowy
2) Druga przystawka odbioru mocy niezalezna od skrzyni biegéw (do pracy ciagtej)
Uktad hydrauliczny:
1} Pompa 2-sekcyjna tandemowa o specyfikacii:
2} 1 sekcja wydatek oleju minimum 15 L., ci$nienie robocze minimum 150 bar
3) 2 sekcja wydatek oleju minimum 30 |., ciénienie robocze minimum 200 bar
Uktad hamulcowy:
1) uktad hamulcowy z systemem ABS
2) system kontroli przyczepnosci ASR
3) Uktad kontroli stabilnosci jazdy
4) hamulec silnikowy
Uktad elektryczny:
1) akumulatory 12V minimum 150Ah 2 szt.
2) alternator min. 100A
3) mechaniczny wytacznik akumulatorow
Wyposazenie kabiny:
1) kabina dzienna, trzymiejscowa w kolorze biatym RAL 9010
2) Oznakowanie na drzwiach po obu stronach (logo, nazwa firmy, adres, nr telefonu)
3) Uktad kierowniczy po lewej stronie
4) Poduszka powietrzna w kierownicy
5) Pasy bezpieczenstwa z napinaczami dla trzech foteli
6) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
7) Tylna $ciana kabiny z cknem
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8) oswietlenie wnetrza kabiny
9) kamera cofania z monitorem
10) klimatyzacja
11) ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne
12) centralny zamek
13) elektrycznie sterowane szyby
14) komputer poktadowy w jezyku polskim
15) tachograf cyfrowy
16) immobiliser
17) radioodtwarzacz wraz z anteng oraz gtosnikami
18) dywaniki gumowe
Wyposazenie zewnetrzne:
1) dwie lampy ostrzegawcze LED o kolorze pomarariczcowym (typu kogut) lub belka ostrzegawcza
LED zamontowane na dachu kabiny,
2) dwie lampy robocze LED na tylnej $cianie kabiny oraz jedna LED na tyle pojazdu
3} Swiatta obrysowe
4) oswietlenie pojazdu zgodne z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego
5) czotowa plyta montazowa (czotownica) wg normy DIN 76060 typ A
6) dodatkowe oswietlenie zamontowane na podszybiu kabiny sterowane przetacznikiem na
tablicy rozdzielczej wewnatrz kabiny (Swiatta postojowe, mijania, drogowe, kierunkowskazy)
7} swiatta do jazdy dziennej
8) akustyczny ostrzegawczy sygnat cofania
9) Zbiornik paliwa min. 200 litréw, AdBlue min. 20 litréw, zbiorniki z zamykanymi na klucz korkami
10) Kola 22,5 z oponami 315/80
11) koto zapasowe zamocowane na ramie (jesli pozwalajg na to warunki techniczne podwozia)
12) ostony przeciw najazdowe po obu stronach pojazdu
13) btotniki tylne z chlapaczami
14) pojemnik na siatke kontenerowg lub plandeke zamontowany na pojeidzie

Ponadto, pojazd winien by¢ wyposazony w:

1) dwa tréjkaty ostrzegawcze,

2) dwa kliny pod kofta,

3) klucz do kat,

4) podnosnik min 10t,

5) podstawowy zestaw narzedzi,

6) przewdd elastyczny z manometrem na sprezone powietrze do pompowania két,

oraz apteczke pierwszej pomocy, sél fizjologiczng lub wode destylowana, pojemnik na czysta
wode, gasnice, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009r (Dz. U.
104 poz. 868).

Pojazd powinien by¢ przygotowany do rejestracji.

URZADZENIE BRAMOWE Z TELESKOPOWYMI RAMIONAMI

1. Urzadzenie zamontowane na pojezdzie




Fundusze OLNY Unia Europejska
Europejskie L Europejski Fundusz
Pragram Regicnalny ASK Rozwaju Regionalnego

0o @ MR R

I S T
b WNRE O

16.
1%
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,

25.

Zalgcznik nr 1

Dopuszczone do uzytkowania przez Urzgd Dozoru Technicznego

Nominalny udzwig urzadzenia przy ztozonych ramionach teleskopowych do 10 000 kg.
dwa haki blokujgce do oprézniania pojemnikow,

dwa ramiona wysuwane réwnolegle sterowane za pomocg jednej sekcji rozdzielacza,
ograniczniki ustawienia kontenera z przodu

ograniczniki ustawienia kontenera z boku

ramiona teleskopowe bez belki poprzecznej,

rozdzielacz zamontowany na zewnatrz pojazdu,

. filtr wysokaocisnieniowy ze wskaZnikiem zanieczyszczenia,

. uktad sterowania urzadzeniem z zewnatrz z lewej strony

. dtugosc platformy nie mniej niz 3.650 mm

. Dtugos¢ ramion w stanie zfozonym 2200 - 2800 mm,

. Ramiona wysuwane na dfugo$¢ 1100 - 1200 mm.

. Podpory urzadzenia wysuwane pod katem do tytu zabezpieczone przed opadaniem zaworem

zwrotnym.

Czas zatadunku kontenera do 40 sek.

Czas roztadunku kontenera do 35 sek.

Rozdzielacz zamontowany na zewnatrz pojazdu.

Zbiornik oleju hydraulicznego.

Zawdr odcinajgcy przy zbiorniku oleju.

Masa urzadzenia max. do 3000 kg,

tancuchy z regulowang dtugoscig na ogniwach, skok co ogniwo,

Zabezpieczenie zaczepdw taficuchéw przed wyczepianiem sie w czasie jazdy z kontenerem.
Przeznaczony do transportu kontenerow typu MULDA wg normy DIN 30720 i konteneréw typu
KP7 - KP10.

lakierowanie zabudowy w kolorze pomarariczowym RAL 2011.
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Urzadzenie zamontowane za kabing pojazdu

Dopuszczone do uzytkowania przez Urzad Dozoru Technicznego

Wysieg: min. 5,40 m.

UdZzwig przy maksymalnym wysiegu min. 1000 kg

Masa zurawia maksymalnie 800 kg.

hydrauliczny system zabezpieczajacy przed przecigZzeniem, wraz z manometrem i awaryjnymi
wytgcznikami STOP,

Kat obrotu min. 400 stopni — realizowany na listwie zebatej,

Udzwig haka min. 5,0 ¢,

system zwiekszajacy szybkos¢ wysuwu ramion teleskopowych,

nogi podporowe wysuwane recznie, opuszczane hydraulicznie, obracane

Standardowe belki ndg podporowych,

Rozdzielacz proporcjonalny,

Podstawa kolumny odlewana

Sterowanie z poziomu jezdni z obu stron pojazdu,

Pigta i szdsta funkcja do napedu dodatkowego osprzetu (wciagarki z otwieradtem oraz
chwytaka),
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System prawidtowosci rozstawienia podpor,

Czujnik potozenia ramienia wewnetrznego zurawia,

Poziomice na belkach podporowych,

Rotator - udiwig statyczny min. 3 t., udZwig dynamiczny min. 1,5 t.

Wciagarka do otwierania zasobnikdw na surowce wtérne typu IGLOO i DZWON - maksymalny
udiwig min. 800 kg, skok roboczy haka min. 550 mm,

Chwytak do materiatéw sypkich, pojemnosé min. 200 litréw waga urzadzenia maksymalnie
300 kg, udzwig min. 2500 kg

Wyposazenie winno zawiera¢ wszystkie niezbedne do pracy elementy tj. weie, taczniki itp.

Dokumenty jakie Wykonawca dostarczy wraz z dostawg pojazdu do Zamawiajgcego.
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Faktura za zakup podwozia - do zwrotu po zarejestrowaniu pojazdu.
Faktura za pojazd.

Swiadectwo zgodnosci WE podwozia.

Swiadectwo zgodnosci WE na pojazd skompletowany.

Karta pojazdu.

Certyfikat EURO 6

Protokét odbioru UDT.

Karta gwarancyjna na urzadzenia.

Instrukcja obstugi urzadzenia bramowego.

. Instrukcja obstugi zurawia.

. Dziennik konserwacji urzadzenia bramowego .

. Dziennik konserwacji zurawia.

. Wyposazenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia.
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