Przedmiar robot - UZUPELNIENIE

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo-magazynowo-garazowych - budynek garazowy

Lokalizacja: 56-416 Twardogora, ul. Wroctawska 15

Nazwa | kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45321000-3 lzolacja cieplna
90500000-2 Ustugi zwigzane z odpadami

Inwestor: Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0. 56-416 Twardogora, ul. Wroctawska 15



Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji llos¢ | Krot. | J.m.

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen gospodarczo-magazynowo-garazowych - budynek
garazowy

1 Uzupetnienie do czesci pomieszczen socjalnych

1 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowe] 26.150 m2
2 KNR 404/301/1

Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 5 cm 1.308 m3
3 KNR 404/301/8

Rozebranie podtoza, z betonu gruzowego grubosci 25 cm 6.538 m3
4 KNR 202/1101/7 (4)

Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek grub 10 cm 2.615 m3
5 KNR 202/1101/1 (4)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pomp3g, zwykty grub 10 cm 2.615 m3

6 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
wywinieciem na sciany 26.150 2| m2

/ KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych (podtoga/parking), izolacje poziome na wierzchu

konstrukciji, na sucho, 1 warstwa 26.150 m2
8 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro 26.150 m2
9 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10"’ mm 26.150 3| m2
10 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg 26.150 m2

2 Termoizolacja elewacji czesci warsztatowo-garazowe]

11 KNR 401/725/2 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne,

gazo- | pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) - tynki zewnetrzne na powierzchniach po zamurowanych oknach 12.960 m2
12 KNR 202/202/80

Ostony okien, folig polietylenowg 90.660 m2
13 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne | zmycie 247.608 m2
14 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg 1-krotne 247.608 m2
15 KNR 23/2612/1

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych grub 5 cm do scian - cokoty 13.764 m2
16 KNR 23/2612/9

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej 45.8380 mb
17 KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych grub 10 cm do Scian 233.844 m2
18 KNR 23/2612/2

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy 23.300 m2

19 KNR 23/2612/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi

do sciany z cegty 990 szt
20 KNR 23/2612/6

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany cokotu 13.764 m2
21 KNR 23/2612/6

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany 233.844 m2
22 KNR 23/2612/7

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza 23.300 m2
23 KNR 23/2613/8

Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym 93.200 mb

24 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie
na podtoze podktadowe] masy tynkarskiej 233.844 m2

25 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow - wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
na Sscianach ptaskich | powierzchniach poziomych, 233.844 m2

26 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie
na podtoze podktadowe] masy tynkarskiej oscieza 23.300 m2

27 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa

na osciezach 23.300 m2
28 KNR 202/829/1

Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - cokof 13.764 m2
29 KNR 202/829/10

Analogia - Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 30x60, metoda zwykta - cokot 13.764 m2
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3 Docieplenie dachu styropapa

30 KNRW 202/608/1 (1)
Analogia - 1zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papg asfaltowg
podktadowa grub 15 cm, poziome na wierzchu konstrukciji, klejone masa bitumiczno-kauczukowse 400.551 m2

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz
remont pomieszczen
gospodarczo-magazynowo-garazowych -
budynek garazowy



