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OBROBKI BLACHARSKIE.
KOD CPV 45361330-3 Ktadzenie rynien

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Obrobki blacharskie.
nr SST- 14.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych — obrébki blacharskie

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:

Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynow
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem
Glowny przedmiot inwestycji:

Kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych. Wymagania Ogolne.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie obrobek
blacharskich a w szczego6lnosci:

a) rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich

b) wykonanie nowych obrébek blacharskich

1.5. Ogodlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng [11], niniejsza specyfikacja oraz zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .
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Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem roboét izolacyjnych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia materiatdéw ujetych w
projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasno$ciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony §rodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania robot budowlanych ujetych niniejsza specyfikacjag moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny speilnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].

2.2. Blacha.
Na obrobki blacharskie nalezy zastosowaé blachg stalowa ocynkowang wg PN — 61/B —
10245 PN — EN 10203 ;1998 o grubosci 0,6 do 0,8 mm

2.3. Laczniki.
Do laczenia blach nalezy uzy¢: specjalne gwozdzie malowane, z podktadka lub bez
podktadki, blachowkrety o r6znych ksztattach tebka i kolorach lub wedlug wskazan
producenta elementow obrobki.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnos$ci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodno$ci z aprobatg techniczng [5] 1 [6]
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.
Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza si¢ metodami badan i warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
6.2. Demontaz.

- Demontaz istniejagcych obrobek blacharskich wykonywany bedzie z odzyskiem
materialow.

- Materiatly uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ na najblizsze (
uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. Wykonawca przedstawi podczas odbioru robot
dokumenty $wiadczace o prawidlowym, zgodnym z zasadami ochrony s$rodowiska,
wywozie materiatow pochodzacych z rozbiorki.

6.3.  Obrobki blacharskie.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15 OC. Obrobki powinny by¢ dostosowane do istniejacych
elementow elewacji i pokrycia dachu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

— Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji [1]

— Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich
Normach

— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo kontroli
producenta.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat

—  Wiyniki przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
— Odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach budowlanych pokrywczych powinien

odby¢ si¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych
— podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujagce dokumenty

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

e Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
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— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

¢ Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

8.2. Odbior obrdébek.

Odbior obrobek winien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci polaczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
— sprawdzenie szczelnosci potaczen,

9. OBMIAR ROBOT.

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji [1]
— Jednostkg obmiarowg robo6t jest 1 m obrobki

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

— Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji [11]
— Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” wedtug ceny jednostkowej ktora obejmuje:
e przygotowanie
e zmontowanie 1 umocowanie na podtozu,
euporzagdkowanie stanowiska pracy,
e[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- 61/B-10245 . Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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