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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty termoizolacyjne stropéw.
nr SST 13

1. Cze¢sé ogodlna
1.1.Nazwa zamoOwienia.
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-13. ,,Roboty termoizolacyjne stropow” odnosi si¢ do

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét termoizolacyjnych stropu nad piwnica

i najwyzsza kondygnacjg mieszkalng dla zadania:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:

Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynow
i obiektéw budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem
Szczegotowy przedmiot inwestycji:

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
Kod CPV 45323000-7 lIzolacja dZwiekoszczelna

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do

zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbioru termoizolacji stropow j w tym:
- stropu ptytami z welny mineralne;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie tj posiada¢ aprobatg techniczng i atest higieniczny
2.1.2 Wiasciwosci techniczne:
Odporno$¢ ogniowa materiatu — klasa Al (niepalny)

Wiasciwos$ci termoizolacyjne : wspot. przewodnosci cieplnej do 0,05 W/mK

3. Sprzet
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, ktory pozwala aby potaczenie
izolacji natryskowej z woda miato miejsce dopiero w ostatniej fazie rzucania materialu na

element izolowany.

4. Wykonanie robot izolacyjnych

4.2. Metoda ukladania plyt z welny mineralnej

Utozenie ocieplenia z plyt z welny mineralnej wykona¢ w zgodzie z Projektem Wykonawczym oraz

instrukcja szczegotowa dostawcy materiatu izolacyjnego.
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5. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiéor materialdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawe do odbioru robot stanowi¢ bedzie
a) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot zanikajacych,

c) protokot koncowy odbioru robot

9. Podstawa platnoSci
Placi sie za ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- wykonanie izolacji

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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