SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY SANITARNE.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY SANITARNE.
nr SST- 17.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych sanitarnych zwigzanych z inwestycja:

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynéw

i obiektow budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwiazanych z transportem
Szczegotowy przedmiot inwestycji:

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.
1.3. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlanych. Wymagania Ogolne. Ponizej podano okreslenia stosowane w niniejszej
specyfikacji:
einstalacja wody zimnej — uktad potgczonych przewodow rozprowadzajacych wode
zimng wraz z armaturg 1 innymi urzadzeniami
e instalacja  cieplej wody uiytkowej — uklad polaczonych przewodow
rozprowadzajacych wode ciepta wode wraz z armaturg i innymi urzgdzeniami
einstalacja kanalizacji sanitarnej — uktad potaczonych przewodow odprowadzajacych
scieki bytowe z urzadzen sanitarnych,
e cisnienie robocze instalacji pron— Obliczeniowe ( projektowe) cisnienie pracy instalacji
ktore dla zachowania zazadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym punkcie,
e ciSnienie probne pp.spne — ciSnienie czynnika w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci,
e cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujagce wymiary 1 wytrzymato$¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °c.
ecisnienie robocze urzgdzenia — obliczeniowe ci$nienie czynnika grzejnego w miejscu
zainstalowania urzadzenia przy ci$nieniu roboczym w instalacji 1 przy uwzglednieniu
wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia,
o srednica nominalna DN lub d, — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rdwng $rednicy rzeczywistej ( dla rur — Srednicy zewnegtrznej, dla ksztattek
— $rednicy wewnetrznej ),
e armatura — urzadzenie wbudowane w instalacj¢ dla umozliwienia sterowania jej pracg
e przybory sanitarne — urzadzenia shuzace do zbierania i odprowadzania zanieczyszczen
do przewodow kanalizacyjnych
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1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce montaz  nowych
przybordéw sanitarnych
Wykonanie nowych instalacji zwigzane jest z wykonaniem nastgpujacych czynnosci:

edemontaz przytaczy do zdemontowanych przyboréow
wytrasowanie przebiegu nowej instalacji 1 wyznaczenie miejsca montazu armatury, baterii
I Zaworow

e zamurowanie bruzd i przebi¢ nie wykorzystanych dla rurociggéw nowej instalacji,

e wykonanie bruzd i przebi¢ dla prowadzenia instalacji wody zimnej 1 cieptej wody

uzytkowej 1 kanalizacji

e wykonanie przewodoéw pionowych i poziomych instalacji wody zimnej,

¢ wykonanie podejs¢ do baterii i zawordw,

e montaz baterii 1 zawordéw ,

¢ wykonania prob i badan,

e proba hydrauliczna przewodow podlegajacych zakryciu

e zalozenie izolacji termicznej przewodow,

e proba hydrauliczna catej instalacji,

e zamurowanie przebi¢ i bruzd,

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng [11], niniejsza specyfikacja oraz zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] a takze postanowieniami
zawartymi w Warunkach [12]

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia materiatlow ujetych
w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowacé obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi [12] , Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi instalacji centralnego ogrzewania.

Na Wpykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony §rodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].
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2.1. Przewody, izolacja cieplna i armatura.
a) Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z
¢ Rury stalowe ocynkowane o §rednicy od DN 40 do DN10.
e Zawory kulowe
e Baterie i zawory czerpalne
e Armatura wedlug zestawienia w projekcie
b) Instalacja wody cieptej wody uzytkowej zostanie wykonana z
e Rury stalowe ocynkowane o srednicy od DN 32 do DN10.
e Zawory kulowe
e Armatura wedlug zestawienia w projekcie
c) Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z
e Rur PCV o $rednicy DN 200 do DN 50
e Ksztaltki PCV wedlug dokumentacji
e Kratki $ciekowe,
Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature wyplywowa o
podwyzszonym standardzie,
d) Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grubosci
19 mm
Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

2.5.0dbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
Wyroéb podlega systemowi oceny zgodnos$ci polegajagcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng [5] 1 [6]
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdéw
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
Rury powinny mie¢ powierzchni¢ wewnetrzng 1 zewnetrzng czysta, bez rys 1 wgniecen.
Cechowanie rur 1 ksztattek powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na
wyrobie, umozliwiajagcego w okresie skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:

- mnazwg lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewnetrzne i wewngtrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j

- identyfikacje¢ serii produkcyjne;j
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.
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3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Rury i ksztaltki.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.
Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Zawory powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Materialy te nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dhuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonych w normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Instalacja grzewcza winna zgodnie z art. 5 Ustawy [1] zapewni¢ obiektowi spelienie
wymagan podstawowych.

5.2. Roboty demontazowe.

- Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.

- Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub szlifierka katowa na odcinki o dlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
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5.3. Montaz rurociagow.
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami [4].
Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow i miejsca montazu armatury i urzadzen i uzgodni
terminy poszczegdlnych prac.
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowa¢ uszkodzenia przewodow ( prety
zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej)
Przed zamontowaniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
montowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg calkowicie
drozne.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
« Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
« wykonanie wymaganych przeku¢ i wykué
« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
« przecinanie rur
« zatozenie tulei ochronnych
« utozenie rur i wstepne zamocowanie
« wykonanie polaczen
Przed zamontowaniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
montowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie
drozne.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie wolno stosowaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 do 8 mm od $ciany lub
stropu. Przej$cia przez przegrody okreslane jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych, co
najmniej, co 3 m dla rur o $rednicy 15 do 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
winien by¢ zastosowany, co najmniej uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociggow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia, co najmniej 1 m,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.5.Montaz armatury i osprzetu.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowo
przechodzacej przez o$ przewodu,

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.6.Badania i uruchomienie instalacji.

Przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw, instalacja winna
by¢ poddana prébie szczelnosci

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢

Badania szczelnoci przeprowadzié¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,
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5.7.Wykonanie izolacji cieplochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ rdézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do + 10 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt budowlanych podano w Specyfikacji [11]

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach oraz w
Warunkach [12]

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robot budowlanych, polegajacych na instalowaniu centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami [12]
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

e Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

e Sciany w miejscu ustawienia grzejnikow — tynkowanie

e Bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakose
wykonania oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu

e Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ odbioru technicznego rob6t budowlanych
zwigzanych z instalowaniem centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robot.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow

¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢§ciowych

¢ Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
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¢ Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

e Protokoty badan szczelnos$ci instalacji

8.O0BMIAR ROBOT.

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji ST-0
— Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbgdnych do
wykonania instalacji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
— Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ST-0
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy podstawowe.

[11] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych.. Czg¢$¢ ogélna.”
[12] - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1988r.

[13] - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRI INSTAL
2001r.

10.2.Normy.

[14] - PN-92/B-011706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

[15] - PN-92/B-011706. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[16] - PN-93/M-75020. Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace
PN10.0go6lne wymagania techniczne.

[17] - PN-88/B-01058 . Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementdéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych.

[18] - PN-81B/-10700.00. Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[19] - PN-78/M-75114 i . PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.

[20] PN- ISO 4064-2 -!:11997. Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

[21] - PN —H -74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

[22] - PN-74/C -89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[23] - PN-80/C -89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[24] - PN-81/C -89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[25] - PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

[26] - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikow.
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[27] - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

[28] - PN-EN 1717 :1999. Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych
przed przeplywem zwrotnym.

[29] - PN-EN 12056:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesé 1.
Postanowienia ogolne..

[30] - PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[31] - PN-EN 806-1 . Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych wewnetrznych Czesé
1. Wymagania ogolne.
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