SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY ZIEMNE
kod CPV45111200 -8 Roboty w zakresie przygotowania pod budowe i roboty ziemne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROBOTY ZIEMNE
nr SST - 03

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie przygotowania
terenu i robot ziemnych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroctawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKYLAD GOSPODARKI KOMUNALNE/J sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwiazanych z transportem
Szczegotowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV45111200 -8 Roboty w zakresie przygotowania pod budowe i roboty ziemne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wehodza:

- Wykopy.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne ST-0
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne
ST-0

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym,

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne
ST-0

Do wykonania wykopow materialy nie wystgpuja.

Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykty.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki fundamentu:

- maksymalna. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogoélne ST-0
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywacé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w  Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogo6lne ST-0
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych zaleca sie
stosowac¢ nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:
- samochod dostawczy, skrzyniowy,
- samochod ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
- samochod cigzarowy, skrzyniowy.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia robot okreslono w  Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne
ST-0

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catlym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robat,
- przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych,
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA I NOSNOSCI GRUNTU

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa skarpa nasypu (wykopu)

korpusu

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych 0.97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od giebienia wykopow pod obiekty fundamentowe najgtebsze.

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposob odwodnienia, ilos¢

prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku
pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob rgczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do
gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowa dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopac recznie,
zwracajac uwage, aby nie przegiebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyréwnywaé materiatem
sypkim ( piasek, posypka) i doktadnie ubi¢.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wickszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie 0
szerokosci rownej gtebokosci naziom nie jest obcigzony, a gtebokos$¢ wykopu nie przekracza:

- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

- 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itami i pytowa, 1p<10%

(mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty. lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy nie sa spetnione
warunki jw. i gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskows i pytowa, zawierajacych powyzej

10% frakcji itowej (zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym;

b) 1 : 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

¢) 1: 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip< 10% (mato spoistych,

takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowacé na podstawie

obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu

b) podnéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku kierunku srodka wykopu
C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy
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d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania czynnikow dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt okreslono w  Specyfikacji Technicznej Wymagania
Ogo6lne ST-0

6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
= sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
=  zapewnienie statecznosci skarp,
= odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
= doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
= zaggeszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslono w  Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne
ST-0

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okreslono w  Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne
ST-0

9. ZASADY PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci okreslono w  Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogdlne ST-0

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
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— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
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