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ROBOT BUDOWLANYCH.

ROBOTY BETONOWE.
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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ziemnych w zakresie wykonania roboét zbrojarskich
dla zadania inwestycyjnego:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynéw
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

Szczegotowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45262350-9 Betonowanie

1.1. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1. i dotyczy wszystkich
czynno$ci zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan z usztywnieniem,

— ukladaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielggnacja betonu
Ilo$¢ 1 zastosowanie betonu ujeto w Projekcie Wykonawczym.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji sg zgodne okresleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogdlne
oraz podanymi ponizej:

—beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m° wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

— mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,
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—zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody,

— zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnie dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

— nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym,

—stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. WB) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnos$ci wody. Liczba pop literze W oznacza dziesi¢ciokrotng
warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacych na probki betonowe.

— stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek
masy jest mniejszy niz 2 %,

—klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymato$ci na S$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang Rp® W MPa.

—wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rp° — wytrzymato$¢ (zapewniona
z 95 % prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek
sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-B-06250.

1.3. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegoélowq Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:
Betonowanie taw 1 stop fundamentowych
Betonowanie ptyt fundamentowych
Podbetony pod stopy i tawy fundamentowe

1.4. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng], niniejsza specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi
wart. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robot izolacyjnych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia materiatow ujetych w
projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstegpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcey ciazy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Do wykonania robdt betoniarskich moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
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Dostarczone na budowe¢ materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnos$ci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].

2.2. Skladniki mieszanki betonowe;j.
2.2.1. Cement wymagania i badania.
Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
klasy:
— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA
— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA
— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone sygnatura odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2. Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje¢ Inspektora nadzoru.
Cement wysylany w opakowaniach powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe wg PN — 76/p — 79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach z cementem powinno by¢
trwale umieszczony wyrazny napis zwierajacy nastepujace dane:
— 0znaczenie cementu,
— Nazwa wytworni 1 miejscowosci,
— masaworka z cementem,
— data wysylki
— termin trwalosci cementu
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych, jesli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym, badaniom:
— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN — EN 196-1:1996, PN
— EN 196-3:1996, PN — EN 196-6:1996,
— sprawdzenie zawartos$ci grudek,
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata) :
— poczatek wigzania- najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin
Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci :
— wedhug proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 minut
— wedlug proby na plackach — normalna
W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu..
Magazynowanie :
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— dla cementu w workach sktady otwarte — wydzielone miejsce zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boku przed opadami lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu 1 $cianach)

— dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i1 wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia kontrolne oraz wtazy do czyszczenia,

— podtoza skaldow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem,

— dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

— cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

e po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w skladzie zamknigtym

. kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢
przechowywane w spos6b umozliwiajacy tatwe rozroéznienie

2.2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sig.
Kruszywo grube powinno wykazywa¢ wytrzymato§¢ badang przez S$ciskanie cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN — B 06714.40
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5 %, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— skfadu ziarnowego wg PN — EN 933 -1 : 2000
— ksztattu ziarna wg PN — EN 933-4 : 2001
— zawarto$ci pytow mineralnych wg PN — 78 / B — 06714/12
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wedlug PN — 76 /B — 06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN —EN 1997 - 6: 2002 i stalosci zawartosci
frakcji 0 mm —2 mm.

2.2.3. Woda zarobowa.
Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne i mut.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggu miejskiego, to woda ta nie
wymaga badania.
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2.3. Beton.

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ do 5% : badania wedtug normy PN —B- 06250

— mrozoodporno$¢ : ubytek masy nie wigkszy niz 5% spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie wigkszy niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150)
badanie wedlug normy PN — B — 06250,

— wodoszczelnos$¢ : wigksza od 0,8 MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) : ma by¢ mniejszy od 0,5,

— wymagania ogolne wedtug PN EN 206-1:2003,

Zastosowanie:

— do konstrukcji wjazdu 1 studzienki doswietlajacej: B — 30,

— wykonanie posadzek : B — 25 powierzchniowo utwardzony

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

Sprzet uzyty do betonu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Donatory musza
mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziatlaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;,
czestotliwosci 6000 drgan/ minutg 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki 1 sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatow ujeto w punkcie 2
niniejszej Szczegotowej Specyfikacii.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych. Ilo§¢ mieszalnikéw samochodowych nalezy tak dobra¢ aby przy
uwzglednieniu odleglosci dowozu, czasu twardnienia oraz koniecznej rezerwy zapewnié
wymagang szybkos¢ betonowania.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— przy temperaturze + 15 OC — 90 minut

— przy temperaturze + 20 OC — 70 minut

— przy temperaturze + 30 OC — 30 minut
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
betoniarskich .
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003
i PN - 63 ?B — 06251
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do Dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
a) dozowanie sktadnikow:

e dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej winno odbywaé si¢ wylacznie

wagowo z doktadnoscia:
2 % przy dozowaniu cementu i wody
3 % przy dozowaniu kruszywa
Dozatory winne mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

e przy dozownikach sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa,
b) mieszanie sktadnikow:

e mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu,

e czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty,

C) podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych . Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

e przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke¢ podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m ) lub leja
zsypowego (do wysokosci 8 m)

d) zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu betonu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci minimum 6000 drgan na
minut¢ z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziome;j

¢ podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5 cm do 8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 20 do 30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym
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e kolejne miejsca zagl¢biania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos$¢ ta zwykle wynosi 0,35
m do 0,7 m.
e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt 1
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund
e zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 m do 50 cm w
kierunku gtebokosci od 1,0 m do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.
e) przerwy w betonowaniu,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem
o uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych,
e powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez :
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa,
- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe] o proporcji zblizonej do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,
- w przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu,
- jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
- na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN — EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wynikéw badan jako$ci betonu i
stosowanych materiatow,

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
a) temperatura otoczenia

e betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5
o, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem,
o w wyjatkowych wypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 °c
, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 °C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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b) zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
e przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa
e uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja
e przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczes$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

5.5. Pielegnacja betonu.

a) materiaty isposoby pielegnacji betonu
¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,
e przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o°c nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzié¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg)
e nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wody jest mozliwe tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ laczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej a takze gdy nie s3
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.
e woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN- EN
1008 :2004
e w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1i
drganiami,
e rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie normg PN-63/b — 062510 lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.
a) rowno$¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien
miedzy ziarnami kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,
e pekniecia sg niedopuszczalne,
e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm
epustki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz
0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany,
erOWNOS¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-697B-10260 to jest wypuklosci i wglgbienia
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,
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b) faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

ewszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e ubytki na eksponowanych powierzchniach nalezy uzupeli¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i1 uklepa¢, aby otrzymac¢ réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ogolnej

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny mingt

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robdt budowlanych, polegajacych na wykonaniu robot betonowych powinien odby¢ si¢
przed zasypaniem fundamentéw i wykonaniem innych robot wykonczeniowych. Podstawa do
odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢.

e  Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

e  Protokoty z odbioréw czeSciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych
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8.OBMIAR ROBOT.

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji ogélnej.”

— Jednostka obmiarowa robot jest 1 m® wykonanej konstrukcji

— Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.PODSTAWA PEATNOSCL
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.
Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji
e oczyszczenie podioza,
e wykonanie deskowania
e ulozenie mieszanki betonowej] w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
e pielegnacje betonu
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materialdéw rozbidorkowych poza granice
obiektu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Przepisy podstawowe.
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne.
10.2.Normy.
[2] - PN- EN 206-1: 2003 - Beton.
[3] - PN- EN 196-1: 1996 - Cement. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci.
[4] - PN- EN 196-3: 1996 - Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
[5] - PN- EN 196-6: 1997 - Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia zmielenia
[6] — B —30000:1990 - Cement portlandzki.
[6] - B-30001: 1990 Cement portlandzki z dodatkami.
[7] - PN- 97/ B-30003. Cement murarski 15.
[8] - EN- 1008: 2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..
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