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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych — roboty murarskie zwigzane
Z inwestycja:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Gilowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynow

i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem
Szczegotowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45262522-6 -Roboty murarskie

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana
jest przy zlecaniu 1 realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych. Wymagania Ogdlne.
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1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegolowa Specyfikacja
Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
$cian z cegly pelne;.

1.5. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych
zgodnie z dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng [11], niniejsza
specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 1 28
Ustawy [1] .

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robot
izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastagpienia materialow ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych wilasnosciach. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych Dbudynku oraz zmniejszenia trwalo$ci
eksploatacyjne;j.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow
BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogolne.

Do wykonania robo6t izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
Krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny
mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobat¢ techniczng dopuszczajaca do ich
stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
Ustawie [ 5].

2.2. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.
Do przygotowania stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waod zawierajacych tluszcze organiczne 1 mut.
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2.3. Wyroby ceramiczne.
Cegta budowlana peta klasy 10 wg PN — B 12050 :1996

wymiary 1=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm

masa 3,3 kg do 4,0 kg

powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j

dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z

jednym peknieciem przechodzacym przez calg grubos$¢ cegly o dlugosci
powyzej 60 mm nie moze przekracza¢ dla cegly 10 % cegiel badanych

nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %

wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

gestos¢ pozorna 1,7 kg/dem® do 1,9 kg/dem?®

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ mK
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 °C — brak

uszkodzen po badaniu,

odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z

wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla sie,

2.4. Zaprawa.

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30
zaprawe¢ murarska nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci by mogta
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin
do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarOwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegélnych materiatéw ujeto w
punkcie 2 niniejszej Szczegotowej Specyfikacji.

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t murowych zwigzanych z remontem budynku.

5.2.Mur z cegly pelnej.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu 1 sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokow 1 otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponize] 1 cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu S$cian
gtoéwnych
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej dlugosci. W miejscu
potaczenia muroéw nie wznoszonych jednocze$nie nalezy stosowac strzepia
zazgbione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla suchg zwlaszcza w lecie, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
Wneki lub bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem murow.
- Demontaz istniejacych studzienek doswietlajagcych piwnice wykonywany
bedzie bez odzysku materiatow.
- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé 1 wywiez¢ do
sktadnicy zlomu lub na najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce
zwalki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

— Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji [1]

— Kontrola jakos$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

— Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli producenta.
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— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla
ktorych okres gwarancyjny minat

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzié
badania ponownie.

6.2. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej
— proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie;
e wymiarow i ksztattu cegty,
e liczby szczerb 1 peknigc,
¢ odpornosci na uderzenie,
e przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla,

6.3. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatow kazdorazowo nalezy wpisywac do Dziennika Budowy.
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4. Dopuszczalne odchylki.

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki w mm

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowanie i skrzywienie

na 1 metrze diugosci 3 6

na catej dtugosci 10 20
Odchylenie od pionu

na wysokosci 1 m 3 6

na wysokosci kond. 6 10

na catej wyokosci 20 30
Odchylenie kazdej warstwy od poziomu

na 1 metrze dtugosci 1 2

na catej dtugosci 15 30
Odchylenie gérnej warstwy od poziomu

na 1 metrze dtugosci 1 2

na catej dtugosci 10 20
Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach

do 100 cm szerokosc plus 6 minus 3 plus 6 minus 3

wysokosé plus 15 minus 1 plus 15 minus 10
ponad 100 cm szerokosc plus 10 minus 5 plus 10 minus 5
wysokosé plus 15 minus 10 plus 15 minus 10

7. ODBIOR ROBOT.

powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem

Odbior robot budowlanych, polegajacych na wykonaniu rob6t murowych

wykonczeniowych
Podstawa do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy.

tynkow

1 innych robot

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic.
Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian 1 odstepstw od

Dokumentacji Projektowej

Protokoly z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca

usunigcia usterek,
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e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupetnienia,
— Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru
robodt zanikajacych

8.OBMIAR ROBOT.

— Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Specyfikacji [1]

— Jednostka obmiarowa robét jest 1 m® powierzchni muru o odpowiedniej
grubosci

— Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

9.PODSTAWA PEATNOSCI.
— Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji [11]
— Placi si¢ za
a) ustalona ilo$¢ m? muru wedhug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materialow 1 sprzgtu
wykonanie §cian, narozy , przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie rusztowania
roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Przepisy podstawowe.
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wymagania ogolne.
10.2.Normy.
[2] - PN- 68/ B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[3] - PN- B-10050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
[4] - PN- B-10050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
[5] - B-30000: 1990 Cement portlandzki.
[6] - B-30001: 1990 Cement portlandzki z dodatkami.
[7] - PN-97/ B-30003. Cement murarski 15.
[8] - PN- 86/ B-30020 Wapno.
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