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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH. 

nr SST-  08 
 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją: 

 
Temat inwestycji::  

 

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczeń 

gospodarczo – magazynowo – garażowych 

ul. Wrocławska 15,  56-416  Twardogóra 
  

   Inwestor:  

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra,  

 

   Główny przedmiot inwestycji: 
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 

i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 
Szczegółowy przedmiot inwestycji: 

Kod CPV45421141 -4 Instalowanie ścianek działowych 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana 

jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1 

1.3.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.   

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja 

Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót konstrukcyjno - betonowych  
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- Lekkie przegrody budowlane – ścianki działowe z GK : 

wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 

metalowych /100/, z obustronnym pokryciem, grubości 2*1,25 cm, z 

wypełnieniem wewnętrznej przestrzeni wełną mineralną grubości 10 cm 

wykonanie wzmocnienia ścianek gipsowo-kartonowych poprzez dodatkowe 

słupki wzmacniające przy otworach drzwiowych,  

wykonanie wzmocnienia profili stalowych w ściankach gipsowo-kartonowych 

stelaża pod zamontowanie umywalek,  

  
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji. 
 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu 

budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje 

przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, 

szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji 

inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami 

nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 

ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą 

informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem lekkich 

przegród budowlanych, obudów szachtów i elementów konstrukcyjnych płytami 

GK, izolacji termicznych w ścianach oraz wykonaniu sufitów podwieszanych 

oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna 

być zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku 

braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i 

powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.  
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Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych 

na podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw 

dopuszczenia nie powinny być wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno 

krajowych jak i z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać 

świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej 

nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo 

podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż 

określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 

projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 

magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, 

elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach 

technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi 

wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca 

uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Materiały 

używane do wykonania ścianek działowych to elementy rusztu ścian 

/konstrukcja/ typu C i U, płyty gipsowe, wełna mineralna jako materiał izolacji 

akustycznej, elementy do mocowania ścian i płyt gipsowych typu blachowkręty 

do mocowania płyt gipsowych, kołki rozporowe do mocowania konstrukcji, 

taśmy do łączenia płyt gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropów 

podwieszanych typu belki nośne, wieszaki, i inne materiały pomocnicze 

niezbędne do wykonania tych robót 
 
2.1. Konstrukcja ścianek działowych 
 

Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją 

montażu podanego przez producenta danego systemu  np. Knauff.  

Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm 

 
2.2. Okładzina ścian z płyt GK 

Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem 

odstępu od podłoża ok. 1 cm. 

Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych 

Rozstaw blachowkrętów 25 cm 

W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. 

Styki podłużne rozmieszczać na mijankę.  
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2. SPRZĘT. 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót 

budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla 

poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. 

Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi 

posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający jego istotne właściwości techniczne, 4np,: udźwig, nośność, 

ciśnienie, temperaturę itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części 4ST0. Wymagania 

Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w 

sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  

Płyty GK oraz płyty stropowe podwieszane powinny być zabezpieczone w 

trakcie transportu przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych   

a w szczególności zabezpieczone przed działaniem wilgoci. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Uwagi ogólne. 
 

Stropy podwieszane wykonać wg technologii Rokfon Polar A, Rokfon Sonar D 

XL z elementem ugiętym  Flectolin lub Ecophon Focus, 

Ścianki działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm na stelażu 

stalowym wg technologii Rigips, profile nośne o szerokości 100, obłożenie 

dwustronne z płyty GK 2 x 12,5 mm, wewnętrzna przestrzeń wypełniona wełną 

mineralną grubości 10cm, w miejscu montowania przyborów sanitarnych w 

ściankę wmontować stelaże wzmacniające wg systemu Rigips, przy otworach 

drzwiowych wykonać dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili 

pionowych. 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

.KOD CPV 45421141-4        Instalowanie ścianek działowych 

  

 

 

5/8 
                                                      

 

. Harmonogramem  

. Projektem Wykonawczym - architektura  

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  

. Obowiązującymi przepisami prawa.  
 
5.2. Rozpoczęcie robót  
 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót konstrukcyjno betonowych  
 
5.3 Montaż konstrukcji 
 

Konstrukcję należy montować zgodnie z p-tem 2 niniejszej specyfikacji oraz 

wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu.  
 

5.4. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcjami 

podawanymi przez producenta danego systemu oraz zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości 

robót budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji 

Inspektora nadzoru i powinno zawierać:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w 

"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych" i szczegółowych specyfikacji technicznych,  

kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, zabudów oraz 

podwieszeń stropów 

kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na łączeniach płyt 
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zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się 

komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót 

zapisuje się w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do 

protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, 

raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru 

końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego 

budowy.  
 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

Dokumentacją Projektową  

Specyfikacją Techniczną  

Polskimi lub branżowymi normami  

Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta 

 
6.4. Odbiór techniczny końcowy 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

dokumenty odbiorów częściowych  

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

rozliczenie ilościowe materiałów  

certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  

projekt powykonawczy  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących 

usunięcia usterek  

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia  
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7.ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony       

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających              

i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 

jakość w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i końcowe 

prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. 

W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

  

8.OBMIAR ROBÓT. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do 

prawidłowego wykonania słupów żelbetowych, uzupełnień stropów, belek 

nadprożowych oraz podwalin zgodnie z przedstawioną dokumentacją 

projektową. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, 

w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 

Jednostką obmiarową jest: m
2
 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 
Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać wg załączonego 

przedmiaru robót/ załączony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą 

sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona dokumentacja projektowa/: 

W cenie jednostkowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające  
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          z przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie 

roboty i materiały pomocnicze : 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 

PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków w  

  pomieszczeniach. 

PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
 
10.2. Inne dokumenty 

Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót 

  

 


