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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ziemnych w zakresie utozenia warstw odsaczajacych
i odwadniajacych w zwiazku z zadaniem inwestycyjnym

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéow
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwiazanych z transportem

Szczegotowy przedmiot inwestycji Szczegbétowy przedmiot inwestyciji:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Zakres robot objetych SST, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace wykonanie robot ziemnych zwigzanych wykonaniem warstw
odsgczajacych 1 odcinajacych ..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi oraz definicjami podanymi OST
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, niniejszg specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi
wart. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0
»Wymagania ogolne” .
2.2. Rodzaje materialow.
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajacych jest piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa.
Kruszywo do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia

Gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktory przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznoscig

Gdzie:
dso - wymiar sita, przez ktory przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca
dis - wymiar sita, przez ktory przechodzi 15 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca

2.4. Skladowanie materialow.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy 0S3czajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowywane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST -0.,,Wymagania ogo6lne” .
3.2. Sprzet do wykonywania robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wytadunku materiatow.

Roboty ziemne bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji moga by¢ recznie lub
mechaniczne przy uzyciu sprz¢tu do wykonywania zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego oddzialywania na
wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST -0. ,,Wymagania ogo6lne”

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”

5.2.Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN- B — 06050 ;1999, PN — S- 02205:1998
i BN —88/8932 — 02 .

5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST -23 ROBOTY ZIEMNE -
Profilowanie i zaggszczanie podioza

Warstwy odcinajace i odsgczajagce powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania wykopu w planie 1 profilu, wczesniej
przygotowane nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do boku wykopu lub w inny sposob
uzgodniony z Inzynierem. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwié
naciagnigcie sznurkow lub link do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.
5.4 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ rozlozonej
warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé
projektowang.

Whbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Po wykonaniu warstwy o grubosci
20 cm 1 po odbiorze przez Inzyniera moze nastapi¢ uktadanie pozostatej warstwy.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczaniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrOwnywane na
biezagco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do
utrzymania rownej powierzchni.
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W miegjscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
wskazanego w projekcie wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10 % jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej kruszywo
nalezy zwilzy¢ i rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu po wyprofilowaniu i1 zageszczeniu powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie poza ruchem pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne” (
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.2. Badania w czasie robot.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
— prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
— wymiary wykopow
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow cech geometrycznych i1 zageszczenia
podtoza dla boisk 1 biezni oraz chodnika i drogi nalezy uzgodni¢ z InZynierem

Wymiary liniowe (szeroko$¢ i dlugos$¢) boisk i biezni nie moga si¢ ro6zni¢ od
projektowanej o wigcej niz +10 cm

Nieréwnosci podtoza nalezy mierzy¢ czterometrows tatg ( zgodnie BN-68/98931-04 i
nier6wnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

RézZnice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekracza¢ + lem , -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST . 0. ,,Wymagania ogolne” (
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanego i odebranego podioza.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .0. ,,Wymagania og6élne”

Wszystkie roboty objete  niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .-0. Wymagania ogdlne”

Cena wykonania 1 m? obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci 1 jakosci ustalonej w dokumentacji pomiarowe;j i specyfikacji techniczne;j

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zaggszcezenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie podtoza

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

I jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka.
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