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ROT- PSZOK - modernizacja budynku garazowego - przedmid&RZ&EDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszc  zen gospodarczo — magazynowo— gara Zo-
wych.
1/45111000-|Roboty budowlane.
8
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
analiza in-
dywidual-
na
1.80*12*2 m 43.200
RAZEM 43.200
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |szt.
d.1/0354-07 |wierzchni do 2 m2- okna i drzwi
analiza in-
dywidual-
na
8+3+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- |m2
d.1/0354-10 |wierzchni ponad 2 m2
3.55*3.50*7 m?2 86.975
RAZEM 86.975
4/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |'m3
d.1/0313-02 |ciem bruzd dla belek
1.20*0.25*0.25*6 m3 0.450
RAZEM 0.450
5|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.1/0313-04 |czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.20*12 m 14.400
RAZEM 14.400
6/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |ms3
d.1/0313-03 |ciem gniazd dla belek
7*0.40*0.40*0.40 m3 0.448
RAZEM 0.448
7/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.1/0313-05 |czenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
4.10*2*7 m 57.400
RAZEM 57.400
8/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. |m3
d.1/0329-05 |na zaprawie cementowe]j dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.25*(1.00*2.00)*6 m3 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianachna  |m3
d.1/0304-01 |zaprawie cementowo-wapiennej cegltami
1.80*0.90*0.40*8 m3 5.184
RAZEM 5.184
10/KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m?2
d.1/0711-02 |cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
poditozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
1.80*0.90*8 m?2 12.960
RAZEM 12.960
11/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1/0702-06 |nej pasami o szerokosci do 30 cm
3.55*14 m 49.700
RAZEM 49.700
12/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy |m
d.1/0708-03 |cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
3.55*14 m 49.700
RAZEM 49.700
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2|45421000-|Stolarka i $lusarka otworowa.
4
13/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |m?2
d.2/1023-06 |nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.00*1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250
14/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.2/1023-10 |nych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.80*1.25*3 m2 6.750
RAZEM 6.750
15/KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2/1203-02
1.00*2.05+1.20*2.05 m2 4.510
RAZEM 4.510
16/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu po- |m?2
d.2|0318-03 |nad 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
1.00*2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150
17/KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o |m?2
d.2|1017-02 |powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
1.00*2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150
18/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2|202 0541- |nieciu do 25 cm
01
(4*1.80+1.00)*0.25 m2 2.050
RAZEM 2.050
19/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 |szt.
d.2|0321-01 |m w $cianach z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad |szt.
d.2|0321-02 |1.5 m w $cianach z cegiet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/98395000- |Bramy segmentowe.
8
21|KNR-W 2- |Bramy segmentowe garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.3|02 1032-
01
analogia
3.55*3.50*7 m2 86.975
RAZEM 86.975
4/45410000- |Roboty tynkowe.
4
22|KNR 4-01 |Odbicie tynk6w wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.4|0701-02 |nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
3.95%(16*8.70+4.17+4.26+4.20+4.24+4.19+4.78+4.97+4.33+ |m?2 129.129
43.60)*0.15
RAZEM 129.129
23|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.4|0701-08 |nej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
doéw o powierzchni odbicia do 5 m2
354.5*0.15 m2 53.175
RAZEM 53.175
24|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.4/0703-03
7*3.55+6*1.00 m 30.850
RAZEM 30.850
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25|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.4/0703-01 |trach
(7*3.55+6*1.00)*0.80 m2 24.680
RAZEM 24.680
26|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach za- |m2
d.4|/0704-01 |prawag cementowg
(7*3.55+6*1.00)*0.80+15.60 m?2 40.280
RAZEM 40.280
27|KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro- m?2
d.4|/0704-03 |pach zaprawg cementowg
(7*3.55+6*1.00)*0.80+15.60 m?2 40.280
RAZEM 40.280
28|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m2
d.4|0711-02 |cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na
podtozu z cegly, pustakOw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
129.13+40.28 m?2 169.410
RAZEM 169.410
29|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m2
d.4|0711-14 |cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, bie-
gach i spocznikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
53.175 m2 53.175
RAZEM 53.175
5|45442100- Roboty malarskie wewn etrzne.
8
30/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
d.5|1202-09 |wierzchni podtogi ponad 5 m2
(8.71*20+43.64*2)*3.95+354.46-(53.175+169.41+7*3.55*3.50) |m? 1077.746
RAZEM 1077.746
31/KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow)- 5 % powierzchni m?2
d.5/1202-07
1077.75*0.05 m2 53.888
RAZEM 53.888
32|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m?2
d.5|1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1077.75 m2 1077.750
RAZEM 1077.750
33/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.5|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
354.46 m2 354.460
RAZEM 354.460
34/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.5|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(8.71*20+43.64*2)*3.95+354.46+(53.175+169.41) m?2 1609.891
RAZEM 1609.891
35/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
d.5/1204-01 |wewnetrznych sufitow
354.46 m2 354.460
RAZEM 354.460
36/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
d.5|1204-02 |wewnetrznych $cian
((8.71*20+43.64*2)*3.95+354.46+(53.175+169.41))*0.6 m?2 965.935
RAZEM 965.935
37/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5|1206-02 |netrznych $cian bez szpachlowania
((8.71*20+43.64*2)*3.95+354.46+(53.175+169.41))*0.4 m?2 643.956
RAZEM 643.956
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6/45431000- |\ Wyko nczenie podtég i sScian.
7
38|KNR 0- Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie poditoza m?2
d.6/1211 0829-
01
(2.15*2+2.70*2)*2.00+7.50 m2 26.900
RAZEM 26.900
39|KNR 0- Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meto- 'm?2
d.6|12I1 0829- |dg kombinowang
07
(2.15*2+2.70*2)*2.00+7.50 m2 26.900
RAZEM 26.900
40/KNR 0- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m?2
d.6|12I1 1118- |przygotowanie podtoza
01
15.84+9.35+9.20+2.80+4.80 m2 41.990
RAZEM 41.990
41/KNR 0- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukia- m?2
d.6|12I1 1118- |dane na klej metodg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2.
11 z.sz.
53.a
15.84+9.35+9.20+2.80+4.80 m2 41.990
RAZEM 41.990
42/KNR 0- Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukta-|m
d.6|1211 1119- |dane na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
01
5.72*2+2.32*2+2.70*4+3.05*4+2.78*2+1.30 m 45.940
RAZEM 45.940
43/KNR 0- Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukta-|m
d.6|12I1 1119- |dane na klej bez przecinania ptytek metoda zwyktg powierzch-
02 z.sz. |niado 5.0 m2.
53.a
5.72*2+2.32*2+2.70*4+3.05*4+2.78*2+1.30 m 45.940
RAZEM 45.940
44/KNR 0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek m?2
d.6/2611-01
analogia
354.46-(15.84+9.35+9.20+2.80+4.80) m?2 312.470
RAZEM 312.470
45/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.6|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
354.46-(15.84+9.35+9.20+2.80+4.80) m?2 312.470
RAZEM 312.470
7|45442100-|Roboty elewacyjne.
8
46/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych |m?2
d.7|0722-03 |kat. lll na scianach, loggiach i balkonach
(43.64-6.49)*3.70+(43.64-4.49)*4.20-7*3.55*3.50 m2 214.910
RAZEM 214.910
47\NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.7|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(43.64-6.49)*3.70+(43.64-4.49)*4.20-7*3.55*3.50 m2 214.910
RAZEM 214.910
48/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- 'm2
d.7|1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(43.64-6.49)*3.70+(43.64-4.49)*4.20-7*3.55*3.50 m2 214.910
RAZEM 214.910
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49/KNR 0-33 |Malowanie elewacji farbg silikatowg m?2
d.7/0128-01
(43.64-6.49)*3.70+(43.64-4.49)*4.20-7*3.55*3.50 m2 214.910
RAZEM 214.910
50/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i swietlikéw stalowych |m?2
d.7/1212-14
1.80*1.25+3.70*1.25 m2 6.875
RAZEM 6.875
51/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m?2
d.7|1212-02 |petnych szpachlowanych jednokrotnie
1.18*2.05 m2 2.419
RAZEM 2.419
8|45321000-| Termoizolacja cz esci pomieszcze n obstugi i magazynu.
3
52|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.8/2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(0.89+1.27+2.33+9.72+6.52)*4.00-(1.20*2.05*2+1.80*1.25*3+ |m?2 67.950
1.*1.25+1.0*2.05)
RAZEM 67.950
53/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.8|2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(0.89+1.27+2.33+9.72+6.52)*4.00-(1.20*2.05*2+1.80*1.25*3+ |m?2 67.950
1.*1.25+1.0*2.05)
RAZEM 67.950
54/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system m
d.8|2612-09 |STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
(0.89+1.27+2.33+9.72+6.52)-(1.20+1.25+1.0) m 17.280
RAZEM 17.280
55/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system m?2
d.8|2612-01 |STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych gr 14cm do $cian
(0.89+1.27+2.33+9.72+6.52)*4.00-(1.20*2.05*2+1.80*1.25*3+ |m?2 67.950
1.*1.25+1.0*2.05)
RAZEM 67.950
56/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw pltytami styropianowymi - system szt
d.8|2612-04 |STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegty
((0.89+1.27+2.33+9.72+6.52)*4.00-(1.20*2.05*2+1.80*1.25*3+ |szt 271.800
1.*1.25+1.0*2.05))*4
RAZEM 271.800
57/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw pltytami styropianowymi - system m?2
d.8|2612-02 |STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
(2.20+1.20+2.20+1.20+1.25*8+1.80*3+1.00*3+2.10*2)*0.20 m2 5.880
RAZEM 5.880
58/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw pltytami styropianowymi - system m
d.8|2612-08 |STOPTER - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem meta-
lowym
(2.20+1.20+2.20+1.20+1.25*8+1.80*3+1.00*3+2.10*2+4*4.0) m 45.400
RAZEM 45.400
59/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system m?2
d.8|2612-06 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
67.95 m2 67.950
RAZEM 67.950
60|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m?2
d.8|2612-07 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
5.88 m2 5.880
RAZEM 5.880
61|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. |m2
d.8/0933-01 |wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktado-
analogia |wej masy tynkarskiej
5.88+67.95 m?2 73.830
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RAZEM 73.830
62|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. |m2
d.8|0933-02 |wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
67.95 m2 67.950
RAZEM 67.950
63|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. |m2
d.8|0933-04 |wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do
KNR 2-02 |30 cm Tynki na pow.do 5 m2.
z.5z. 5.6.
9911
5.88 m2 5.880
RAZEM 5.880
9/44212310- |Rusztowania.
5
64|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.9/1604-01
(43.64*2+9.72)*4.00 m?2 388.000
RAZEM 388.000
10/45260000 |Renowacja dachu.
65|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
0
43.60+9.70 m 53.300
RAZEM 53.300
66|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m
d.1/0535-06 |ku
0
4*4.0 m 16.000
RAZEM 16.000
67|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m2
d.1/0535-08 |kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0
43.60*0.65+9.70*2*0.65+43.60*0.2+9.72*0.2+8.50*1.50+3.50 |m? 67.864
RAZEM 67.864
68|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m2
d.1/01 0518- |warstwa
0/06
(14.86+22.06+4.85+1.30)*9.30 m?2 400.551
RAZEM 400.551
69|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna |m2
d.1/01 0518- |warstwa
0|07
(14.86+22.06+4.85+1.30)*9.30 m?2 400.551
RAZEM 400.551
70|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwars- |m2
d.1/01 0519- |twowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego
0/03 krycia grubosci 5,7 mm
(14.86+22.06+4.85+1.30)*9.30 m?2 400.551
RAZEM 400.551
71|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z |m2
d.1/01 0519- |papy wierzchniego krycia
0|04
(14.86+22.06+4.85+1.30+9.30*5+15.50)*0.40 m?2 42.028
RAZEM 42.028
72|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1/202 0541- |nieciu do 25 cm
0/01
(43.60+9.70)*0.20 m?2 10.660
RAZEM 10.660
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
73|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1/202 0541- |nieciu ponad 25 cm
0/02
67.864-10.66 m2 57.204
RAZEM 57.204
74|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - potokragte o $r. |m
d.1/02 0524- |150 mm
0/02
43.60+9.70 m 53.300
RAZEM 53.300
75|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - leje spustowe  |szt
d.1/02 0524-
0/03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1/02 0531-
0|04
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
11/90511000- |\ Wywoz i utylizacja gruzu.
2
77|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-11 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
43.20*0.05*0.30+12*0.10+87*0.10+0.45+0.45+3.00+400*0.02 |m3 22.448
RAZEM 22.448
78|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-12 |dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ =9
43.20*0.05*0.30+12*0.10+87*0.10+0.45+0.45+3.00+400*0.02 |m3 22.448
RAZEM 22.448
79 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.l}analiza in-
1|/dywidual-
na
43.20*0.05*0.30+12*0.10+87*0.10+0.45+0.45+3.00+400*0.02 |m3 22.448
RAZEM 22.448
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