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1.  WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

             

    Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania 

terenu i robót ziemnych związanych z zadaniem inwestycyjnym: 
 
Temat inwestycji::  

 
Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczeń 

gospodarczo – magazynowo – garażowych 

ul. Wrocławska 15,  56-416  Twardogóra 

  
   Inwestor:  

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra,  

 

   Główny przedmiot inwestycji: 

Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 

i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 
Szczegółowy przedmiot inwestycji: 

Kod CPV45111200 -8 Roboty w zakresie przygotowania pod budowę i roboty ziemne 

 

 1.2. ZAKRES  STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           

i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 

robót wchodzą: 

- Wykopy. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej. 

 

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Podstawowe określenia zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne ST-0 
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 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne 

ST-0 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym,   

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne 

ST-0 

Do wykonania wykopów materiały nie występują. 

Grunty do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 

i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki fundamentu: 

- maksymalna. średnica ziaren d<120 mm, 

- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

- zawartość części organicznych I<2%, 

- odporność na rozpad <5%. 

3. SPRZĘT 
 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne ST-0 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 

przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.  TRANSPORT 
 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w   Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne ST-0 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych zaleca się 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 

transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy, 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 

Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

 Ogólne zasady prowadzenia robót określono w   Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne 

ST-0 

 Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót     

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-

budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 

przygotowawcze: 

- prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 

- przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów. 

 

 5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI GRUNTU 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 

 
Minimalna wartość Is dla: 

skarpa nasypu (wykopu) 
Strefa 

korpusu  

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

 

0,97 
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 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 

Is, podanych w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi. 

 

Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 

Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty fundamentowe najgłębsze. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odwodnić. Sposób odwodnienia, ilość 

prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku 

pompowania wody. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzić do 

głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, 

zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem 

sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubić. 

 

Wykopy nieobudowane 

Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 

podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nie nawodnionych, z 

wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o 

szerokości równej głębokości naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

- 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 

- 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłami i pyłowa, Ip≤10% 

(mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły. lessy, gliny zwałowe). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione 

warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 

10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 

twardoplastycznym; 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 

c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip≤ 10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych 

zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych); 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie 

obliczeń stateczności skarpy. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące 

wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 

krawędzi wykopu 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku  kierunku środka wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy 
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d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 

destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w   Specyfikacji Technicznej Wymagania 

Ogólne ST-0 
 

 6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót określono w   Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne    

ST-0 

 

 7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Ogólne zasady odbioru robót określono w   Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne    

ST-0 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 
 

 9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określono w   Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne    ST-0 

 9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania 
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 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie,  

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

 rekultywację terenu.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 

 


