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1 | Wiata magazynowa otwarta — rysunek zestawczy K01 A3
2 | Wiata magazynowa zamknigta — rysunek zestawczy K02 A3
3 | Wiata magazynowa otwarta — rysunek montazowy K03 A3
Rzut fundamentow i rygli obudowy, przekroj A-A

4 | Wiata magazynowa otwarta — rysunek montazowy K04 A3
Rzut ram no$nych i dachu

5 | Wiata magazynowa otwarta — rysunek montazowy KOS5 A3
Przekroje E-E, G-G

6 | Wiata magazynowa zamknig¢ta — rysunek montazowy K06 A3
Rzut fundamentow i rygli obudowy, przekroje C-C, D-D

7 | Wiata magazynowa zamknigta — rysunek montazowy K07 A3
Rzut ram no$nych i dachu
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9 | Wiata magazynowe — rysunek warsztatowy K09 A0
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10 | Wiata magazynowe — rysunek warsztatowy K10 A0
Ramy R1, R2, R3, R4, R5, Rygle Rpl, Rp2, Rp3

11 | Wiata magazynowe — rysunek warsztatowy K11 A0
Ramy R6, R7, Slupy SR1, SR2, SR3, SR4, Rygiel Ro4

12 | Wiata magazynowe — rysunek warsztatowy K12 Al
Stupy SRS, SR6, Rygle Rol, Ro2, Ro3, Ro4, Ro6, Ro7

13 | Wiata magazynowe — fundamenty K13 Al
Fundament F1 — rysunek szalunkowy i zbrojeniowy

14 | Wiata magazynowe — ptyty posadzek K14 Al

Ptya PPI1, PP2 — rysunek szalunkowy i zbrojeniowy




OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne.

Wiata 6,0 x 24,0 m — jednostronnie otwarta.

Wiata magazynowa otwarta, przeznaczona do magazynowania odpadow wielkogabarytowych z
mozliwos$cig lokalizacji w niej konteneréw KP-7 o pojemnosci kazdego z nich ok. 7 m3.

Wiata wykonana jako jednokondygnacyjny, nieocieplony obiekt budowlany w ksztalcie prostokata, o
wymiarach 6,0 x 24,0 m, obudowana z trzech stron (tylna dtugosci 24,0 m i dwie boczne dtugosci 6,0
m) blachg trapezowa do wysokosci 2,5 m a powyzej panelami z siatki stalowej. Strong otwartg wiaty
stanowi czg$¢ frontowa o dtugosci 24,0 m. Na tej stronie przewidziano 4 - wjazdy o szerokosci
modularnej 6,0 m 1 wysokosci 3,8 m. Dach wiaty jednospadowy w kierunku od cze$ci frontowej do
tylnej o spadku 15%. Na catej powierzchni wiaty, na poziomie 0,00 m przewidziano posadzke w
postaci ptyty zelbetowe;.

Na jednej ze $cian bocznych (dtugosci 6,0 m) przewidziano $ciang grubosci 25 cm i wysokosci 2,5 m
murowang z bloczkow betonowych bezposrednio na plycie posadzki, stuzagcg do montazu przytacza
wody i energii elektrycznej.

Wiata 6,0 x 18,0 m — zamknieta.

Wiata magazynowa zamkni¢ta, przeznaczona do magazynowania odpadow wielkogabarytowych jak
sprzet AGD 1 odpady niebezpieczne .

Wiata wykonana jako jednokondygnacyjny, nieocieplony obiekt budowlany w ksztatcie prostokata, o
wymiarach 6,0 x 18,0 m, obudowana z trzech stron (tylna dlugosci 18,0 m i dwie boczne dlugosci 6,0
m) blachg trapezowa do wysokosci 2,5 m a powyzej panelami z siatki stalowej. Strong frontowa wiaty
stanowi czeg$¢ o dtugoscei 18,0 m. Na tej stronie, w dwoch skrajnych polach o szeroko$ci modularnej
6,0 m przewidziano - wjazdy o szerokos$ci 3,6 m i wysokosci 3,8 m. Wjazdy sa zamykane bramami
dwuskrzydlowymi. Skrzydta bram wykonane w postaci ramek stalowych pokrytych siatka stalowa.
W polu srodkowym $ciany frontowej o szerokos$ci modularnej 6,0 m w odlegtosci okoto 1,3 m od
krawedzi kazdej bramy wjazdowej przewidziano zamykane furtki o szerokosci 1,0 m 1 wysokosci 2,1
m. Skrzydta furtek wykonano w postaci ramek stalowych pokrytych siatka stalowa.

W $rodku dtugosci wiaty (w odleglosci 9,0 m od $ciany bocznej) przewidziano przegrode poprzeczng
z blachy trapezowej o dlugosci 6,0 m na catej wysokosci wiaty.

Dach wiaty jednospadowy w kierunku od cze¢$ci frontowej do tylnej o spadku 15%. Na cale;j
powierzchni wiaty, na poziomie 0,00 m przewidziano posadzke w postaci plyty zelbetowej.

Na czesciach Sciany frontowej pomigdzy furtkami oraz pomigdzy furtkami i bramami przewidziano
sciang grubos$ci 25 cm 1 wysokosci 2,5 m murowang z bloczkow betonowych bezposrednio na ptycie
posadzki, stuzaca do montazu przytacza wody i energii elektrycznej.

2. Warunki gruntowe

Wiata 6,0 x 24,0 m — jednostronnie otwarta i Wiata 6,0 X 18,0 m — zamknieta

Zgodnie z zalaczong karta otworu geologicznego w lokalizacji projektowanych wiat zalegaja
nastepujace grunty:

- do gtebokosci 1,0 m: nasyp niekontrolowany

- do gtebokosci 3,0 m: piasek drobny jasnozotty



Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i1 ustalone znajduje si¢ na glebokosci 2,1 m.

3. Konstrukcja noéna.

Wiata 6,0 x 24,0 m — jednostronnie otwarta i Wiata 6,0 x 18,0 m — zamknieta

Dla obydwu wiat przyjeto konstrukcje noSng w postaci ram w uktadzie poprzecznym zamocowanych
przegubowo w fundamentach w rozstawie co 6,0 m.

Ze wzgledu na konieczno$¢ pozostawienia otwartych pol w §cianach frontowych (brak mozliwosci
zastosowania pionowych stezen) w uktadzie podluznym zastosowano takze konstrukcj¢ ramowa.

Dla mocowania blachy trapezowej pokrycia dachowego zastosowano ptatwie w rozstawie co ok. 1,5 m
z profilu ,,C” dla ktoérych podporami beda uko$ne rygle ram poprzecznych w rozstawie co 6,0 m.

Na powierzchni dachu w ptaszczyznie dolnych pétek ptatwi zastosowano stezenia potaciowe z preta
stalowego o16.

Dla oparcia obudowy z blachy trapezowej i siatki przyjeto w $cianach podtuznych i bocznych na
poziomie +2,5 m oraz 0,00 m rygiel z profilu stalowego. Przyj¢to osiowy rozstaw rygli w pionie
rowny 2,25 m.

Parametry profili stalowych zostang wykazane w obliczeniach statycznych.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne profili stalowych przewidziano ocynkowanie ogniowe.

4. Posadowienie konstrukcji wiat.

Wiata 6,0 x 24,0 m — jednostronnie otwarta i Wiata 6,0 x 18,0 m — zamknieta

Dla posadowienia konstrukcji przewidziano fundamenty zelbetowe stopowe.

Poziom posadowienia ustalono na glgbokosci 1,2 m wzglgdem poziomu terenu.

Konstrukcja warstw posadowienia oraz zabezpieczenie antykorozyjne wg. rysunkow szalunkowych
fundamentow.

Koniec opisu technicznego.



OBLICZENIA STATYCZNE

Obciazenia.

Wiata 6,0 x 24,0 m — jednostronnie otwarta i Wiata 6,0 x 18,0 m — zamknieta

Obciazenie wiatrem.

Obcigzenie charakterystyczne: Pk = q*Ce*C*B
Przyjeto dla lokalizacji Twardogora 1 — strefa wiatrowa

Obciazenie $cian.

Przyjeto:

- §ciany dla budynku obudowanego z 4 — stron dla ujednolicenia obcigzenia dla obydwu wiat.
- teren A

- wysokos$¢ budynku < 10,0 m

gk = 250 [Pa] = 250 [N/m2] = 0,25 [KN/m2]

Ce=10

Wiatr prostopadty do $ciany podtuzne;.
C(n)=0,7 strona nawietrzna
C(z)=-04 strona zawietrzna

Wiatr prostopadty do $ciany boczne;.
C(n)=0,7 strona nawietrzna
C(z)=-0,3 strona zawietrzna

Podatno$¢ na dynamiczne dziatanie wiatru.

T = (0,1*H)/Pierw (B) = (0,1*4,5)/Pierw (18,0) = 0,11

Przyjeto wykonanie: konstrukcja stalowa petnoscienna spawana z potagczeniami na $ruby.

A=0,02+ 0,02 =0,04

Wspotrzedne punktu (T; A) znajduja si¢ w obszarze ,,B” — obiekt niepodatny na dynamiczne dziatanie
wiatru.

Przyjeto: B =1,8

Obciazenie powierzchniowe charakterystyczne - wiatr prostopadty do $ciany podtuzne;j.
Pk (n) = 0,25*1,0*0,7*1,8 = 0,315 [KN/m2]
Pk (z) = 0,25*1,0*(-0,4)*1,8 = - 0,18 [KN/m2]

Obciazenie powierzchniowe charakterystyczne - wiatr prostopadly do $ciany boczne;j.
Pk (n) = 0,25*1,0*%0,7*1,8 = 0,315 [KN/m2]
Pk (z) = 0,25*1,0*(-0,3)*1,8 = - 0,135 [kN/m2]

Obciazenie liniowe charakterystyczne dla ramy poprzecznej - wiatr prostopadty do $ciany podtuznej w
kierunku od stupa nizszego do wyzszego.

Pks (n) = 0,315*6,0 = 1,89 [kKN/m] WSPL1

P (z) =-0,18*%6,0 = -1,08 [KN/m] WSSL1



Obciazenie liniowe charakterystyczne dla ramy poprzecznej - wiatr prostopadty do $ciany podtuznej w
kierunku od stupa wyzszego do nizszego.

Pks (n) = 0,315*6,0 = 1,89 [kN/m] WSPP1

P (z) =-0,18%6,0 = -1,08 [KN/m] WSSP1

Obcigzenie liniowe charakterystyczne dla ramy podtuznej - wiatr prostopadly do Sciany boczne;.
Pk (n) = 0,315*3,0 = 0,95 [kN/m] WSP2

P (z) =-0,18*3,0 = -0,54 [KN/m] WSS2

Obcigzenie liniowe dla rygla posredniego na poziomie +2,5 m i 0,00 m do mocowania obudowy.
Pk = 0,315*1,25 = 0,40 [KN/m]

Obciazenie dachu.

Przyjeto dach jednospadowy jak dla wiaty otwartej o kacie nachylenia o = 9°.
Przyjeto dla uproszczenia obcigzenie krawedzi nawietrznej i zawietrznej jako rowne sobie.

C(n)=C(2)=2,0

Obcigzenie powierzchniowe charakterystyczne - wiatr w kierunku od stupa wyzszego do nizszego.
Py = 0,25*1,0%(-2,0)*1,8 = -0,90 [KN/m2]

Obcigzenie powierzchniowe charakterystyczne - wiatr w Kierunku od stupa nizszego do wyzszego.
Py = 0,25*1,0*2,0*1,8 = 0,90 [KN/m2]

Obcigzenie liniowe charakterystyczne dla ramy poprzecznej - wiatr w kierunku od stupa wyzszego do

nizszego.

Pye = -0,90%6,0 = -5,40 [KN/m2] WDS

Obcigzenie liniowe charakterystyczne dla ramy poprzecznej - wiatr w kKierunku od stupa nizszego do
WYZSZego.

Pye = 0,90*%6,0 = 5,40 [KN/m2] WDP

Obciazenie $niegiem.

Lokalizacja wiat w 1 — strefie $niegowe;.
Kat spadku potaci dachu jednospadowego a = 9°.

Obcigzenie charakterystyczne powierzchniowe dla wiat lub obiektow nieocieplonych.
(zwiekszone 0 20%):

Sk = Qk*C*1,2

Qk =0,7 [kN/m2]

c=08

Sk =0,7*0,8*1,2 = 0,67 [KN/m2]

Obcigzenie charakterystyczne liniowe na rame poprzeczng:
Sk =0,67*%6,0 = 4,02 [KN/m] SNP

Obciazenie stale.




Przyjeto blache trapezowa pokrycia T20 grubosci 0,7 mm o dopuszczalnym obcigzeniu
obliczeniowym qc = 2,86 [kN/m2] dla rozstawu ptatwi = 1,50 m, belka 4 - przestowa.

Obcigzenie charakterystyczne powierzchniowe blachg trapezowa.
Qch = 0,06 [KN/m2]

Obcigzenie charakterystyczne liniowe blachg trapezowa.

Qch =0,06*6,0 = 0,36 [KN/m] STP

Obciazenie obliczeniowe powierzchniowe blachg trapezows.
Qobl = 0,06*%1,1 = 0,07 [KN/m2]

Obcigzenia state konstrukcji no$nej pomini¢to poniewaz sg one automatycznie generowane w
programie obliczeniowym.

Sprawdzenie dopuszczalnego obciazenia blachy pokrycia dachowego.

Suma obcigzen obliczeniowych $niegiem, blachg trapezowa i parciem wiatru.
Skobl + Qobl + Pkobl=0,67*1,5 + 0,07 + 0,9*1,3 =

=1,00 + 0,07 + 1,17 = 2,24 [KN/m2] < 2,86 [KN/mZ2]

Stan graniczny nos$nos$ci dla blachy pokrycia zachowany.

Suma obcigzen charakterystycznych $niegiem, blachg trapezowa i parciem wiatru.
Skch + Qch + Pkch = 0,67 + 0,06 +0,9 = 1,46 [KN/m2] < 2,23 [KN/m2] dla ugi¢cia L./200
Stan graniczny uzytkowania dla blachy pokrycia zachowany.

Sprawdzenie dopuszczalnego obciazenia blachy obudowy.

Przyjeto rozstaw podpor 2,25 m i blache T20 grubosci 0,7 mm.
Maksymalne obcigzenie obliczeniowe §ciany wiatrem wynosi:
Qobl = 0,315 * 1,4 = 0,441 [KN/m2] < 1,37 [KN/m2]

Stan graniczny nos$nosci jest zachowany.

Qch =0,315 [KN/m2] < 0,34 [kN/m2] dla ugiecia L/200.

stan graniczny uzytkowania zachowany.

Obciazenie liniowe charakterystyczne dla platwi.

Przyjeto rozstaw ptatwi co 1,50 m.
Qobl(snieg) = 0,67*1,5 = 1,00 [KN/m]
Qobl(state) = 0,06*1,5 = 0,09 [KN/m]
Qobl(wiatr) = 0,9*%1,5 = 1,35 [KN/m]

Obciazenie liniowe charakterystyczne dla rygla obudowy.

Przyjeto rozstaw rygli (dolny 1 géorny) = 2,25 m i rozpigtosci L = 6,0 m
Zalozono maksymalne obcigzenie rygla od wiatru (max. z parcia i ssania) = Py (n) = 0,315 [KN/m2]
Qk = 0,315*2,25*0,5 = 0,35 [kN/m]

Obliczenia wykonano programem Robot v. 20.1

W obliczeniach zastosowano jako miarodajne kombinacje obcigzen.

Dla ramy poprzecznej:

Z uwagi na jednoczesne dziatanie wiatru na stupy i rygiel ustalono oznaczenia.
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WL = WSPL1 + WSSL1 + WDP
WP = WSPP1 + WSSP1 + WDS
Miarodajne kombinacje obcigzen.
KOMB1 =WL + STP

KOMB2 = WP + STP

KOMB3 = WL + SNP + STP
KOMB4 = WP + SNP + STP
KOMBS5 = SNP + STP

Dla ramy podtuzne;:
KOMB1 = WSP2 + WSS2

Stany graniczne no$nosci i uzytkowania zachowane.

Przyjeto profile konstrukcji nosnej:

Rygiel ramy poprzecznej HEA 200

Stup ramy poprzeczne;j HEA 200

Rygiel ramy podiuznej HEA 140

Platew HEA 120

Stezenia potaciowe Pret fi 16

Rygiel obudowy C 140

Blacha pokrycia dachowego T20 grubosci 0,7 mm
Blacha obudowy T20 grubosci 0,7 mm
Fundamenty.

Przyjeto fundamenty stopowe pod kazdym stupem ramy poprzecznej

Maksymalne reakcje podporowe przekazywane na fundamenty.

Ze wzgledu na zaleganie do gigbokosci 1,0 m gruntu w postaci Nasypu Niekontrolowanego (NN)
zatozono poziom posadowienia (spod podktadu betonowego) = - 1,2 m od poziomu terenu. Na tej
glebokosci zalegaja Piaski Drobne. Na partii stop fundamentowych grunt NN nalezy usunac i
uzupehi¢ do poziomu -1,2 m wzgledem terenu Piaskiem Drobnym zaggszczonym do stopnia Ip = 0,8.

Ekstremalne reakcje podporowe stupow ram poprzecznych.

Fzmax = +51,53[kN], Fzmin = -24,94[kN]
Fxmin = -16,15[kN], Fxmax = +13,74[kN]
Fy = 2,83[kN]

Przyjeto dwie kombinacje obcigzenia fundamentow:

KOMBL1.: Fzmax = +51,53[kN], Fxmin = -16,15[kN] — wiatr prostopadty do $ciany podtuzne;j.
KOMB?2: Fzmin = -24,94[kN], Fxmax = +13,74[kN] — wiatr prostopadty do $ciany podtuzne;j.
KOMB?2: Fy = 2,83[KN] — wiatr prostopadly do $ciany boczne;.

Przyj¢to wymiary fundamentu:
Najbardziej niekorzystnym obcigzeniem jest KOMB2 - odrywanie stopy stupa.

Stopa fundamentowa: dhugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢ =2,2x 1,8 x 0,5 m
Dhuzszy bok stopy jest rownoleglty do plaszczyzny ramy poprzeczne;.
Cokot: dhugos$¢ x szeroko$¢ x wysokosé =0,5x 0,5x 0,7m

OS$ pionowa cokolu pokrywa si¢ z osig pionowa stopy fundamentowe;.
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Przyjeto beton B20 i stal zbrojeniowa A-111 (34GS)

Zbrojenie podluzne stopy fundamentu dotem fi 12 co 15 cm

Zbrojenie poprzeczne stopy fundamentu dotem fi 12 co 15 cm

Zbrojenie podtuzne cokotu 12 fi12

Zbrojenie poprzeczne cokotu strzemiona fi 6 co 20 cm A-0 (STOS)
Plyta posadzki.

Przyjeto ptyte posadzki z betonu B20 zbrojong gorg i dotem siatkg ze stali A-II1 (34GS) siatkg o
oczkach 20 x 20 cm.

Pod ptyta zastosowano podktad z betonu B10 grubosci 10 cm.

Jako izolacj¢ pozioma ptyty posadzki przyjeto 2 x folia budowlana utozona na podktadzie betonowym.

Ze wzgledu na zaleganie do glgbokosci 1,0 m gruntu w postaci Nasypu Niekontrolowanego (NN)
zatozono usunigcie na catej powierzchni posadzki gruntu NN 1 zastgpienie go Piaskiem Drobnym do
poziom — 0,20 m wzgledem terenu. Wymieniany grunt ubija¢ warstwami co 30 cm do stopnia
zageszczenia Ip = 0,8. Poziom posadzki przyjeto +0,10 wzgledem poziomu terenu.

Koniec obliczen statycznych.



