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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych ziemnych w zakresie wykonania taw
fundamentowych i ulozenia betonowych obrzezy nawierzchni zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE/J sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynéw
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

Szczegotowy przedmiot inwestycji Szczegofowy przedmiot inwestycji:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoS$ci
umozliwiajgce wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowg faw fundamentowych na
podsypce cementowo-piaskowe;j i utozeniem obrzezy betonowych.

1.3 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej, SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz definicjami podanymi OST
- Betonowe obrzeza nawierzchni — belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boiska i biezni o0 wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
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1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, niniejszg specyfikacja

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga

powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST 0
,» Wymagania ogolne” .

2.2. Material i wymagania dla materialéw na lawe i zaprawe.

Material do wykonywania tawy i zaprawy okreslono w SST  .Roboty zbrojarskie i SST
Roboty betonowe.

2.4. Skladowanie materialow.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy osaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowywane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatlami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST -0.,,Wymagania ogo6lne” .
3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST -0. ,,Wymagania ogdlne”

Betonowe obrzeza mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
robwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne”

5.2.Wykonanie koryta.

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze pod ustawienie obrzezy stanowi lawa betonowa wykonana wedlug dokumentacji
projektowe;.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy nawierzchni.

Betonowe obrzeza nawierzchni nalezy ustawi¢ na wykonanych tawach fundamentowych
miejscu i ze $wiatlem zgodnym z ustaleniem dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzezy powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem przepuszczalnym
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci o wymiarze 1 cm. Nalezy je wypehi¢ piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic i
my¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokose¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne” (
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglada zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i okreslenic uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z ustaleniami ujetymi w normie PN-B10021
6.2. Badania w czasie robot.
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- koryta pod tawe
- fawy fundamentowe;j,
- ustawienia betonowego obrzeza nawierzchni przy dopuszczalnych odchyleniach:

= Linii obrzeza +/- 2 cm na 100 m obrzeza

= Niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza - +/- 1 cm na 100 dtugosci

obrzeza

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 5 m,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt podano w ST . 0. ,,Wymagania ogolne” (

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest 1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeza nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 0.,,Wymagania ogélne”

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.
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9 PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .20. Wymagania ogdlne”
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza nawierzchni obejmuje
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta

- wykonanie tawy

- ustawienie obrzeza

- wypelnienie spoin

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodnos$ci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
I badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1
obrzeza.

4/4




