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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych ziemnych w zakresie utozenia podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynéw
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

Szczegotowy przedmiot inwestycji Szczegofowy przedmiot inwestycji:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Zakres robot objetych SST, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z utozeniem podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Grubo$¢ warstw po zageszczeniu oraz material stosowany na poszczegdlne warstwy
okreslono w dokumentacji projektoweyj.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi oraz definicjami podanymi OST

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, niniejszg specyfikacja
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0
»Wymagania ogdlne” .

2.2. Rodzaje materialow.

Materialem do wykonywania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych 1 otoczakow wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedtug PN-B-06714 do 15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno speinia¢ wymagania okreslone w tabeli

Emszywa powinny spelniac wymazania okraslons wrablicy 1

Tablica 1.
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2.4. Skladowanie materialow.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy osaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowywane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne.

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w ST -0.,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z Kkruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;.

- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki

- walcow gumowych i1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowa¢ niekorzystnego oddzialywania na
wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST -0. ,,Wymagania ogdlne”

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”

5.2.Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami PN- B — 06050 ;1999, PN — S- 02205:1998
i BN —88/8932 - 02 .

5.3. Przygotowanie podloza.

Podbudowa powinna spetnia¢ wymagania SST- 23. Warstwy odcinajace i odsaczajace.

5.4. Wytworzenie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Ze wzgledu n konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzanie
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji w  wykopie. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5.Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.
Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ rozlozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosc
projektowang.
Whbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Po wykonaniu warstwy o grubos$ci
20 cm 1 po odbiorze przez Inzyniera moze nastgpi¢ uktadanie pozostatej warstwy.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczaniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zaggszczania.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢é wyrdwnywane na
biezaco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do
utrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajagca powinna by¢
zageszczana phtytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
wskazanego w projekcie wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12,
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10 % jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej kruszywo
nalezy zwilzy¢ 1 rtOwnomiernie wymieszac.
5.6.0dcinek probny.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje, lub Inzynier wskaze konieczno$¢ wykonania
odcinka probnego, to Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. Odcinek probny shuzy
dla:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,
- okreslenia grubos$ci warstwy materialu w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania
wymagane] grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okres$lenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania jakie bedg stosowane do wykonywania budowy.
Powierzchnia odcinka probnego winna wynosi¢ minimum 400 m? i powinien by¢
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystagpi¢ do
budowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez InZyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

4/6




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY ZIEMNE. Podbudowa z kruszywa.
KOD CPV -45111200-0

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie poza ruchem pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -0. ,,Wymagania ogélne” (
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.2. Badania w czasie robot.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
— prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
— wymiary wykopow
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Czegstotliwos$¢ oraz zakres badah i pomiaréw cech geometrycznych 1 zageszczenia
podtoza dla boisk i biezni oraz chodnika i drogi nalezy uzgodni¢ z Inzynierem

Wymiary liniowe (szeroko$¢ i1 dlugos$¢) boisk i1 biezni nie moga si¢ roézni¢ od
projektowanej o wigcej niz +10 cm

Nierownosci podtoza nalezy mierzy¢ czterometrows tatg ( zgodnie BN-68/98931-04 i
nierownosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

Rdéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekracza¢ + lem , -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt podano w ST . 0. ,,Wymagania og6lne” (
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanego 1 odebranego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST .0. ,,Wymagania ogdlne”

Wszystkie roboty objgte  niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -0. Wymagania ogdlne”
Cena wykonania 1 m? obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podloza,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci ustalonej w dokumentacji pomiarowej i specyfikacji technicznej

- wyroOwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie roztozonej mieszanki

- utrzymanie podtoza
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-B-044381

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-22
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PH-B-11112
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-5-06035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8031-02

BN-68/8031-04
BN-70/8931-06
BN-77/8031-12

Gronty budowlane. Badama prabek grntu

Krmiszywa mineralne. Badama. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen oboych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Krszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam

Krszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotmosci

Krmiszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosct

Krszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomoesc: metoda
bezpoérednig
Krkszywa mineralne. Badania. Oznaczamie zawarfoscl  zanieczyszezed

organicznych

Kmszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscl siarki metods bromows
Krszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpady kizemianowego
Krszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kriszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnogci w bebnie Los Angeles
Emszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzehni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukeje drogowe. Podbudowa 1 nawierzehnia z thicznia kamiennego
Popioly lotne

Cement. Transport 1 przechowywanie

Emszywo mineralne. Kmiszywo kamienne lamane do nawierzehni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzehni podatnych
i podloza przez obriazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnodet nawierzehni plancgrafem 1 fata

Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatuych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszezenia grunfu
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