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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Kladzenie rynien i rur spustowych.
nr SST 15

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamOwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-15. ,,Ktadzenie rynien i rur spustowych” odnosi sig
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem
rynien i rur spustowych przewidzianych do wykonania dla zadania:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNE/J sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynow

i obiektéw budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem
Szczegotowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV 452 61320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii Technicznej (SST).

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest cze¢Scia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiag wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem wymiany rynien i rur spustowych.

demontaz uchwytow rynnowych, rynien, rur spustowych,

przymocowanie uchwytéw rynnowych

mocowanie rynien

mocowanie uchwytow do rur spustowych

mocowanie rur spustowych
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Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej. Rynny wiszace
powinny by¢ taczone na zaktad nie mniej niz 20 mm obustronnie. Brzegi rynien powinny by¢
wyokraglone w postaci zwojow do wnetrza rynny lub na zewnatrz.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami do desek okapowych lub klockow
zabetonowanych uprzednio wzdhuz okapu. Odleglos¢ miedzy uchwytami powinna wynosic¢
50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze na gleboko$¢ rowng grubosci
ptaskownika metalowego. W przypadku gdy rynna umieszczona jest na gzymsie zaleca si¢
opiera¢ ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy postawia¢ na obrdbce
blaszanej gzymsu mocujac za pomocg szpilek blacharskich oraz oblutowania. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o
10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym
powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m,
liczac odleglo$ci miedzy sasiednimi rurami spustowymi. Potaczenie rynny z rura spustowg
tzw. wpust orynowy powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby swobodnie wchodzito w rurg
spustowg. Polaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3,0 m oraz zawsze na koncach rur i pod
kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢
dostepne 1 zwrocone na zewnatrz. Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane obraczki o
szerokosci 3-4 cm wykonane z tej samej blachy co rura dla zabezpieczenia rury przed
zsuwaniem si¢.

3. MATERIALY

Do wykonania robdt okreslonych w punkcie W niniejszej specyfikacji przewiduje sig
zastosowanie nastgpujacych materiatow:

rynny z blachy cynkowo-tytanowej

rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej

uchwyty z ptaskownika ocynkowanego

gwozdzie

4. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych przewiduje si¢
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

e miotki

e wyciag jednomasztowy

Sprzet stosowany do robdt dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.
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5. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. ST-0.
Uzywane pojazdy poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania
ogolne niniejszej specyfikacji.ST-0

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalezé
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne. ST-0
Poszczegblne etapy wykonania prac zwigzanych z kladzeniem rynien i rur spustowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

e kontrole elementow sktadowych

e jako$¢ uzytych materiatow

e kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.-
ST-0

9. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z pracami dachowymi s3:
dla rynien i rur spustowych 1 mb

10. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji- ST-0.
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Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do
odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, dokumentacjg projektowsq
1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
PN-EN 612. Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym
obrzezem  przedniej strony  irury  spustowe faczone na  zaklad
PN-EN 988. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych dla
budownictwa
Warunki techniczna wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Pokrycia
dachowe (aktualnie obowigzujace)
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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