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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

Plac manewrowy
Roboty ziemne. Profilowanie i zageszczanie podloza
nr SST- 23

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych ziemnych w zakresie profilowania i zaggszczania W
zwigzku z zadaniem inwestycyjnym:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéow
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwiazanych z transportem

Szczegotowy przedmiot inwestycji:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Zakres robot objetych SST, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace wykonanie robot ziemnych zwigzanych wykonaniem:
-.Wykopy i wywiezienie nadmiaru ziemi
- Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej, SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz definicjami podanymi ST-0
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczna, niniejszg specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi
wart. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
0 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Do wykonania robot wedtug SST -01 materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne.

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w ST -0.,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

Roboty ziemne bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji moga by¢ rgcznie lub
mechaniczne przy uzyciu sprzetu do wykonywania zamierzonych robot.

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowa¢ niekorzystnego oddziatywania na
wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST -0. ,,Wymagania ogdlne”

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST -0. ,,Wymagania ogdlne”

5.2.Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami PN- B — 06050 ;1999, PN — S- 02205:1998
i BN —88/8932 - 02 .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zasady
ochrony $rodowiska na obszarze prowadzonych prac a w szczeg6lnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu.

Technologia wykonania wykopu winna umozliwi¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska.

Wykonywanie wykopu winno odbywac si¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot.
Nalezy przeciwdzialaé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

Przystapienie do wykonywania wykopu, profilowanie i zaggszczanie podloza jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach meteorologicznych.

W wykonanym wykopie oraz po wyprofilowaniu i zageszczeniu podloza nie moze si¢
odbywa¢ budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie wykopu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania wykopu w planie i profilu, wczedniej
przygotowane nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych do boku wykopu lub w inny sposob
uzgodniony z Inzynierem. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwié
naciagniecie sznurkow lub link do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
Rodzaj sprzetu a w szczegolnos$ci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopu powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej — wykorzystany do celow budowy lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rz¢dne terenu przed profilowaniem byly, co najmniej o 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystgpuje zanizenie poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca winien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy podioza, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysoko$ciowych 1 zageSci¢ warstwy do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy nr 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania..
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskazniki zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza Is

Strefa Minimalne wartos$ci wskaznika
zageszezenia podtoza Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm
1,00

Na glebokosci od 20 cm do 50 cm
od powierzchni podtoza 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg¢ nalezy przeprowadzi¢ metoda obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny model odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna si¢ r6zni¢ od naturalnej wigcej niz - 20%
do + 10%.
S5.Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem na
przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob uzgodniony z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne” (
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.2. Badania w czasie robét.
Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
— prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
— wymiary wykopow
— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych i zageszczenia
podtoza dla boisk i biezni oraz chodnika i drogi nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
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Wymiary liniowe (szeroko$¢ i dlugos¢) boisk i biezni nie mogg si¢ rozni¢ od
projektowanej o wigcej niz +10 cm

ierownosci podtoza nalezy mierzy¢ czterometrowa tatg ( zgodnie BN-68/98931-04 i
nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekracza¢ + lem, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST . 0. ,,Wymagania ogolne” (
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanego i odebranego podloza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST .0. ,,Wymagania ogdlne”

Wszystkie roboty objete  niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST .20. Wymagania og6lne”
Cena wykonania 1 m? obejmuje:

- race pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na miejsce wskazane przez Inzyniera i rozplantowanie,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe 1 odwiezienie na odktad lub
zasyp

- zageszczenie,

- utrzymanie podloza

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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