SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty stolarskie, osadzenie stolarki okiennej z PCV
Kod CPV 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty stolarskie, osadzenie stolarki okiennej z PCV
nr SST 08.

1. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoOwienia.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST-08. ,,Roboty stolarskie, osadzenie stolarki
okiennej z PCV” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot stolarskich w tym osadzenie stolarki okiennej z PCV przewidzianych do wykonania w

zadaniu p.n.

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazyndéw i obiektow

budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwiazanych z transportem
Szczegotowy przedmiot inwestycji:

Kod CPV 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2. Przedmiot i1 zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cia Dokumentacji Przetargowej] w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych.

e Roboty towarzyszace
Zabezpieczenie folig posadzek i1 urzadzen w pomieszczeniach w trakcie prowadzenia

prac
e Roboty tymczasowe
Nie wystepuja

1/5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty stolarskie, osadzenie stolarki okiennej z PCV
Kod CPV 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob 1 miejsce sktadowania materiatow do montazu stolarki.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-01 "Wymagania og6lne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ zataczonym
rysunkiem, Specyfikacja Techniczng , poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialdow stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych
umowa.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Warunki ogo6lne”

2.2. Wymagania szczegotowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac obj¢tych niniejsza specyfikacja sg okna
PCV uchylno-rozwieralne. Parametry wymagane dla okna:
- §redni wspotczynnik przenikania ciepta 1 wspotczynnik dzwigkochtonno$ci w zgodzie
zZ aktualnymi w dniu montazu wymaogami normowymi
- oScieznice oraz ramiaki skrzydel okiennych pigeciokomorowe, gwarantujace
odpowiednig sztywno$¢ w ptaszczyznie okna,
- mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,
- kolor okien biaty
- skrzydto okienne; wedlug zataczonej dokumentac;i
- Kklamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajace wlasciwe
funkcjonowanie
Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze 1 uzyskac
potwierdzenie zgodnosci z zatozeniami u Inzyniera.

2.3.Deklaracja zgodno$ci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki badan kontrolnych, okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
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3. SPRZET.

3.1. Wymagania og0lne.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
- §rodki transportu do przewozu materiatléw
- drobny sprzegt pomocniczy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ”Warunki ogdlne’

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Warunki og6lne”

5.2. Zakres wykonania Robot.

W zakres robot wychodzi:
- montaz okien

5.3. Szczegdlowe wymagania dotyczace robot stolarskich

Okna nalezy ustawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowany i oczyszczony otwor
(o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowac¢. Dopuszczalne
odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw stalowych. Mocowanie za
pomoca gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione.

Rozmieszczenie 1 liczbe punktow nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang stabilno$¢
1 trwalos¢.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie 1 prawidlowos¢ dzialania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementoéw stolarskich wynosza:

- miedzy skrzydtami + 2mm
- migdzy skrzydtami a o$cieznicg - Imm
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Szczeliny pomiedzy o$cieznicami a o$ciezami nalezy wypeti¢ piankg poliuretanowa, a styk
oscieznicy z parapetem uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym, o dobrej przyczepnosci
do podtoza, odpornym na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci podano w ST-0 ,,Warunki og6lne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1
zgodnos$ci wykonywanych robét z dokumentacja techniczng w szczego6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrole zgodnosci wykonania z norma

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

- sprawdzenie dzialania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-0 ,,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :
Dla montazu okien -m
Dla dostawy okien - szt.

8. ODBIOR ROBOT

2

8.1.0g06lne zasady odbioru Robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w B-01 ,,Warunki ogolne”.

8.2. Szczegdtowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone zapisem do Dziennika budowy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST jezeli wszystkie badania i pomiary daty

wynik pozytywny.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Warunki ogo6lne”
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9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST . Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cen¢ ustalong
w Umowie.

Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawe¢ materialow

- transport wewngtrzny materiatow

- wykonanie zabezpieczenia stolarki folig

- dopasowanie 1 regulacje stolarki

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja
Rysunki:
- Zestawienie stolarki

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane - z pdzniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe . Wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
PN-82/B-92010- Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota . Wymiary
modularne

PN- EN ISO 10077-1 2001 Wtasciwosci cieplne okien drzwi , zaluzji
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane .Klamki, klameczki , gatki, uchwyty 1 tarcze.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.
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