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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
TYNKOWANIE.

nr SST-11.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych-tynkowanie zwigzane z zadaniem:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogéra

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynow

i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem
Szczegoétowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Wymagania Ogolne.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie tynkow - -
wyprawienie  trzondow  kominéw  nowym  tynkiem cementowo-wapiennym
dwuwarstwowym,
Szczegdlowe okreslenie wielkosSci 1 lokalizacje¢ remontowanych $cian ujeto w Projekcie
Wykonawczym.

1.5. Ogélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczna, Specyfikacja Techniczng [1], niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .
Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robot izolacyjnych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia materialow ujetych
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w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wiasno$ciach. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

Do wykonania robét izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny speilnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].

2.2. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.
Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne i mul.

2.3. Piasek.

a) piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczego6lnoSci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0
mm

b) do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich §rednioziarnisty

c) do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie
0,5mm

2.4. Zaprawa.

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

— przygotowanie zapraw do robot murowych powinno odbywac¢ si¢ mechanicznie,

— do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temoperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C,

— zapraw¢ murarska nalezy przygotowaé w takiej ilosci by mogla wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

— do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
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— do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w
zalezno$ci od wymaganej marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Plytki ceramiczne cze¢sciowo wedlug PN — EN 177 : 1999 i PN — EN 178:1998
Barwa wedlug wzorca producenta i wedlug projektu
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 % do 24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcie wloskowate nie mniej niz 160 °c
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych) nie mniej niz:
- gatunek 1 80 %
- gatunek 11 75 %

2.6. Materialy do suchych tynkéw.
a. plyty gipsowo-kartonowe wg PN — B 79406;1997 i PN- B 79405:1997
b. zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta,
C. taty drewniane i taczniki wedtug instrukcji producenta
d. elementy stalowe lub aluminiowe dla budowy rusztu

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje nickorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Sktadowanie wedtug zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
tynkowych zwigzanych z remontem budynku.

Ogolne zasady wykonywania tynkOw sg nastepujace:

— przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe

— tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie spadnie ponizej 0°C, w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych , zgodnie ,,Wytycznymi
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,
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— zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie,

— w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podloza.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci Smm do 10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10%S$ roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkow trojwarstwowych.

a. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

b. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
harzutu.

C. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4 oraz w tynkach narazonych na zawilgocenie i w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie okladzin ceramicznych.

a. okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca
lub bezposrednio do rownego 1 gltadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych
oktadziny nalezy mocowac¢ do dostateczne wytrzymatego podtoza.

b. podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
nury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

C. bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywanych robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

d. na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki 1 narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé
o grubosci 2 mm do 3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo wapiennej marki 5 lub 3.

e. elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do
3 godzin w wodzie czystej

f. temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié
co najmniej +5 0C

g. dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

5.5. Wykonywanie suchych tynkow.
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
— bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
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— na podstawie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza,
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi
blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do
rusztu nalezy zwracaé szczegdlng uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu (dystans miedzy
podiogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ okoto 10 mm. Ztgcza plyt nalezy oklei¢
taSma papierowa perforowang lub z wtokna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa

gipsowa.

5.6. Wykonywanie okladzin z plytek klinkierowych.

Plytki klinkierowe uktadane bedg na styropianie wzmocnionym podwojng siatka.
Ptytki klinkierowe elewacyjne nalezy klei¢ na zaprawie ATLAS Plus metoda
smarowania podtoza i plytek, bez pustych miejsc (z przesuwem ptytki). Szerokosé
spoin powinna wynosi¢ od 2 do 10 mm w zaleznosci o formatu phytki.
Spoinowanie, zaprawg z dodatkiem trasu renskiego, nalezy wykona¢ najwczesniej
po 2 dniach. W odstgpach 2-3 m, wykona¢ dylatacje poprzez wypehienie szczelin
silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji [1]

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
producenta.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny minat

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow
kazdorazowo nalezy wpisywac¢ do Dziennika Budowy.

7.0DBIOR ROBOT.

7.1. Zasady ogolne.

Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie
wykonywania robot.
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Dziennik budowy.

—  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

—  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e  Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

e  Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

7.2. Odbiér podloza.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ujetymi w punkcie 5.Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

7.3. Odbidr tynkow.
a) uksztaltowanie powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;
—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigeej niz 4 mm w
pomieszczeniu
—poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi )$ciany, belki itp.)
c) niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podloza itp.
— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzania i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

7.4. Odbior suchych tynkow.

Odchylenia powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej ni powinny by¢ wigksze niz 1mm/ m.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢
rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

7.5. Odbior wykladzin z plytek klinkierowych.
Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego — ocena wzrokowa

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow plytek w tym badanie przy pomocy tat
prostoliniowosci i przy pomocy suwmiarki szerokos$ci spoin.
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8.OBMIAR ROBOT.

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji [1]

— Jednostka obmiarowa robét jest 1 m? powierzchni tynku z odpowiedniego materiatu

— Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.PODSTAWA PEATNOSCI.

— Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji [1]
— Placisi¢ za

a) ustalona ilo$¢ m® tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzetu

przygotowanie zaprawy,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

siatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
reperacja tynkow po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy

roboty porzadkowe

b) ustalong ilo§¢ m? suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzgtu
przygotowanie podtoza
umocowanie z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

e roboty porzaﬁdkowe
c¢) ustalong ilos¢ m” powierzchni ulozonej okladziny z ptytek klinkierowych wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materialow 1 sprzetu

przygotowanie zaprawy,

moczenie ptytek i docinanie ,

wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin oczyszczeniem powierzchni,
oczyszczenie miejsca pracy

roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy podstawowe.

[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania

ogolne.

10.2.Normy.

[2] - PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

[3] - PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze .
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[4] - PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
[5] - PN -B-79406: 97 Ptyty kartonowo-gipsowe.
[6] - PN- 86/ B-30020 Wapno.

8/8




