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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

OGRODZENIE.
nr SST-21

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynéw

i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem
Szczegoétowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.1. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie ogrodzen zwiazanych z budowa boiska sportowego

1.2. OkreSlenia.

PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Wymagania Ogolne.

SZCZEGOLOWE.

Ogrodzenie systemowe - panele ogrodzeniowe, panelowe furtki i bramy
Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace
line stalowsa.
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Wysokos¢é ogrodzenia - odlegtosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.3. Zakres robdt budowlanych ujetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie ogrodzenia
1.4. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Specyfikacja Techniczng [ 1], niniejsza specyfikacjg oraz zgodnie z
postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robot murowych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia materialow ujetych w
projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasno$ciach. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne.
Do wykonania robét izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1
zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki okres§lone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].
2.2. Ogrodzenie.
- stupki z rur stalowych R60mm o wys. 1,8 m, malowane farba ftalowa;
- stupki z rur stalowych R60mm o wys. 2,5 m, malowane farba ftalowa;
- shupki przy furtkach i bramach z rur stalowych R80mm, malowane farbg ftalowa;
- stupy przy lapaczach pitek ksztattownikow stalowych wedlug dokumentacji
- panele ogrodzeniowe 0 wymiarach:
wysokos¢: 1230 mm
szerokos$¢: 2500 mm
oczko w mm: 50 x 200
srednica preta pionowego: 5 mm
Srednica preta poziomego: 5 mm
pokrycie: ocynk
- panele ogrodzeniowe o wymiarach:
wysokos¢: 1630 mm
szerokos$¢: 2500 mm
oczko w mm: 50 x 200
srednica preta pionowego: 5 mm
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$rednica pretapoziomego: 5 mm
pokrycie: ocynk
- furtka panelowa
- brama panelowa panelowa
- siatka nylonowa o oczkach 150 mm x 150 mm
- lina stalowa galwanizowana o grubosci wedlug projektu

2.3. Stopy betonowe.
- Stopy betonowe (30 cm x 30 cm x 80 cm).
Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
ogrodzenia.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢c wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B15;
- najmniejsza dopuszczalna ilosé cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej
- najwicksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;
- stopien mrozoodpornosci - W2,;
- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;
- Stopy betonowe (80 cm x 80 cm x 80 cm).
Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupéw metalowych dla konstrukcji
tapaczy pitek.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B20;
- najmniejsza dopuszczalna ilosé cementu - 210 kg/ms mieszanki betonowej
- najwicksza dopuszczalna wartos$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;
- stopien mrozoodpornosci - W2,;
- wytrzymatosc betonu wg PN-88/B-06250;

2.4. Materialy stosowane do wykonania fundamentéw betonowanych na mokro.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ iniezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowsa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej,

powinna by¢ B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiada¢c wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byc cementem portlandzkim klasy 32,5 i

spetniac wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne

z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
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sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢c wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢c wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga byc¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢c PN-B-06251.

Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadac postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1.0gblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i1 dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z poézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
I spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac¢ sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych
obciazenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyé
przed przesuwaniem.
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4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- Zanieczyszczenia mieszanki;
-obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z remontem budynku.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
I Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptynac bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce opinii

Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotow pod stupki;
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;
- ustawienie stupkow (metalowych);
- montaz paneli ogrodzeniowych;
- montaz paneli bram i furtek

5.4.Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
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stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiarow stupka,

a gtebokosé¢ od 1,0do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac
podziatu odcinkow prostych wg rysunkow dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazyc, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich

odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentow betonowych pod shupki.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga byé¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawic w gotowy wykop i napetni¢c otwor mieszanka betonowa
odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywaé¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki
Z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajacymi lub stezeniami regulowanymi sruba rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 20° do 45°.

Stupki powinny byé¢ przystosowane do umocowania na nich do paneli ogrodzeniowych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych.
Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny byé¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich odciggdw.

5.7.Montaz paneli ogrodzeniowych, furtek i bram.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to montaz paneli ogrodzeniowych,
furtek i bram nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7.Montaz siatki z linek tekstylnych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢c trzy linki
usztywniajace - na dole, w srodku i na gérze ogrodzenia i przymocowac je do stupow. Do
stupow koncowych linki musza byé¢ starannie przymocowane. Linki napina sie
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wyciagarkami wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi co. Nie nalezy zbyt silnie
napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupy.

Siatke przymocowuje sie do stupkéw koncowych i posrednich w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposob podobny do napinania linek i
przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.

5.8. Wykonanie spawanych zlacz elementow ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki
wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ =+ 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £+ 1,0
mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien byc wiekszy niz 1 mm. Ztacza spawane nie powinny miec
wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic wady wieksze
niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ogrodzenia.

Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatos¢é 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roéznica wysokosci sasiednich wgtebien 3,0
i wypuktosci lica

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami
producenta, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i
wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy,
rygle, zamki itp.

5.11.Roboty konserwacyjne przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzen metalowych
Ocynkowana siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy

raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozja.
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Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytacznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowac metoda
natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy. Nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usunac bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze,
zgorzeline, ew. stara, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnoscé
farby do podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatow sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy
zastosowaniu innych srodkow, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-1SO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢c wgtebienia i rysy na powierzchniach

za pomoca kitow lub szpachlowek ogoélnego stosowania, a nastepnie

- wygtadzi¢ i zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac¢ farby ogo6lnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery

przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,

akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywana nalezy przygotowac do malowania przez usuniecie
,kozucha" (zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (potaczenie lzejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskows (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba
nawierzchniowa, przy czym kazda nastepna warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢c wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracac uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania sie stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych
miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska, z niska zawartoscia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru badania na zawartosé¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej
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farby, nalezy usuwa¢ do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

— Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-0

— Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

— Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny mingt

— Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- panele ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki i stupy;

- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢
go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiat 6w w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe 2z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny byé¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecic uprawnionej jednostce zbadanie
wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiat 6w w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
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W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowosc wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z punktem

e) poprawnosc ustawienia stupkow,

f) prawidtowosé montazu paneli ogrodzeniowych,

g) poprawnos¢ montazu bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych z1acz elementow ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢c z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiar6w;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzic wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiar6w spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym
Spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6
zostana przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od

postanowien SST-6 zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT.

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji [1]

— Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

— Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ogolne zasady

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne"
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- Wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;
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8.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréow kontrolnych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy i Rozporzadzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe pow1toki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i
badania
PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

9.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),
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