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ROT- PSZOK - zagospodarowanie terenu - przedmiar.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszc  zen gospodarczo — magazynowo— gara Zo-
wych - zagospodarowanie terenu.
1/45233222-|Drogi i chodniki.
1
1.1 Roboty roziérkowe.
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz-|\m?2
d.1.|0801-07 |nych o grubosci 4 cm
1
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- m2
d.1.|0801-08 |nych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotno$¢ = 3
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce |m
d.1.0814-05 |cementowo-piaskowej
1
85 m 85.000
RAZEM 85.000
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o  |m?2
d.1.,0804-03 |grubosci 15 cm
1
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
5|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - |m2
d.1.|0804-04 |za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 15
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
6|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1./0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
7/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1.|0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokos-
1 Ci
Krotnos¢ = 18
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
8/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.1./1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1
560*0.75 m3 420.000
RAZEM 420.000
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1./1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1 odlegtosé 1 km
420 m3 420.000
RAZEM 420.000
10/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1./1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
1 datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
420 m3 420.000
RAZEM 420.000
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11 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1.janaliza in-
1|/dywidual-
na
420 m3 420.000
RAZEM 420.000
1.2 Podbudowy.
12/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.1.|0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
2
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
13/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m?2
d.1./0105-04 |dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos$¢ =7
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
14/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.1.|0114-05 |po zageszczeniu 15 cm
2
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.1.|0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =5
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
16/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.1.|0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 4
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
17/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
d.1.|0114-07 |po zageszczeniu 8 cm
2
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
18/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy |m?2
d.1.|0114-08 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 12
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
19/KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwiro- |m?2
d.1.|0110-01 |wej o lepiszczu asfaltowym - grubosé warstwy po zageszczeniu
2 4cm
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
20|KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwiro- |m2
d.1.|0110-02 |wej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
2 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 6
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
1.3 Nawierzchnie.
21|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na  |m?2
d.1.|0317-02 |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
3 niem spoin zaprawg cementowg
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
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22|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm - dodatek za |m?2
d.1.|0317-08 |1 cm roznicy
3 Krotnos¢ = -1
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
23|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.|0310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.|0310-02 |warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
3 zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
25|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.|0310-05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 3 cm
3
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
26|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.|0310-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
3 zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
1.4 Kraw ezniki i obramowania.
27|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m
d.1.|0401-02 |cm w gruncie kat.llI-IV
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
28|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m
d.1.|0401-08 |cm w gruncie kat.llI-1V
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
29|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
4
(0.40*0.15+0.2*0.15)*75+0.20*0.20*22 m3 7.630
RAZEM 7.630
30/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
31/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0407-02 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
38 m 38.000
RAZEM 38.000
2|45340000-|Ogrodzenie.
2
32|KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupka- | m2
d.2|0312-03 |mi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
analogia
45*1.50 m2 67.500
RAZEM 67.500
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33/KNR 2-25 |Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami m?2
d.2|0315-02 |przybramowymi metalowymi - rozebranie
analogia
1.50*5.0 m2 7.500
RAZEM 7.500
34/KNR 2-25 |Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkamiz |m?2
d.2|0317-04 |rur - rozebranie
analogia
1.50*1.15 m2 1.725
RAZEM 1.725
35/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i kg
d.2|1107-01 |wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
185 kg 185.000
RAZEM 185.000
36/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy kg
d.2|1107-04 |rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
185 kg 185.000
RAZEM 185.000
37/KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m?2
d.2|0307-01 |budowa- ogrodzenie prefabrykowane
analogia
67.50 m2 67.500
RAZEM 67.500
38|KNR 2-25 |Furtki wejsciowe z tat niestruganych ze stupkami z rur - m?2
d.2|0316-03 |budowa- furtka systemowa
analogia
1.20*1.80 m2 2.160
RAZEM 2.160
39/KNR 2-25 |Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami m?2
d.2|0314-02 |przybramowymi metalowymi - budowa- brama systemowa
analogia
5.0*1.80 m2 9.000
RAZEM 9.000
3|45112710-|Uporz adkowanie terenu i trawniki.
5
40/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
d.3|0101-01 |zebranie i Ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
d.3|0101-04 |wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0
km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
42/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
d.3|0101-05 |wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze
0.5 km
Krotno$¢ = 8
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
43 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.3lanaliza in-
dywidual-
na
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
44/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie  |m3
d.3|0218-01 |ptaskim
175*0.10 m3 17.500
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RAZEM 17.500
45/KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.3|1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze wraz z kosz-
analogia |tem ziemi
17.50 m3 17.500
RAZEM 17.500
46/KNR 4-04 |Przywdz ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.3|1103-04 |samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
17.50 m3 17.500
RAZEM 17.500
47\KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l |m2
d.3|0401-04 |z nawozeniem
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
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