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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty termoizolacyjne Scian zewnetrznych.
nr SST 12

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-12. ,,Roboty termoizolacyjne $cian zewngtrznych”
odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot
termoizolacyjnych $cian zewngtrznych dla zadania:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKYLAD GOSPODARKI KOMUNALNE/J sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynow
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwiazanych z transportem
Szczegoétowy przedmiot inwestycji:
Szczegoétowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

Kod CPV 45323000-7 lIzolacja dZwiekoszczelna

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$ciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie termoizolacji $cian zewngtrznych metoda lekka mokra w obiektach
objetych przetargiem w tym:

a) Przygotowanie podtoza

b) Przyklejenie do $cian plyt styropianowych

c) Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie poprzez przyklejenie siatki PE
d) Gruntowanie pod warstwe tynku

e) Wykonanie tynku cienkowarstwowego — warstwy fakturowej

f) Malowanie tynku na zadany kolor, (jezeli tynk nie jest barwiony w masie)
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania termoizolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Zaprawy i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do wykonania termoizolacji
2.2.1. Plyty styropianowe.

Do wykonywania warstw termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju
FS/EPS (samogasnace), o gestosci objetosciowe] nie mniejszej niz 15kg/m3 i nie

wiekszej niz 20kg/m3, zgodne z BN-91/6363-02, odpowiadajace nastepujacym
wymaganiom:

a) wymiary — nie wigksze niz 600x1200mm +-3% , grubo$¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia , lecz nie wigksza niz 100 mm,

b) struktura styropianu —zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane grudki,

€) powierzchnia ptyt szorstka, pokrojeniu z blokow,

d) krawedzie ptyt —proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

e) wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni — nie mniejsza niz

8N/cm2.
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Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 60 dni.
Kazda partia ptyt styropianowych dostarczana na budowg¢ powinna by¢ zgodna
z podanymi wyzej wymaganiami oraz podang datg produkcji.
Wykonawca ocieplen powinien obejrze¢ cata parti¢ dostarczonego materialu a w razie
negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych ptyt.
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasngcy oraz czy

wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni.

2.2.2. Tkanina szklana do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang
odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-85010 lub obowigzujagcym aktualnie normom
zagranicznym. Musza to by¢ tkaniny z wlokna szklanego, zaimpregnowane
alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w pelni odpowiadaé
nast¢pujacym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku

b) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym- nie mniej
niz 1250N

c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 ¢cm poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH —nie mniej niz 600 N,

d) wydluizenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym — nie wiecej niz 5% przy
obcigzeniu probki sitg rowng 1250 N,

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie
wiecej niz 3,5%, przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

Dodatkowym zbrojenie sg pancerne siatki z widkna szklanego, przeznaczone do zbrojenia
warstw ochronnych na styropianie na dolnych cze$ciach $cian, a takze do wzmocnienia
naroznikow (zamiast katownikéw metalowych) i na fragmentach bardzo narazonych na

uszkodzenia mechaniczne.
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2.2.3. Materialy klejace oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchni¢ uktadu

ocieplajacego.

2.2.3.1. Okreslenia.

Materiaty klejgce oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchni¢ uktadu ocieplajacego sa
dostarczane na budowe w roznych postaciach , dla ktorych przyjeto nastepujace nazwy:
Zaprawa klejaca- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie , przeznaczona do
przyklejania styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Masa klejaca-gotowa mieszanina do stosowania na budowie , przeznaczona do
przyklejania styropianu do podtoza i tkaniny szklanej do styropianu.

Zapraw tynkarska —sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie , przeznaczona do
wykonywania wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona- uktad sktadajacy si¢ z masy klejacej lub zaprawy oraz tkaniny
zbrojacej, znajdujacej si¢ w srodku masy lub zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska- zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca
zewnetrzng warstwe wykonczeniowg uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa —zaprawa klejaca lub masa klejgca po stwardnieniu wyschnigciu

2.2.3.2. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejenia styropianu 1 tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy klejace lub
masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen 1 obcych tracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejagca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i gestosci cieklg
kompozycje, bez zbryleh i1 grudek ,atwa do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom

szczegblowym:
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1) wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej:

a/proszek do zarobienia woda

b/ciekta masa w postaci gotowej do stosowania

c/ciekta masa do wymieszania z cementem
2) konsystencja-10 +/-1 cm stozka opadowego,
3) przyczepnos¢ do styropianu:

a/ w stanie powietrzno suchym — nie mniej niz 0,1 N/mm2

b/po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1N/mm2 (zaré6wno w otoczeniu powietrzno

—suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastapi¢ w styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw 1 mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
2.2.3.3.Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgl¢dem zabarwienia proszek bez zbrylen
i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzglegdem zabarwienia
kompozycje, bez zbrylen 1 grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na efekty gnilne.

Zaprawy tynkarskie 1 masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom szczegoélowym:
a).Wyglad zewngtrzny:
- proszek do zarobienia woda,
- ciekta masa gotowa do stosowania
b).Konsystencja:
a/do naktadania recznego- 10 +- 1 cm stozka opadowego
b/do naktadania maszynowego-12+- cm stozka opadowego
W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalagczonym do partii zapraw 1 mas

tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
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2.2.4. Laczniki do mocowania styropianu do podtoza.

W razie konieczno$ci mechanicznego mocowania styropianu do podioza , nalezy

stosowac tgczniki odpowiadajace wymaganiom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB.

3. NARZEDZIA, SPRZET I URZADZENIA

Do wykonywania rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nastgpujace narzedzia i sprzet:

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni §cian ( r¢czne i mechaniczne),
szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i
mas klejacych oraz tynkarskich,

pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi
przyklejonych ptyt styropianowych,

pitki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych

wiertarki do wiercenia otworéw

noze lub nozyce do cigcia tkaniny szklanej taty do sprawdzania ptaskosci
powierzchni warstwy przyklejonych ptyt stropowych

sita 0 oczkach do 1mm do przesiewania piasku :

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania mas klejacych i mas tynkarskich,

agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do naktadania zaprawy tynkarskiej

urzadzenia transportu pionowego,

rusztowania stojakowe lub wiszace,

aparaty do zmywania woda powierzchni $cian.

4. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
WYKONANIA OCIEPLEN.

4.1.Kolejnos¢ wykonywania robot.

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metods ,,lekka”

powinna by¢ nastepujaca:
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e prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu,
urzadzen oraz montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany,

e przygotowanie masy klejace;,

e przyklejanie ptyt styropianowych,

e nakladanie na styropian warstwy z masy klejacej 1 zbrojenie jej masg szklana,

e wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

e wykonanie nowych obrébek blacharskich,

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

4.1.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac materiaty,
narzedzia 1 sprzet zgodnie ze specyfikacja podana w projekcie technicznym, sprawdzi¢
czy materialy odpowiadaja wymaganiom podanym w p.6.1.

Sprawdzenie jako$ci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz
odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplen. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim
jakos$¢ styropianu, zwlaszcza samogasnigcie 1 wytrzymalo$¢ na rozrywanie mas lub
zapraw klejacych i tynkarskich. Nastepng czynno$cig jest zamontowanie rusztowania
(stojakowego lub wiszacego) przy czym w przypadku stosowania rusztowan
wiszacych, nalezy przymocowa¢ do nich oslony ze styropianu przy zmianie ich

potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wyprawy elewacyjne;.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchni

¢ a

w razie potrzeby naprawi¢ 1 wyrowna¢ ubytki oraz doktadnie oczy$ci¢, nastepnie

wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu.

Wykonanie proby przyklejania styropianu.

Powierzchni¢ $cian oczysci¢ z kurzu, pytu 1 cienkich powtok oraz wypraw

(jezeli ulegly w widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek

styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowac¢ zaprawe
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tynkarska klejaca, ktore sa przewidziane do przyklejania ptyt styropianowych
na tych powierzchniach.

Mase klejaca nalezy natozy¢ na calg powierzchnie probek styropianowych
warstwa o grubosci ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki styropianu do
przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢
probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
kawalki styropianu oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwa masy klejacej
swiadczy to , ze podloze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub ,ze wierzchnia
warstwa kleju nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ wierzchnig i wykona¢ ponownie
probe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
oprocz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo taczniki tworzywowe do mocowania
styropianu, w iloSci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte / 4 szt. na Im2 ocieplenia/.
Jezeli rozerwanie nastagpi w spoinie klejowej to oznacza , ze charakteryzuje si¢ ona
zbyt niska wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno stosowac.

Jezeli probki oderwa si¢ wraz z warstwa podtoza, nalezy oprocz przyklejania
styropianu przewidzie¢ zastosowanie tagcznikow tworzywowych w ilo$ci wynikajacej z
obliczen , przy zatozeniu , Ze masa klejaca bedzie spetnia¢ tylko rol¢ montazowa , lecz

nie mniej niz dwa 1aczniki na jedng plyte styropianowg o wymiarach 50 x 100 cm.

4.1.2. Przygotowanie powierzchni $cian.

- Z prefabrykatéw betonowych i z betonu monolitycznego nie wykonczonych / bez
dodatkowych warstw na powierzchni//Powierzchni¢ $ciany z prefabrykatéw
betonowych lub z betonu monolitycznego nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi i
zmy¢ woda z hydrantu cala powierzchnie Sciany wraz z oscieznicami okiennymi 1
drzwiowymi.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu
powierzchni $ciany.
Jezeli powierzchnia $cian ma ubytki lub uskoki na ztgczach prefabrykatow

wigksze niz 10 mm, nalezy je wyréwnac przez nalozenia zaprawy cementowej 1:3
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z dodatkiem okoto 4% dyspersji polioctanowo-winylowej lub okoto 10% kleju
lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. Uskoki wigksze niz 30 mm nalezy
wyroéwnacé przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajgcej si¢
grubosci, aby nastgpito wyréwnanie ptaszczyzny $ciany. Jezeli nie ma phyt
styropianowych o niezbgdnej grubosci, nalezy naklei¢ najpierw warstwg styropianu
wyréwnawczg o zmiennej grubosci i dopiero po 3 lub 4 dniach przyklei¢ w tym
miejscu wlasciwg warstwe styropianu.

- Z fakturg grysowa i z mozaiki szklanej.

Powierzchnig¢ $ciany nalezy oczysci¢ szczotka druciang w celu oderwania
ziaren kruszywa lub mozaiki nie zwigzanych trwale z podtozem oraz zmy¢ cata
powierzchni¢ $ciany wraz z o$cieznicami okiennymi i drzwiowymi wodg z hydrantu.
Ubytki i nieréwnos$ci wigksze niz 10 mm nalezy naprawic.

Przygotowanie powierzchni $cian monolitycznych z betonu.

Powierzchnie §cian nalezy oczysci¢ z pytu i1 kurzu przez sptukanie woda z

hydrantu /nalezy usuna¢ ewentualne pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych/.

Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku

przez opukanie / dzwigk przytlumiony $wiadczy o tym ,Ze tynk nie jest zwigzany z
podtozem/ W przypadku , gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i
narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy
rowniez usung¢ 1 wyrownac zaprawg cementowq. Catg powierzchni¢ Scian wraz z
o$cieznicami okiennymi i drzwiowymi nalezy umy¢ wodg z hydrantu. Przyklejanie
plyt styropianowych mozna rozpoczaé¢ po wyschnigciu powierzchni.

- Scian murowanych nie otynkowanych z cegly , bloczkéw z betony komorkowego, z

pustakéw betonowych lub ceramicznych.

Ubytki 1 nierownosci wigksze niz 10 mm nalezy wyréwnac zaprawa
cementowa 1:3. Spoiny miedzy bloczkami z betonu komodrkowego lub pustakow
pozostawi¢ nie wyréwnane. Cala powierzchnie §cian wraz z oscieznicami okiennymi i
drzwiowymi zmy¢ wodg. Przyklejanie ptyt styropianowych mozna wykonywac po

wyschnigciu podtoza.
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Przygotowanie powierzchni scian betonowych lub murowanych , tynkowanych
pokrytych powlokami malarskimi lub wyprawa pocieniona wypraw tynkarskich.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza si¢ w sposob
widoczny , nalezy usungé za pomoca szczotek drucianych, piaskowania , strumieniem
wody pod cisnieniem lub innymi sposobami. Po usunig¢ciu powtoki lub zerwaniu calg
powierzchni¢ Sciany nalezy zmy¢ woda.

Jezeli powloki lub wyprawy pocienione z mas tynkarskich nie wykazuja
objawow tuszczenia lub innych uszkodzen, nalezy sprawdzi¢ ich przyczepnosé
podtoza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu zgodnie z p.6.4 jezeli proba
przyklejenia wypadnie pozytywnie / tzn. przy odrywaniu rozerwie si¢ styropian, a
nie nastgpi oderwanie si¢ styropianu od $ciany wraz z masg klejagca wowczas nie ma
potrzeby usuwania powloki lub wyprawy ze $ciany. Jezeli przy odrywaniu oderwa si¢
cate probki styropianu z masg klejaca , nalezy usunaé powloke lub wyprawe ze $ciany
sposobami podanymi powyzej. W razie trudnos$ci w usuwaniu powtoki, nalezy oprocz
przyklejania stosowa¢ montaz mechanicznymi lacznikami grzybkowymi w ilosci
wynikajacej z obliczen przy zatozeniu , ze masa klejagca bedzie spetniaé tylko rolg
montazowy.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego ukladu ocieplajacego do podtoza
nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sit e wyrywajaca taczniki z podltoza przyklejonego
do ocieplenia wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

4.1.3 Przygotowanie zapraw lub mas klejacych

Zaprawy lub masy klejace produkowane fabrycznie.
Zaprawy klejace produkowane fabrycznie nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacja w
swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ w ilosci
podanej w $wiadectwie , nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencja powinna wynosi¢
10+- cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejgca, to jej przygotowanie polega na

doktadnym wymieszaniu 1 pomierzeniu konsystencji.
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4.1.4. Masa klejaca na bazie kleju lateksowego ekstra.

Oprécz zapraw klejacych produkowanych fabrycznie do przyklejania

styropianu i tkanin bywa stosowana masa kilku sktadnikow, przygotowywana na

budowie.

Sktadnikiem jest klej lateksowy ekstra , wymieszany z cementem hutniczym 25 i

piaskiem w odpowiedniej proporcji.

Mase klejaca na bazie kleju lateksowego ekstra przygotowuje si¢ w naczyniu

metalowym o pojemnosci okoto 501.Przy dozowaniu objetosciowym na jeden zarob

zuzywa si¢ nastepujace ilosci sktadnikow:

o klej lateksowy ekstra-10 litrow
e cement hutniczy25 —10 litow

e piasek /suchy/ -5 litrow

Przy dozowaniu wagowym na jeden zardb zuzywa si¢ nastgpujace ilosci sktadnikow:

o Kklej lateksowy ekstra-13 kg
e cement hutniczy25 —13 kg
e piasek /suchy/ -8,5 kg

Przygotowanie masy klejacej powinno obejmowac nastgpujace czynnosci:

przesianie suchego piasku i cementu przez sito o0 oczkach 1 mm

doktadne wymieszanie kleju lateksowego oraz odmierzanie odpowiedniej ilosci 1
wlanie do naczynia roboczego,

odmierzenie odpowiedniej iloSci cementu i piasku

potaczenie kleju lateksowego 1 cementu /cement nalezy wsypywac stopniowo do
naczynia z klejem, przy jednoczesnym cigglym mieszaniu za pomocg wiertarki
elektrycznej z koncowka mieszajacg —koszyczkiem/,

sprawdzenie konsystencji masy klejacej na bazie kleju lateksowego ekstra za

pomoca stozka opadowego.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢:

10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejenia styropianu
11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejenia tkaniny

szklanej.
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Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu lh —po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejenia
styropianu.

Masa klejaca przygotowywana z kleju lateksowego ekstra jest tansza od mas i zapraw
produkowanych fabrycznie, ale ma kilka wad. Przede wszystkim trzeba ja przygotowywac na
budowie, gdzie nie zawsze jest zapewniony doktadny skiad ilosciowy sktadnikéw 1 ich
jakos¢. W przypadku przyklejania styropianu , wadg tej masy jest dtugi okres twardnienia
spoiny klejowej, co opdznia wykonanie nastepnych czynnosci, a jesli stosuje si¢ jg do
przyklejania tkaniny szklanej , to na wyprawie tynkarskiej moga pojawic¢ si¢ po pewnym
czasie plamy.

Z powyzszych powoddéw nie zaleca si¢ stosowania masy klejacej przygotowywanej z

kleju lateksowego ekstra.

4.1.5. Przyklejanie plyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian wg 6.4.1 zdjeciu obrdobek
blacharskich 1 rur spustowych /przy zewnetrznym odwodnieniu budynku/ nalezy przystapic¢
do przyklejenia do przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie plyt styropianowych
nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwac do gory.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej , gdy temperatura
powietrz nie jest nizsza niz 5% C. Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy stosowac
zaprawy i masy klejace spetniajgce wymagania p.6.1.5 przygotowane zgodnie z p.6.5.5.Mase
klejaca nalezy naktada¢ na ptycie ptycie styropianowej na obwodach pasmami szerokos$ci
0k.3-4 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy
naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak ,aby przy przyklejaniu
nie wyciskata si¢ poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy
natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o mniejszych
wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej plackow, ale nalezy przestrzega¢ zasady , aby
placki potozy¢ nie mniej niz 40% powierzchni plyty./Sposob ulozenia masy klejacej na ptycie
styropianowej przedstawiono na rysunku.

Po nalozeniu masy klejacej , plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w

przewidzianym dla niej miejscu, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i1 docisng¢ , uderzenia
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packa drewniang ,az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢
prze przylozeniu taty drewnianej.

Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyt , trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po kilku
minutach.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwac,
zebra¢ masg klejaca ze Sciany, poczym natozy¢ ponownie mase klejaca na ptyte i docisnac ja
do powierzchni $ciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Na $cianach z prefabrykatow ptyty styropianowe nalezy tak umiescic , aby ich styki nie

pokrywaty si¢ ze zlgczami $cian.

4.1.6. Wyrownywanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych.

Powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych powinna by¢ wyrdéwnana, a szpary
wigksze niz 2 mm, zapetione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocia¢ nozem paski o
odpowiedniej grubosci i powciska¢ w szpary. Calg powierzchni¢ styropianu nalezy doktadnie
wyrownacé przez przetarcie papierem Sciernym natozony na pacg tynkarska. Czynnosci te
mozna wykonywac nie wezesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyréwnaniu

powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtéwki tacznikow mechanicznych masag klejaca.

4.1.7. Mocowanie plyt styropianowych za pomoc a lgcznik6w mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikow mechanicznych

nalezy wykonywac¢ tylko w przypadkach uzasadnionych , zgodnie z zasadami okreslonymi w
odpowiednich swiadectwach ITB , dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie.
Liczba i rozmieszczenie tgcznikow powinny byé okreslone w projekcie ,opracowanym dla
konkretnego budynku. Przy ocieplaniu $cian o wysokosci wigkszej niz 20m , ktore maja
mocng o dobrze oczyszczong warstwe powierzchniowa , nie jest uzasadnione stosowanie
tacznikow.

Do dodatkowego mocowania styropianu do S$cian nalezy stosowac laczniki prezne z

naci¢ciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory w ktory po usunigciu facznika
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wciska si¢ trzpien rozporowy / z tworzywa/.Po wbiciu trzpienia nastepuje zaklinowanie
tacznika w $cianie.

Duze znaczenie ma dobranie witasciwej dtugosci tacznikow. Dlugo$¢ powinna by¢
taka , aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Wynika z tego , ze jesli ociepla si¢
Sciany styropianem o grubosci 10 cm to uwzgledniajac grubos$é warstwy wyroOwnawczej oraz
grubo$¢ masy klejacej , nalezy stosowac taczniki o dt.16cm. Glowki facznikow nie moga
wystawac poza plaszczyzne styropianu, powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu
w styropianie nalezy gniazdo na gtowke tacznika o glgbokosci ok.4 mm i taczniki osadzié tak,
aby 1 trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagltebieniu.

Lacznik nie rozprezone tatwo si¢ wyrywaja , dlatego nie powinny by¢ stosowane do
mocowania styropianu.

4.1.8. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz
po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzsze] ni 25 C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24h , to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza ni 5 °C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez oslony przez dluzszy czas niz
2 tygodnie. Jezeli styropian z jakich§ powoddéw nie zostanie w tym czasie pokryty warstwa
ochronng / np. przerwanie rob6t z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy zbrojonej
konieczne jest sprawdzenie jego jakosci. Plyty pozotkte 1 o pylacej powierzchni wymagaja
0czyszczenia papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska.

Mase¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig¢ ptyt styropianowych ciagla warstwa
o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany -pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojacej. W przypadkach uzasadnionych mozna stosowac tkaning szklang pasami
poziomymi .Po natoZeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkaning szklang za
pomoca packi stalowej.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i1 catkowicie wecisnigta w mas¢ klejaca.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej

o grub. ok. 1 mm — w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy
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nalezy calg powierzchnie doktadnie wyréwnac i wygladzi¢. Grubo$¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz3mm i nie wig¢cej niz Smm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob , ze naktada si¢ ja
na styropian nie pokryty masa klejaca, ktdra nast¢gpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaninie.

Tkanina nie powinna wykazywac sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ uktadane na zaktad , nie mniejszy niz 50 mm w pionie
i poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe olejenie osciezy
okiennych i1 drzwiowych na calej ich glebokosci. Narozniki  otwordw okiennych
i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na Styropianie
kawalkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm w sposob pokazany na rysunku.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywing¢ na $ciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob
nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych 1 drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Zamiast katownikow aluminiowych
dopuszcza si¢ stosowanie paskow grubej tkaniny szklanej tzw. tkaniny pancernej. W czesci
parterowej 1 czeSci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny..Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢
zastosowana na catej wysokosci §cian parterowych, natomiast w przypadku, gdy dostep do
budynku jest utrudniony , wystarczy zastosowaé¢ dwie warstwy tkaniny —do wysokos$ci okoto
2m od poziomu terenu.

Zamiast dwoch warstw tkaniny zwyklej, zaleca si¢ stosowac na parterze do wysokosci
2m tkanin¢ pancerng , ktorg stosuje si¢ jako pierwszg warstwe bez zakladow, tylko uktadang
na styk. Po stwardnieniu masy klejacej w tej warstwie nalezy nanie$¢ druga warstwg¢ masy
klejacej 1 weisnagé w nig wlasciwg w nig wlasciwg tkanine szklang.k.aczna grubo$¢ warstwy

masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ ok.6 mm.
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4.1.9. Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzié¢ w temp. nie nizszej niz 5° C nie
wyzszej niz 25°C, zwlaszcza, ze je$li elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°Cw przeciaggu 24 h.

Na elewacjach nastonecznionych nie nalezy stosowa¢ wyprawy 0 ciemnych kolorach.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé zaprawy Ilub masy

tynkarskie niniejszej instrukcji. Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywaé zgodnie

z odpowiednimi §wiadectwami ITB .

4.1.10. Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegolnych.
4.1.10.1. Ocieplanie Scian na zlaczach prefabrykatow i naroznikach.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ na zlaczach prefabrykatow ciagla warstwa
w taki sposob, aby ich styki nie pokrywaty si¢ ze ztgczami prefabrykatow. Niedopuszczalne
jest wypelnianie zlaczy prefabrykatéw masg klejaca.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie plytami styropianowymi, zwracajac
uwagg na Sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wlasciwe przyklejanie ich przy
krawedziach naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikoéw wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu
terenu, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy
przykleja¢ masa klejaca do styropianu i1 dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang
z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na $ciang przylegla z kazdej strony naroznika.

Zamiast katownikow aluminiowych dopuszcza si¢ stosowanie paskow tkaniny szklanej
pancernej. Paski tkaniny pancernej o szerokosci ok.20 c¢cm zgina si¢ w ksztalt katownika
i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejacej przykleja whasciwg tkanine,
opisanym wyzej sposobem.

4.1.10.2. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania osciezy okiennych 1 drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe

o grubos$ci nie mniejszej niz 3 cm.
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Cwieréwalki ostaniajace styki ocieznic z o$cieznicami nalezy usunaé i cata powierzchnie ,
o$ciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu ,tuszczacej si¢ farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore
powinny by¢ tak przycigte, aby plyty przyklejone na plaszczyznie S$ciany przylegaly
doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza. Jezeli oScieznice sg mato widoczne
spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy $cigé ukosnie plyty styropianowe. Na styku
ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozyc¢ kit elastyczny np. silikonowy.

Na o$ciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu , ale
mozna obnizy¢ poziom tych o$ciezy przez Scigcie gornej warstwy i naklejenie styropianu oraz
wykonanie na nim warstwy ochronnej, a nastgpnie obrobki blacharskiej. Scigcie jest mozliwe
w S$cianach jednorodnych /z cegly, z betonu komorkowego, z lekkich betonoéw
kruszywowych. Natomiast w trojwarstwowych $cianach betonowych $cigcie warstwy
zewnetrznej , w celu obnizenia o$cieza moze mie¢ podstawowy wplyw na trwatos¢ tych §cian,
dlatego w takich przypadkach dolne o$cieza okienne musza pozosta¢ bez ocieplenia, ale
nalezy przyklei¢ na nich tkaning szklang i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawac
poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 40 mm.

Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na oscieza pionowe pod styropian,
ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning szklang powinna
dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennika z o$cieznica nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym , przez polozenie go na oS$cieznicy
1 doci$niecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

Jesli okna s3 wymienione z powodu ztego stanu technicznego, to trzeba zmniejszy¢
ich wymiary w takim stopniu , aby na o$ciezach mozna bylo zastosowaé polozenie
styropianu o grubosci 4 cm.
4.1.10.3. Ocieplenie Scian przy cokole budynku.

Warstwe ocieplajaca z plyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie co
najmniej 20 cm ponizej dolnej plaszczyzny stropu nad piwnica. Jezeli Sciany parteru wystaja
poza obrys cokotu ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie  z rysunkiem....Najpierw trzeba
naklei¢ na cokole styropian o takiej grubosci aby jego powierzchnia stanowita przedtuzenie
plaszczyzny Sciany parteru. Pod tym styropianem nalezy przyklei¢ pas tkaniny szklanej.
Nastepnie przykleja si¢ styropian z przedluzeniem na cokét. Przy wykonywaniu warstwy

zbrojonej najpierw trzeba wywina¢ i przyklei¢ tkaning szklang podklejong na cokole pod
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styropianem , a nastg¢pnie przyklei¢ tkaning szklang na calej Scianie i pokry¢ wyprawa
tynkarska.

Jezeli $ciana parteru jest w jednej plaszczyznie , dolne zakonczenie ocieplenia zaleca
si¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem... Okoto 20 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad
piwnica nalezy przymocowaé do S$ciany profil z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej, nastepnie przyklei¢ styropian i1 wykona¢ warstwe ochronng wzmocniong
dwiema warstwami tkaniny zbrojacej w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny
pancernej, ktorg przykleja si¢ bez zaktadéw na sasiednie arkusze , a tylko na styk.
4.1.10.4. Ocieplenie Scian przy plytach balkonowych i loggiowych.

Sciany przy balkonach i loggiach nalezy ociepli¢ w sposéb przedstawiony na
rysunku. Plyty styropianowe przyklejone do §cian powinny przylega¢ do plyty balkonowe;j
i loggiowej od dotu i od gory. Styropian w styku z ptyta balkonowa (loggiowa) sfazowac lub
wycig¢ w nim bruzde , ktora po przyklejeniu tkaniny zbrojacej wypetnic¢ Kitem elastycznym,
np. silikonowym. W identyczny sposob nalezy wykonaé styki ocieplenia z ptaszczyznami
bocznymi ptyt balkonowych lub loggiowych. Ocieplenie takie nie likwiduje mostkow
termicznych , dlatego lepszym rozwigzaniem jest zabudowa, wymaga to wykonania projektu

budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowg.

4.1.10.5. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne nalezy dokladnie oczysci¢ z pylu. W szczeliny otwarte nalezy
wcisng¢ uszczelki z masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, na glebokos$¢ okoto
20 cm na plaszczyzne $ciany, po czym wypehi¢ szczeling kitem elastycznym. Sciany
uszczelnione kitem mozna pozostawi¢ w dotychczasowym stanie. Plyty styropianowe nalezy
doprowadzi¢ do krawedzi dylatacji , a uszczelnienie dylatacyjne wykona¢ dwoma sposobami.
Szczelin waskie o szerokosci 2-4 cm mozna uszczelni¢. Brzegi ptyt styropianowych tworzace
szczeling dylatacyjng nalezy pokry¢ warstwg zbrojong. Po stwardnieniu tej warstwy nalezy
wcisng¢  w szczeling dylatacyjng uszczelke poliuretanowa bitumowang lub woskowang
I wypetni¢ szczeling od zewnatrz kitem elastycznym np. silikonowym.

Szczeliny o szeroko$ci wigkszej niz 4 cm nalezy uszczelnic.
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Na brzegach $cian przylegltych do dylatacji nalezy przymierzy¢ odpowiednie profile
z blachy ocynkowanej, a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe i pokry¢ je warstwa zbrojong

oraz wyprawg tynkarska.

4.1.11. Wykonywanie nowych obrobek blacharskich.

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych
$cian. Obrobki te powinny wystawac poza lico Sciany, CO najmniej 4 cm i powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zamakanie wody deszczowej.
Obrobki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wymierzonych w styropianie lub w inny sposéb ,

zapewniajac trwale i szczelne zamocowanie $cian.

5. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLEN
5.1 Informacje podstawowe.
WYKONAWCA rob6t ociepleniowych jest odpowiedzialni za stosowanie materiatow
zgodnych z wymaganiami podanymi w niniejszej instrukcji. Jako$¢ materialu powinna by¢
potwierdzona kopig certyfikatu, zatagczong do kazdej dostarczanej partii. W przypadku braku
kopii certyfikatu, wykonawca powinien zleci¢ wykonanie badan sprawdzajacych podstawowe
wlasciwosci techniczne tych materialow.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ czesciowe odbiory techniczne.
Odbiory te powinny by¢ dokonywane komisyjnie 1 udokumentowane protokotami odbioréw
czesciowych. Na wickszych budowach zaleca si¢ prowadzenie dziennika budowy.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej, zatynkowane;.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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7. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robdt termoizolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych (przygotowanie
podtoza, przyklejenie styropianu, zamocowanie siatki zbrojacej, gruntowanie),
protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podioza 1 polozenie geowldkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zapraw: klejace.
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Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie "lekkiej” zapraw: tynkarskie.
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zapraw: taczniki do
mocowania ptyt styropianowych.

Swiadectwa, decyzje aprobaty i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania
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